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　　摘要 :研究了锌皂类耐热硫化活性剂 SL2273 在 NR 中的应用效果 ,并与国外同类产品 Akt273 进行了对比试验。

结果表明 ,使用 SL2273 胶料的抗硫化返原性良好 ,并能有效提高耐热氧老化性能 ,SL2273 与 Akt273 具有同等效果。
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其它性能 (如动态性能) 。山西省化工研究所继成

功地投产多功能抗硫化返原剂 DL2268 之后 ,又

研制成功耐热硫化活性剂 SL2273。SL2273 为有

机锌皂 ,具有抗硫化返原、提高耐热性和硫化程度

等功能 ,且价格较低。本工作对 SL2273 的应用效

果进行研究 ,并与国外同类产品进行对比试验。

1 　实验
111 　原材料

112 　试验配方

试验配方为 :NR 　100 ;炭黑 N660 　42 ;操作

1 # 配方未加耐热活性剂 , 2 # 配方添加 2 份

Akt273 ,3 # 配方添加 2 份 SL2273。

113 　主要试验设备
Φ152 mm 开炼机、孟山都电子拉力机和孟山

都 2000 型硫化仪。

2 　结果与讨论

211 　硫化曲线

1 # , 2 # 和3 # 配方的硫化曲线如图1所示。

图 1 　3 种配方的硫化曲线

2 2 2 21 # 配方 ; ———2 # 配方 ; —··—3 # 配方

212 　硫化特性和物理性能

胶料的硫化特性和硫化胶性能如表 1 所示。

从表 1 可以看出 ,经过 120 ℃×24 h 较为苛

刻的热空气老化后 ,2 # 和 3 # 配方的硫化胶性能

要明显优于 1 # 配方 ,这与图 1 中硫化曲线的结果

较为吻合。同时 ,添加抗硫化返原剂的 2 # 和 3 #

配方与 1 # 配方相比 ,出现了正硫化时间延迟、硬

度有所增大的现象 ,而其它性能无明显变化。

关于这些锌皂抗硫化返原的机理 ,John Vander

Kooi[1 ]研究认为 ,这种结构的锌皂能形成较有效的

热稳定交联网络 , 尤其在高温下更是如此 ,

2 # 和3 # 配方有较好的耐热老化、抗返原性能 ,是

001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轮 　胎 　工 　业 　　　　　　　　　　　　　 　　2002 年第 22 卷

　　作者简介 :于泳 (19682) ,男 ,天津人 ,双喜轮胎工业股份有限

公司工程师 ,学士 ,主要从事配方设计和产品开发工作。

从图 1 中可以看出 ,2 # 和 3 # 配方的硫化曲线平

坦性较好 ,在 120 min 时仍未见下降迹象 ,而 1 #

配方的硫化曲线下降较快。

一般用硫化曲线达到转矩最大值 ( M H) 后随

硫化的继续下降若干转距所对应的时间来表征和

对比不同胶料的抗硫化返原性。从图 1 中还可明

显看出 ,2 # 和 3 # 配方与 1 # 配方相比 ,其胶料具有

优异的抗硫化返原性。
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　　硫化返原导致交联密度下降 ,使橡胶制品性

能变差。为此 ,国内外开发了抗硫化返原剂专门

解决硫化返原问题 ,在提高耐热性的同时不影响



表 1 　硫化特性和物理性能

项　　目 1 # 2 # 3 #

硫化仪数据 (137 ℃)

　M H/ (dN·m) 46. 51 47. 21 48. 80

　M L/ (dN·m) 4. 36 6. 15 7. 24

　t s2/ min 7. 13 7. 32 7. 70

　t 90/ min 19. 98 25. 07 26. 75

硫化胶性能 (137 ℃×30 min)

　拉伸强度/ MPa 25. 6 24. 9 25. 6

　扯断伸长率/ % 504 492 475

　300 %定伸应力/ MPa 13. 5 13. 2 14. 0

　邵尔 A 型硬度/ 度 64 67 67

120 ℃×24 h 热空气老化后

　拉伸强度/ MPa 5. 5 8. 8 8. 9

　扯断伸长率/ % 121 168 166

　回弹值/ % 57 55 56

　H 抽出力/ kN 199 163 175
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表 1 　胎体帘布层混炼胶料快速检验结果

项　　目 外层 内层

塑性值 0. 49 ±0. 03 0. 47 ±0. 03

邵尔 A 型硬度/ 度 59 ±2 58 ±2

密度/ (Mg·m - 3) 1. 10 ±0. 01 1. 11 ±0. 01

表 2 　胎体帘布层混炼胶料分散性能测试结果

项　　目 外层 内层

X 分散值 1 . 89 3 . 60

Y 分散值 6 . 32 8 . 17

层 　10. 0 ;728 层 　12. 1 ;82缓冲层 　12. 4。

从表 1～3 试验结果可知 ,在胶种和配合剂合

理使用的情况下 ,胎体帘布层胶料适当扩大 SR

用量 ,轮胎的各项物理性能超过现生产配方 ,达到

设计要求 ,能够满足用户需要。

214 　技术经济效益

试生产配方胎体外层和内层胶料成本比现

生产配方分别低0 . 1 0和0 . 1 5元·kg - 1 。每条

10. 00 - 20 16PR 轮胎可降低配方成本 1175 元 ,

按年产 50 万条轮胎计 ,一年可为企业降低成本

87. 56 万元。

3 　结论

SBR ,BR与NR相容性很好 ,混炼胶中配合

表 3 　胎体帘布层混炼胶抽试物理性能测试结果

项　　目 外层 内层

门尼焦烧时间

　(120 ℃) / min 5. 87 6. 02

硫化仪数据 (143 ℃)

　M L/ (N·m) 0. 35 0. 40

　M H/ (N·m) 1. 51 1. 59

　t 90/ min 11. 72 13. 35

硫化时间 (143 ℃) / min 20 30 20 30

邵尔 A 型硬度/ 度 58 58 58 58

300 %定伸应力/ MPa 9. 1 9. 3 7. 7 7. 8

拉伸强度/ MPa 26. 8 25. 0 21. 0 20. 9

扯断伸长率/ % 644 610 571 557

扯断永久变形/ % 28 23 20 18

撕裂强度/ (kN·m - 1) 47 43 39 35

100 ℃×24 h 老化后

　邵尔 A 型硬度/ 度 63 62

　300 %定伸应力/ MPa 12. 8 10. 7

　拉伸强度/ MPa 20. 8 17. 6

　扯断伸长率/ % 522 456

　扯断永久变形/ % 19 15

剂的分散性能、混炼、压延、成型等工艺性能良好。

适当增大 SR 用量 ,混炼胶及成品轮胎的物理性

能可达到设计要求 ,并为企业创造较好的经济效

益和社会效益。
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由于抗返原剂提高了交联网络稳定性的缘故。此

外 ,交联程度的提高也导致了硬度的增大。由于

锌皂的加入 ,橡胶多硫化促进剂侧挂基团与锌皂

形成较稳定的络合物 ,导致硫自由基与橡胶的直

接交联反应变慢 ,从而使得胶料的正硫化时间延

迟 ,这一点在应用时应加以注意。

3 　结语

SL2273 与 Akt273 均具有抗硫化返原、提高

硫化程度和热稳定性的功效。这种锌皂用于传统

的硫化体系中能较好地解决硫化返原问题 ,可用

于高温快速硫化、厚制品长时间硫化和提高橡胶

制品性能。
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