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表1　不同轮胎充气压力损失率计算结果

项　　目 10. 00R20 11. 00R20 12. 00R20

起始充气压力/kPa 1 444. 8 1 334. 1 1 419. 8
起始试验温度/℃ 21. 0 20. 1 21. 0
起始大气压力/kPa 99. 7 98. 9 99. 7
结束充气压力/kPa 1 420. 4 1 314. 1 1 395. 3
结束试验温度/℃ 20. 5 20. 7 20. 5
结束大气压力/kPa 99. 7 99. 6 99. 7
充气压力损失率/% 1. 51 1. 67 1. 55

充气压力损失率不大于3. 5%，实验室条件下3个轮

胎改进后的充气压力损失率均满足要求。

3　结论

有内胎全钢载重子午线轮胎无内胎化应用主

要研究有内胎轮胎与分体式无内胎轮辋配合气密

性情况，根据气密性试验分析，主要从以下3个方

面对轮胎进行改进： 
（1）轮胎胎圈圈口直径与轮辋直径过盈量

设计；

（2）胎圈圈口材料分布，胎圈圈口曲线与轮辋

曲线匹配程度；

（3）轮胎胎里气密层气密性。

根据试验结果，实验室条件下该类无内胎化

产品与分体式无内胎轮辋配合气密性比较可靠，

但未进行实车试装测试。后续计划与配套主机厂

合作进行实车试装测试。
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Research on Tubeless Application of Truck and Bus Radial Tire with Inner Tube
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Abstract：The tubeless application of truck and bus radial tire with inner tubes was studied. Taking 
10. 00R20，11. 00R20 and 12. 00R20 truck and bus radial tires as examples，by improving the internal air 
tightness of the tire and the material distribution of the bead mouth，using split tubeless rim，and fitting the 
rim and retaining ring tightly，the tires which usually had inner tuber could possess good air tightness without 
the inner tube and pad.
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一种绿色轮胎用白炭黑的制备方法

由确成硅化学股份有限公司申请的专利（公

布号　CN 111777800A，公布日期　2020-10-16）
“一种绿色轮胎用白炭黑的制备方法”，公开了一

种绿色轮胎用白炭黑的制备方法。该方法包括向

液体硅酸钠中加酸，至pH值达到8～9；加酸后，立

即用乙醇水溶液稀释；向稀释后的反应液中继续

加酸，至pH值呈酸性，陈化，得到白炭黑。与现有

沉淀法相比，本发明方法可以提高白炭黑的吸油

性能和比表面积，并改善橡胶的加工性能和力学

性能。
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