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Causes Analysis and Solutions of Single Radial Bulging on Sidewall of
All-steel Radial Tire
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Abstract：The causes of single radial bulges on the sidewall of all-steel radial tires were analyzed，and 
the corresponding solutions were proposed. The single radial bulge could be divided into two forms：concave 
and convex at the sidewall under strong light，which were mainly caused by carcass cord dense，carcass cord 
sparse，and sidewall/inner liner composite joints large or crack at the corresponding position. By adopting 
measures such as adjusting the gap between the stitching machine pressing wheels and the spacing between 
the disc springs，standardizing the form of the pressing bottom roller，polishing the pressing wheels，and 
standardizing the size of the sidewall/inner liner joint，the problem of radial single bulging on the sidewall of 
all-steel radial tire was effectively solved.
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一种智能监测轮胎及其使用方法

由中国第一汽车股份有限公司申请的专利

（公布号　CN 116278534A，公布日期　2023-06-
23）“一种智能监测轮胎及其使用方法”，属于轮

胎监测技术领域，该技术是在轮胎最内层粘贴1层
面压力拉伸传感器，并在面压力拉伸传感器表面

粘贴1层压力补偿材料。当车辆行驶在路面上时，

轮胎随着路面变化发生相应的形变，贴附于轮胎

内部的传感材料随轮胎同步产生形变，从而输出

信号变量，多通道传感材料贴附于轮胎内侧不同

区域可感知整个轮胎变形分布，轮胎变形信号回

传，利用检测与对标工作实现形变量、载荷的准确

推算，检测车辆行驶过程中的轮胎状态；建立深度

学习算法模型，可以识别车辆轮胎运行状态、轮胎

磨损情况、路面类型、坑洼情形，这通过车载显示

端查看，同时通过整车控制单元主动调整车辆运

行状态，提高驾乘体验。

（本刊编辑部  赵　敏）

一种可提升爆胎后接地附着性能的

安全轮胎内支撑体机构
由 南 京 工 程 学 院 申 请 的 专 利（公 布 号　 

CN 116278526A，公布日期　2023-06-23）“一种

可提升爆胎后接地附着性能的安全轮胎内支撑体

机构”，涉及的安全轮胎内支撑体机构包括内支撑

体底座和支撑装置。内支撑体底座固定安装在轮

辋表面，内支撑体底座内设有安装槽，支撑装置设

置在安装槽内；支撑装置包括驱动机构、拓展支撑

体和锁止机构，驱动机构包括探测支撑体、两组

从动齿轮组和两组加速齿轮组，探测支撑体包括

探测支撑体冠部和探测支撑体茎部；拓展支撑体

包括拓展支撑体冠部、拓展支撑体茎部和拓展支

撑体桁架。爆胎后，驱动机构可驱动拓展支撑体

展开并锁止，为轮胎提供支撑力，有效降低爆胎

后的失控风险，提升车辆零压续驶的稳定性和安 
全性。

（本刊编辑部  赵　敏）


