
标准的重视程度。高水平的国家或行业轮胎标

准不但可以引导轮胎企业向高科技方向发展 ,

而且还能走向世界 ,成为世界性的标准体系 ,为

我国轮胎企业占领国际市场创造有利条件。因

此 ,轮胎企业应切实加强企业的标准化工作 ,促

进国家和行业标准化工作的发展 ,为我国轮胎

产品质量的全面提高打好基础。

参考文献 :
[ 1 ] 胡苗苗 1 加强企业标准化工作确保经济健康发展[J ]1 中

国标准化导报 ,1999 ,40 (2) :161

[2 ] 李玉思 1 标准编制和审查人员教材[ M ]1 北京 :电子工业

出版社 ,199413121
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《海关加工贸易轮胎单耗标准》

培训班在贵阳举行
中图分类号 : TQ33611 　　文献标识码 :D

2000 年 6 月 5～9 日由中国海关总署召开

此次培训主要对 HDB 0010. 1 —2000《轮胎

讨论。

新标准中规定按下列公式计算并执行 :

NR 单耗 =
轮胎外胎质量 ×NR 含胶率 ( %)

1 - NR 工艺损耗率 ( %)

其中 :

轮胎种类 含胶率/ % 工艺损耗率/ %

半钢子午线轮胎 ≤56 10. 5

全钢子午线轮胎 ≤62

的《海关加工贸易轮胎单耗标准》培训班在贵阳

举行。参会的有 25 个海关的代表 ,国家石化局

政策法规司、中国橡胶工业协会轮胎分会、北京

橡胶工业研究设计院等的有关领导和专家。

加工贸易单耗标准》(商品编号 : 40012100 ,

40012200 和 40012900) NR 部分进行了讲解和

11. 0

工程机械轮胎 ≤60 9. 0

其它斜交轮胎 ≤58 8. 0

　　讨论中普遍认为新标准采用了统一的公

式 ,使计算简化、易行 ,同时对不同类型的轮胎

规定不同的含胶率和工艺损耗率也是符合实际

的。但对含胶率和工艺损耗率制定的高低有不

同的反映 ,南方人一般认为新标准高于实际值 ,

而北方人则认为并不高 ,个别人还认为新标准

低于实际值 ,实际上新标准在含胶率中规定的

是上限值 ,不得超过此上限值 ,如果低于此上限

值 ,可按实际值进行报批和核销。

下一步将对钢丝帘线、纤维帘线、胎圈钢丝

等材料的单耗制定标准。

(北京橡胶工业研究设计院 　陈志宏供稿)

东风轮胎集团有限公司开发

新系列斜交轮胎
中图分类号 :TQ33611 　　文献标识码 :D

随着国家西部大开发战略的实施及公路运

输业的日益兴旺 ,我国轮胎市场开始不断复苏。

而鉴于我国的公路现状等原因 ,斜交轮胎市场

更是逐渐扩大。东风轮胎集团有限公司抓住这

一商机 ,调整经营策略 ,确立了以“斜交轮胎赶

超世界知名品牌”的目标 ,开发出了深受市场欢

迎的“跨越 2000”、“中华雄风”和“金旋风”等系

列斜交轮胎 ,并相继投入生产。

为全面实现新系列斜交轮胎的生产 ,公司

除对以生产斜交轮胎为主的老生产线进行多项

设备的更新改造外 ,还着重进行了提高生产工

艺和生产技术高科技含量的研究。现已完成了

“三方四块”胎面挤出机、XC21500 型卧式裁断

机、新型罐式硫化机等设备的安装调式和风汽

动力装置的改造项目 ,这些设备已投入或即将

投入生产 ;另外 ,即将进行高精度全自动胶囊反

包斜交轮胎成型机的安装调式等项目。同时 ,

新结构、新配方和新工艺的轮胎技术研究工作

也取得了实质性的进展 ,它将全面优化斜交轮

胎的“高速、高载、高耐磨”性能 ,提高斜交轮胎

的抗胎圈爆破和脱层等性能。公司技术部门还

加强了斜交轮胎动平衡性能的检测 ,用子午线

轮胎的动平衡指标来考核斜交轮胎 ,使斜交轮

胎性能得到突破性的提高。

通过新系列斜交轮胎的开发和生产 ,东风

轮胎集团有限公司克服了市场疲软和资金短缺

的困难 ,为公司发展打下了良好基础。

(东风轮胎集团有限公司

陈 　平供稿)
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