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表 !" 改进配方和原生产配方的小配合对比试验结果

项" " " 目 改进配方 原生产配方

硫化仪数据（!#$ %）

" !!& ’ ()* +, - -, &
" !.& ’ ()* /!, . /$, +
硫化时间（!#$ %）’ ()* /+ -& !+& /+ -& !+&
邵尔 0 型硬度 ’ 度 1! 1! 1/ -$ -# -+
$&&2定伸应力 ’ 345 6, + 6, - 6, $ 1, + 1, # -, /
拉伸强度 ’ 345 //, $ //, & /!, + //, - /!, 6 !., /
拉断伸长率 ’ 2 -/& -$& -&& -$& -/& ##&
拉断永久变形 ’ 2 /# /# /! /1 /# /-
阿克隆磨耗量 ’ 7($ &, !.! &, /!/ &, $&+ &, $1.
!&& % 8#6 9 热空气老化后

" 拉伸强度 ’ 345 /&, + /&, / !6, . !1, + !1, / !#, .
" 拉断伸长率 ’ 2 +$/ #6$ #+- #$/ #/+ $$-
" 阿克隆磨耗量 ’ 7($ &, /#. &, /+$ &, #$+ &, #-+

" " 注：原生产配方为 :;" -&，<=;" #&，炭黑 ://&" +&，硫黄" !, 1，促进剂 :>=<" !，芳烃油" #，其它" !!, +。

表 #" 改进配方和原生产配方的大配合对比试验结果

项" " " 目 改进配方 原生产配方

硫化仪数据（!#$ %）

" !!& ’ ()* -, 1 1, $
" !.& ’ ()* /-, + /6, !
硫化胶性能（!#$ % 8/+ ()*）

" 邵尔 0 型硬度 ’ 度 1& -$
" $&&2定伸应力 ’ 345 6, # -, 6
" 拉伸强度 ’ 345 //, 6 /&, $
" 拉断伸长率 ’ 2 +$& ++&
" 拉断永久变形 ’ 2 !1 //
" 阿克隆磨耗量 ’ 7($ &, !6 &, $!
!&& % 8#6 9 热空气老化后

" 拉伸强度 ’ 345 !., 6 !-, .
" 拉断伸长率 ’ 2 #+- #&$
" 阿克隆磨耗量 ’ 7($ &, /# &, #+

" " 注：同表 !。

#$ %" 成品性能

采用改进配方生产了一批 /! 8 6 8 !+ 压配式

实心轮胎，解剖成品测定胎面胶的物理性能，结果

见表 $。由表 $ 可见，成品轮胎的物理性能远超

过 ?= ’ @ !--/$—!..- 的指标要求。

表 &" 成品轮胎胎面胶的物理性能测定结果

项" " 目 试验结果 ?= ’ @ !--/$—!..-

邵尔 0 型硬度 ’ 度 1& 1& A +
拉伸强度 ’ 345 /!, - -!-
拉断伸长率 ’ 2 #$6 -$&&

阿克隆磨耗量 ’ 7($ &, /+ .&, #

" " 到目前为止，发往国外的压配式实心轮胎无

一例因胎面胶硬度低和不耐磨而要求退赔。

#$ ’" 经济效益

改进配方的原材料成本比原生产配方降低了

&, /- 元·BC D!，按我公司目前的生产量计算，年

可节约 $- 万元。

&" 结语

通过调整压配式实心轮胎胎面胶配方，有效

地提高了胎面胶的硬度和耐磨性，改善了胎面胶

的抗硫化返原性，同时降低了生产成本，社会和经

济效益明显。
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大陆公司与青岛双星轮胎工业公司签署了

/&&+ 年年初在中国建立合资公司的谅解备忘录。

该项目投资为 - &&& 万 I 1 &&& 万美元，成立的大

陆双星有限公司将把双星现有轮胎厂的全钢子午

线轮胎生产能力提高到 $&& 万条，而且将在青岛

附近再建一新厂，生产另一批规模为 $&& 万条的

全钢子午线轮胎。

开始这两家厂将向中国替换胎市场提供轿车

轮胎，将来还要出口和向中国轿车生产厂供应原

配胎。

（涂学忠摘译）
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