
修补水胎嘴子时直接在其表面粘贴胎体胶，与原

胎体无法很好地粘合，再加上硫化时间短，胶料性

能达不到最佳状态；或者是由于硫化时插嘴杆使

用的隔离剂较多，在嘴子表面形成隔离层。

!" #$ 解决措施

修补嘴子时一律更换新嘴子，并执行新水胎

的硫化时间。硫化时插嘴杆使用适量隔离剂，起

到润滑作用即可。

%$ 结语

通过采取上述措施，同时加强水胎使用过程

的管理，我公司生产新水胎的一次性合格率达到

!"#以上，且水胎使用次数明显增加，每万元轮胎

产值的工具胎费用下降了 $% 元，按轮胎年产值 $
亿元计算，年可节约工具胎费用 "& 万元，经济效

益明显。

收稿日期：$’’()’%)’!

桂林橡胶机械厂 &’( 项目正式启动
中图分类号：*$+’, +- - 文献标识码：.

$’’( 年 // 月 $ 日，桂林橡胶机械厂企业资

源计划（012）项目正式启动。据了解该厂是我国

橡胶机械行业第一家启动 012 项目的厂家。

桂林橡胶机械厂 012 项目遵循“ 效益驱动、

总体规划、分步实施、重点突破”的原则，大致分

为项目前期准备、物流部分实现、车间成本实现和

从事其它模块实现 ( 个阶段。项目实施过程具体

分 " 步走，即项目前期调研、实施方案设计、实施

方案实施、项目运行准备和系统运行与改进。整

个项目计划于 $’’" 年 // 月底完成。

012 项目实施将实现信息共享，保证企业

产、供、销、存和财务等各项活动协同管理；引进物

料需求计划（312）原理和方法，快速反应市场需

求；实现信息集成，打破部门壁垒，大大减少部门

间传递单据和重复工作；采用环环相扣的流程，有

效抑制和制约相关活动；借助信息化手段，精细管

理，固化好的管理方法，实现企业的“法治”。

（桂林橡胶机械厂- 陈维芳供稿）

风神公司 #)* + ,#+ -.(’ /0#1 花纹

宽基工程机械轮胎研制成功
中图分类号：4566&7 /- - 文献标识码：.

近日，风神轮胎股份有限公司成功研制出

$67 " 8 $" /&21 9)$+ 花纹宽基工程机械轮胎。

$67 " 8 $" /&21 9)$+ 花纹宽基工程机械轮胎

主要配套于 :;"’ 型装载机及同类型工程机械，

也适用于多种条件下作业的推土机和挖掘机。

该轮胎胎体采用中国神马集团有限责任公司生

产的高强力 /(’’<=>? @ 6 锦纶 && 浸胶帘布，胎体

坚固耐用，承载能力强。花纹代号为 9)$+，该花

纹独特美观，轮胎行驶面中部为宽大饱满的花

纹块，使轮胎具有较强的耐磨和耐冲击性能，花

纹块边 部 以 圆 弧 连 接，丰 满 流 畅，除 视 觉 美 观

外，还可以减少轮胎在使用过程中边部被啃坏。

此外，该花纹散热性好，排泥、防侧滑等性能优

良，使该轮胎的自洁性、通过性及操纵稳定性优

异。

（风神轮胎股份有限公司- 何红卫供稿）

风神轮胎公司矿山型系列载重轮胎

全部投入生产
中图分类号：4566&7 /- - 文献标识码：.

近日，风神轮胎股份有限公司 /$7 ’’ 8 $’ /%21
矿山型载重轮胎投入生产，自此该公司矿山型系

列载重轮胎已全部投入生产并投放市场。

矿山型系列载重轮胎是该公司根据国内市场

需要和用户要求开发设计的系列产品，包括 !7 ’’
8$’ /&21，/’7 ’’ 8 $’ /&21，//7 ’’ 8 $’ /%21 和

/$7 ’’ 8 $’ /%21 四种规格，是该公司 $’’( 年重

点产品开发项目。该系列产品胎体设计坚固耐

用，承载能力高；胎面花纹为加深块状，行驶面平

坦、抓着力大；胎面胶采用耐切割配方，胎面耐磨、

耐刺扎、耐切割且使用寿命长；牵引性能优异，转

向平稳、行驶安全，使轮胎能够适应国内载重轮胎

使用条件苛刻（普遍存在的重载、低速、行驶路况

差）的状况，在矿山、采石场、建筑工地等较恶劣

的工况下使用性能极佳。

室内试验表明，该系列产品外缘尺寸及各项

物理性能均达到国家标准；小批量实际使用试验

表明，该系列产品完全满足轮胎在苛刻条件下的

性能要求。

（风神轮胎股份有限公司- 何红卫供稿）
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