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　　在过去的几年间 ,固特里奇公司研制了两

种用于轮胎工业的新型秋兰姆类促进剂 ———

Cure2rite IBM (N ,N ,N′,N′2一硫化四异丁胺基

秋兰姆) 和 Cure2rite IB T (N ,N ,N′,N′2二硫化

四异丁胺基秋兰姆) ,现均已上市销售。它们的

化学结构式见图 1。

最初设计这两种物质的目的是为了减少胶

料在硫化过程中产生的亚硝胺 (NA) ,这是与多

数通用秋兰姆类促进剂 TM TD ( N ,N ,N′,N′2

(a)促进剂 IBM

(b)促进剂 IBT

图 1 　促进剂 IBM和 IBT的化学结构式

二硫化四甲基秋兰姆)和 TM TM (N ,N ,N′,N′2
一硫化四甲基秋兰姆) 相比而言的。表 1 示出

了各种商用秋兰姆类促进剂产生 NA 的近似

量。

由表 1 可见 ,促进剂 TM TD 与 TM TM 产

生 NA 的量约为 100 ×10 - 9时 ,促进剂 IBM 和

IB T 产生 NA 的量约在 (1～2) ×10 - 9的水平

上 ,降低了 99 %。TBzTD 被认为是不产生 NA

的促进剂 ,然而 ,要成为不含 NA 的秋兰姆类促

进剂 ,其价格就昂贵了。因此 , TM TD 是最便

宜的秋兰姆类促进剂 ,而 TBzTD却是最贵的 ,

表 1 　秋兰姆类促进剂的各种参数对照表

秋兰姆类

促进剂

价格2) /

美元

NA 质量分

数×109

相对分子

质量

相对用

量4) / 份
TMTD 2105 100 240 110

TETD1) 2188 20～40 296 112

TBTD1) 5115 10 408 117

IBT 4125 1～2 408 117

TBzTD1) 12144 0 544 213

TMTM 3125 80～100 208 019

IBM 81003) 1～2 376 116

　　注 :1) TETD 为 N ,N ,N′,N′2二硫化四乙基秋兰姆 , TBTD

为 N ,N ,N′,N′2二硫化四丁基秋兰姆 , TBzTD 为 N ,N ,N′,N′2

二硫化四苄基秋兰姆 ;2) 摘自《化工市场报道》; 3) 估计值 ; 4)

以促进剂 TMTD 的用量为 1 份。
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成的硫化交联键类型的区别。

　　中图分类号 :

　　摘要 :

100628171 (2001) 0220105206

Cure2rite IBM 和 Cure2rite IBT 分别为二异丁胺基的一硫化秋兰姆和二硫化秋兰姆 ,是新型的商用促

进剂 ,二者均为亚硝胺质量分数相当低的产品。它们与其它商用秋兰姆类促进剂一样 ,可作为苯并噻唑次磺酰

胺促进剂 (NS 和 CBS)的共促进剂 ,用于 SBR/ BR 和 NR 胶料的硫化。本文阐述了在硫化过程中秋兰姆类促进

剂对胶料焦烧安全性和硫化速率以及抗硫化返原性的影响。促进剂 IBM 除了能提高胶料的硫化速率外 ,还能

提高苯并噻唑类促进剂的焦烧安全性 ;促进剂 IBT 被认为是昂贵的苄基秋兰姆类促进剂的替代品。两种新型

促进剂可以改善 NR 胶料的抗硫化返原性和抗裂口性能。本文还讨论了各种秋兰姆类促进剂在硫化过程中形



Agerite Resin D) 　2 ;抗臭氧剂 (牌号 Antozite

67F) 　2。

除非另作说明 ,本试验中 SBR/ BR 胶料的

硫化速率和门尼焦烧时间分别在 160 和 138 ℃

下测定。

NR 母炼胶配方 : NR ( SIR) 　100 ; 炭黑

N234 　45 ;芳烃油 (牌号 Sundex 790) 　610 ;氧

化锌 　510 ;硬脂酸 　210 ;防老剂 (牌号 Agerite

Resin D) 　110。

除非另作说明 ,本试验中 NR 胶料的硫化

速率和门尼焦烧时间分别在 150 和 130 ℃下测

定。

配合剂与胶料在本伯里密炼机上混炼 ,在

开炼机上得到混炼胶。用 ASTM 的试验方法

D1600 ,D1625 和 D2100 测定硫化曲线及硫化

胶性能。Cure2rite IBM 和 Cure2rite IB T 均由

固特里奇公司提供。

2 　结果与讨论

图 2 示出了各种商用秋兰姆类促进剂单独

用于 SBR/ BR 胶料中的相对硫化速率 (320 ℃)

和门尼焦烧时间 (320 ℃) 。在被测试的秋兰姆

类促进剂中 , TM TD表现出最快的硫化速率和

的硫化速率和门尼焦烧时间

秋兰姆类促进剂等物质的量加入

TBzTD 具有近似相同的硫化速率 ,但比前二者

的硫化速率小。IB T 和 TBzTD 的焦烧安全期

大致相同 ,且比 TM TD 长。在所有秋兰姆类促

进剂中 , IBM 比较特殊 ,它具有最长的焦烧安

全期。显然 , IB T 可以替代 TBzTD ,而 IBM 在

必要时可以延长焦烧安全期。

在轮胎工业中 ,秋兰姆类促进剂并不作为

主促进剂使用。当使用它们时主要用于改善硫

化特性 ,如硫化速率或焦烧时间 ,以及硫化胶性

促进剂 IBM 和 IB T 在经济性上兼顾了这两个

极端。当一种秋兰姆为另一种秋兰姆所替代

时 ,为了保持硫化促进作用相同 ,必须以摩尔量

相当 ,而不是以质量相当。在同一个配方中 ,用

较高相对分子质量的秋兰姆如 TBzTD 替代

TM TD 时需要加入较大的质量份。因此 ,对于

配方来说 ,增大的成本不仅来源于价格/ 价值的

提高 ,还来源于配方中添加量的增大。促进剂

IBM 与 IB T 在 TM TD (或 TM TM) 和 TBzTD

两个产品价格的差异中找到了一种平衡。

1 　实验

SBR/ BR 母炼胶配方 :充油丁苯橡胶 (OE2
SBR ,牌号 Ameripol 1712) 　55 ; SBR (牌号

Ameripol 1500) 　25 ;BR (牌号 Taktene 1203 ,

溶聚顺式21 ,42丁二烯橡胶质量分数为 0195) 　

35 ;氧化锌 　3 ;硬脂酸 　2 ;炭黑 N234 　70 ;芳

烃油 (牌号 Sundex 8125) 　20 ;防老剂 (牌号

能 ,如硫化交联键的类型 ,在此主促进剂可能是

苯并噻唑类促进剂 ,如 NS(N2叔丁基222苯并噻

唑次磺酰胺) 或 CBS (N2环己基222苯并噻唑次

磺酰胺) ,苯并噻唑类促进剂的用量随秋兰姆类

促进剂的加入而减小。表 2 示出了在 SBR/ BR

和 NR 胶料中各种秋兰姆类促进剂分别与苯并

噻唑类促进剂 NS 和 CBS 并用时的硫化速率和

门尼焦烧时间。正如前面讨论的那样 ,不同相

对分子质量的秋兰姆类促进剂的用量需做适当

调整。表 2 还示出了不用秋兰姆类促进剂时苯

并噻唑类促进剂单独作用的各项数据。

各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

NS 并用于 SBR/ BR 胶料中的硫化速率及门尼

焦烧时间如图 3 所示。从图 3 可以看出 ,所有

秋兰姆类促进剂都能明显提高胶料的硫化速

率 ,但与它们单独使用时的变化规律未必相同。

也就是说 ,促进剂 TM TD 提高胶料硫化速率的

幅度不是最大的 ,实际上其作用是最小的。一
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图 2 　秋兰姆类促进剂用于 SBR/ BR胶料中

柱形表示硫化速率 ;曲线表示门尼焦烧时间。

最短的焦烧安全期 , TETD 的硫化速率略有损

失 ,但焦烧安全性得到改善。IBM , IB T 和



表 2 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂 NS或 CBS并用于 SBR/ BR和 NR

胶料中的硫化速率和门尼焦烧时间

项　　目 空白 TMTD TMTM TETD TBTD IBT IBM TBzTD

0 0115 0113 0118 0126 0126 0124 0134

1130 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1

SBR/ BR 胶料

　秋兰姆类促进剂用量/ 份

　　促进剂 NS 用量/ 份 100

　　　硫化速率/ min - 1 1512 1810 1815 2514 2112 2116 1818 2216

　　　门尼焦烧时间/ min 1410 1213 1412 1416 1416 1415 1515 1413

　　促进剂 CBS 用量/ 份 1140 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105

　　　硫化速率/ min - 1 1619 2117 2115 2418 2314 3218 1919 2516

　　　门尼焦烧时间/ min 1310 1115 1311 1213 1312 1215 1412 1311

NR 胶料

　秋兰姆类促进剂用量/ 份 0 0113 0111 0116 0122 0122 0120 0129

　　促进剂 NS 用量/ 份 1100 0180 0180 0180 0180 0180 0180 0180

　　　硫化速率/ min - 1 1210 2814 2811 3418 2912 3515 2913 3516

　　　门尼焦烧时间/ min 1712 1318 1612 1512 1617 1615 1817 1611

　　促进剂 CBS 用量/ 份 1111 0190 0190 0190 0190 0190 0190 0190

　　　硫化速率/ min - 1 2314 3318 3411 3917 3312 4015 3710 4217

　　　门尼焦烧时间/ min 1516 1218 1510 1411 1518 1514 1613 1417

图 3 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

NS并用于 SBR/ BR胶料中的硫化速率

和门尼焦烧时间

注同图 2

硫化物 TM TM 和 IBM 提高硫化速率的效果与

二硫化物 TM TD 相当 ,而 TETD 的提高效果

最大 , IB T 和 IBM 的作用效果相近 ,水平居中。

如同推测的那样 ,在促进剂 NS 的配方中

加入 TM TD ,胶料的焦烧安全性显著降低 ;而

加入促进剂 TM TM 和较高相对分子质量的促

进剂可以恢复 NS 原有的焦烧安全性。然而 ,

加入促进剂 IBM 的胶料焦烧安全性明显超过

其它促进剂。另外 ,促进剂 IB T 和 TBzTD 的

焦烧时间非常相近。

各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

CBS并用于 SBR/ BR 胶料中的硫化速率和门

尼焦烧时间如图 4 所示。由图 4 可见 ,所有秋

兰姆类促进剂都能提高胶料的硫化速率 ,其中

促进剂 IB T 提高的幅度最大 , IBM 提高的幅度

最小。如同与促进剂 NS 并用时一样 ,促进剂

TM TD 与 CBS 并用时胶料的焦烧安全性也有

所降低 ,而其它秋兰姆类促进剂与 CBS 并用时

几乎保持了 CBS 单独使用时的焦烧安全性。

IBM 例外 ,它在提高胶料的焦烧时间方面超过

了单独使用 CBS。

各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

NS 和 CBS 分别并用于 NR 胶料中的硫化速率

和门尼焦烧时间如图 5 和 6 所示。可以看出 ,

NR 对促进剂非常敏感 ,所有秋兰姆类促进剂

都能比苯并噻唑类促进剂 NS 或 CBS 显著提高

NR 胶料的硫化速率。事实上 ,秋兰姆类促进

剂与苯并噻唑类促进剂 NS 和 CBS 并用时提高

硫化速率的曲线几乎相同。如同用于 SBR/ BR

胶料一样 ,促进剂 TM TD 明显降低了 NR 胶料

的焦烧安全性 ,而其它秋兰姆类促进剂对胶料

的焦烧安全性几乎没有什么不利影响。不过正

如前面所述 ,促进剂 IBM 改善胶料的焦烧安全

性已超过了次磺酰胺类。

NR 硫化胶很容易出现硫化返原现象。硫

化返原是指硫化胶在高温条件下硫化或使用 ,

或在正常温度下长时间硫化 (如过硫) ,使已形

成的交联密度降低。在厚橡胶制品的硫化过程

中容易出现这种现象 ,这是因为制品与模具接
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和门尼焦烧时间

注同图 2

图 5 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类

促进剂 NS并用于 NR胶料中的硫化

速率和门尼焦烧时间

注同图 2

图 6 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类

促进剂 CBS并用于 NR胶料中的硫化

速率和门尼焦烧时间

注同图 2

目前研究的多产出领域。

TBzTD 的硫化返原部分所占比例较小。

通过秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

NS 并用时的硫化返原特性试验 ,得出硫化返

原性对硫化胶物理性能的影响 ,如图 8 和 9 所

示。试验了秋兰姆类促进剂在两种不同用量

(见表 2 及 2 倍于表 2 所示的水平)和 3 种温度

(150 ,170 和 180 ℃)下的硫化情况。将过硫 1

图 7 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类

促进剂 NS或 CBS并用于 NR胶料中

的硫化返原率( 170 ℃)

1 —促进剂 NS ;2 —促进剂 CBS。

秋兰姆类促进剂等物质的量加入

图 8 　过硫 1 h拉伸强度保持率与温度的关系

各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类

促进剂 NS 并用于 NR 胶料中。

1 —IBM ;2 —IBT ;3 —TMTD ;4 —TBzTD ;

触的部分只有长时间处于高温下才能达到充分

的硫化。橡胶硫化过程中添加抗返原剂已成为

图 4 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

CBS并用于 SBR/ BR胶料中的硫化速率

5 —TMTM ;6 —空白
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硫化返原不仅可以从硫化仪的硫化曲线上

最大转矩的下降中看出 ,而且可以从过硫化与

正硫化相比拉伸强度的下降中看出。NR 胶料

中硫化返原部分占硫化胶的比例如图 7 所示。

图 7 中的数据来源于促进剂 NS 或 CBS 分别与

各种秋兰姆类促进剂并用、硫化 60 min 后的硫

化曲线。促进剂 TM TD , TM TM 和 TETD 与

主促进剂并用时硫化返原程度相对比没加入秋

兰姆类促进剂加大 ,采用促进剂 IB T , IBM 和



图 9 　过硫 1 h 300 %定伸应力保持率

与温度的关系

注同图 8

t95

促进剂的用量增大 2 倍 ,也不能使硫化胶的定

伸应力损失有显著的改善。

较好的抗硫化返原性应当反映在延长了硫

化胶的爆破时间上。各种秋兰姆类促进剂与苯

并噻唑类促进剂 NS 并用于 SBR/ BR 和 NR 胶

图 10 　过硫 1 h后各种秋兰姆类促进剂/ 苯并

噻唑类促进剂 NS用量扩大 2 倍用于 NR

胶料中的 300 %定伸应力保持率

1 —150 ℃;2 —150 ℃(2 倍用量) ;3 —170 ℃;

4 —170 ℃(2 倍用量) ;5 —180 ℃;

6 —180 ℃(2 倍用量)

料中的爆破时间、峰值温度以及撕裂强度见表

3。爆破时间与峰值温度的关系如图 11 所示。

无论是在 SBR/ BR 胶料中 ,还是在 NR 胶料中 ,

促进剂 IB T , IBM 和 TBzTD 都能延长爆破时

间。在 NR 胶料中 ,对于同样的 3 种秋兰姆类

促进剂来说 ,至少爆破时的峰值温度是相当低

的。

硫化胶的硫化返原性以及受硫化返原影响

的性能主要取决于交联密度和交联类型。交联

键的特征用 MRPRA 颁布的方法来测定 ,即单

独使用秋兰姆类促进剂或与苯并噻唑类促进剂

表 3 　各种秋兰姆类促进剂/ 苯并噻唑类促进剂 NS并用硫化胶的爆破2撕裂试验结果

项　　目 空白 TMTD TMTM TETD IBT IBM TBzTD

SBR/ BR 胶料

　固特里奇屈挠试验机1)

　　爆破时间/ min 610 511 511 419 613 615 616

　　峰值温度/ ℃ 16710 16610 16510 16210 16510 16810 16710

　　静态压缩率/ % 4116 4117 4110 4110 4013 3916 4016

　孟山都拉力计2)

　　撕裂强度/ (kN·m - 1) 3611 3614 3616 3614 3612 3616 3614

　　邵尔 A 型硬度/ 度 70 70 70 71 68 71 71

NR 胶料

　固特里奇屈挠试验机1)

　　爆破时间/ min 716 716 716 1015 1019 815 1013

　　峰值温度/ ℃ 162 160 160 160 159 159 159

　　静态压缩率/ % 4411 4016 4212 4010 3819 3910 3913

　孟山都拉力计2)

　　撕裂强度/ (kN·m - 1) 10318 10410 10910 10616 10413 10718 10112

　　邵尔 A 型硬度/ 度 65 69 70 69 70 68 69

h 与正硫化

IBM 和 IB T 的硫化胶拉伸强度保持率优于其

它促进剂。尽管较高温度下促进剂 TBzTD 的

定伸应力损失可与促进剂 IBM 和 IB T 相比 ,但

图 9 的数据却再次表明了促进剂 IB T 和 IBM

的优异特性。图 10 表明 ,过硫后即使秋兰姆类

　　注 :1)温度为 100 ℃,负荷为 489 N ;2)速度为 0151 m·min - 1 ,负荷为 175 kN·m - 1。
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后的特性进行比较 ,反映了各温

度下硫化胶物理性能的保持率。从图 8 可以看

出 ,所有秋兰姆类促进剂在较高硫化温度下 ,拉

伸强度保持率的下降大致相同 ,而加入促进剂



图 11 　各种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类

促进剂 NS并用于 SBR/ BR和 NR胶料中

的爆破时间与峰值温度

促进剂的作用下 ,硫化胶中单硫键所占的比例

以 IBM 和 IB T 最高 , TBzTD 次之 ,其它 3 种最

低 ;而硫化胶中双硫键所占的比例以 IBM 和

IB T最低。由此得出结论 ,硫化胶中交联键的

性质不同 ,使得促进剂 IBM 和 IB T 不同于其它

秋兰姆类促进剂 ,具有较好的抗硫化返原性。

类似的研究是关于用苯并噻唑类促进剂

NS/ 秋兰姆类促进剂硫化的硫化胶 ,是研究硫

化返原性时能够更好地表示硫化交联键类型的

实例 ,如图 13 和 14 所示。从图中可以看出 ,任

何一种秋兰姆类促进剂与苯并噻唑类促进剂

NS 并用时 ,硫化胶的交联密度都比单独使用

促进剂NS时有所增大。除使用促进剂TBzTD ,

TETD 和 IB T硫化的硫化胶交联密度近似相

表 4 　交联键分析中使用的配方 份

秋兰姆类促进剂
促进剂 NS 用量/ 份

0 0. 80

　TMTM 0. 50 0. 13

　TMTD 0. 45 0. 11

　TETD 0. 60 0. 16

　TBzTD 1. 15 0. 29

　IBM 0. 80 0. 20

　IBT 0. 85 0. 22

　　注 :基本配方为 : NR 　100 ;氧化锌 　5 ;硬脂酸 　2 ;防老

剂 D 　1 ;硫黄　2。硫化条件为 :150 ℃×t 95。

图 12 　各种秋兰姆类促进剂用于 NR胶料中

的硫化交联键比例和交联密度

○—单硫键 ; ▲—双硫键 ; ■—多硫键 ; ×—总交联密度。

各种秋兰姆类促进剂等物质的量加入

图 13 　各种秋兰姆类促进剂(等摩尔量)与

苯并噻唑类促进剂 NS并用于 NR胶料

中形成的主要化学交联键

■—总交联键 ; ○—多硫键 ; □—单硫键 + 双硫键 ;

▲—单硫键 ; ◆—双硫键

柱形表示爆破时间 ,1 —SBR/ BR 胶料 ,2 —NR 胶料 ;曲线

表示峰值温度 , ○—SBR/ BR 胶料 , ●—NR 胶料。采用

固特里奇屈挠试验机 ,温度为 100 ℃,负荷为 489 N

NS 并用 (见表 4)来硫化未填充的纯 NR。数据

如图 12～14 所示。从图中可以看出 ,硫化胶的

交联密度从促进剂 TM TD 到 TBzTD 为下降 ,

到 IBM 和 IB T 时降至最低。在每种秋兰姆类

图 14 　各种秋兰姆类促进剂(等摩尔量)与

苯并噻唑类促进剂 NS并用于 NR

胶料中的硫化交联键比例

■—多硫键 ; ○—单硫键 + 双硫键 ;

▲—单硫键 ; ◆—双硫键

等外 ,用促进剂 IBM 和 TM TM 硫化的硫化胶

交联密度也相等。对促进剂 TBzTD , IB T 和

IBM 来说 ,硫化胶中高密度的单硫键与双硫键

的混合是它们与其它促进剂作用效果最主要的

(下转第 121 页)
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、帘线强度、

达到 41 %。

7 　加强轮胎的维修保养

坚持在出车前和停站后进行爱车例保检查

是保证行车安全、延长轮胎使用寿命的好办法。

凡是在这方面做得好的驾驶员 ,他的车辆在行

驶途中很少抛锚误点 ,轮胎的小修拆装频率也

少 ;尤其是能按时进厂保养的车辆 ,胎面上的小

得到处理。

8 　争取翻新轮胎

若一条轮胎的胎面花纹已磨光

新费用仅占新胎价格的 30108 %。

9 　结语

以上 8 个方面往往容易被人们所轻视 ,而

这些正是影响和制约轮胎使用寿命的重要因

素。
收稿日期 :2000208206
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不同。图 13 证明了用促进剂 TBzTD , IB T 和

IBM 硫化的硫化胶中有相当高比例的较短的

硫化交联键。较短的硫化交联键具有较小的硫

化返原倾向 ,而且可以用来解释这 3 种秋兰姆

类促进剂为什么有相当好的抗硫化返原性。对

于大多数试样来说 ,不能测出单独的单硫键和

双硫键的密度 ,这是因为溶胀/ 退溶胀过程中的

物理降解作用。对促进剂 IB T 硫化的硫化胶

来说 ,这两种交联键的密度近似相等。

3 　结论

当与主促进剂如苯并噻唑类促进剂并用

时 ,Cure2rite IB T 可以适当替代 TM TD ,用于延

长胶料硫化时的焦烧安全期 ,提高硫化速率 ,改

磨耗量 ,并且极易造成胎体脱层。

6 　避免车辆超载

轮胎的负荷是根据轮胎的结构

标准充气压力及行驶速度等计算而确定的 ,是

决定车辆载重的主要因素。车辆超载不仅缩短

轮胎的使用寿命 ,威胁行车安全 ,而且对车辆的

动力性和经济性都有极大影响。据试验数据表

明 ,车辆载重 100 % , 轮胎的行驶里程达到

100 % ;车辆载重 120 % ,轮胎的行驶里程则达

到 65 % ;车辆载重 150 % ,轮胎的行驶里程只能

线、方向盘不左右晃动、跨越障碍物或凹坑时要

减速避让 ,避免轮胎遭受撞击和偏载。据试验

数据表明 ,一次紧急制动可导致胎面局部磨损

019～1115 mm ,相当于正常行驶 3 000 km 的

善抗硫化返原性。除了具有相似的硫化性能

外 , IB T 可以替代 TBzTD ,以期降低成本。

当与苯并噻唑类促进剂并用时 , Cure2rite

IBM 延长胶料焦烧安全期、提高硫化速率的作

用超过苯并噻唑类促进剂本身。因此 ,可同时

起到防焦剂和促进剂的作用。另外 ,它可以改

善硫化胶的抗硫化返原性 ,这些特性与包括

TM TM 在内的其它秋兰姆类促进剂不同 ,因而

在商用硫化剂中表现独特。

秋兰姆类促进剂和秋兰姆类促进剂/ 苯并

噻唑类促进剂 NS 并用于 NR 胶料中 ,其硫化

胶中交联键类型的差异足以解释硫化胶抗硫化

返原性能的不同。

(王宇翔摘译 　李花婷校)

译自美国“Rubber Division 155th Spring

Technical Meeting”,Paper No163
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,其使用价

值仅占轮胎总价值的 30 % ,尚有 70 %的经济价

值可以通过翻新后利用。如果轮胎不经过翻新

而一直用到报废 ,则 70 %的潜在价值便得不到

发挥。翻新一条轮胎的费用仅为新胎价格的

1/ 4～1/ 3 ,而翻新后轮胎的行驶里程可达到新

胎行驶里程的 70 %以上。如我公司在 1984～

1990 年间 ,每条轮胎平均翻新 117 次 ,翻新后

轮胎的行驶里程占新胎行驶里程的 7516 % ,翻

洞和小伤能得到及时塞补 ,以避免小洞变大洞。

通过拆检 ,轮胎胎体的内伤、暗伤能够及时发

现 ;内胎发粘、钢圈锈蚀、锁环损裂、螺母滑丝、

胎嘴松动漏气、胎面畸形磨损等问题能够早期


