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住友橡胶轮胎业务利润大减

住友橡胶工业近日公布的业绩统计数据显

示，2019年上半年，该公司实现销售额4 292. 79亿
日元，同比增长0. 9%；营业利润164. 82亿日元，

同比减少38. 7%；净利润63. 22亿日元，同比减少

55. 5%。业绩数据表明，收入微增而利润大减。

住友橡胶首席执行官兼总裁山本悟指出，虽

然生胶价格持续走低，但是石油系列的原材料价

格上涨，影响到利润的增长。此外，汇兑方面，日

元对欧元及新兴国家货币升值，成为主打产品轮

胎业务利润减少的主要原因。另一方面，虽然销

售环境严峻，在海外市场与其他公司的竞争日趋

激烈，但总体上仍在预期范围内。

影响营业利润的主要因素包括由于生胶价

格下跌造成原材料价格联动性降价，新兴国家人

力成本高涨，北美、南非、土耳其等地生产能力扩

大等。

由于交货车型增多、市场份额上升以及以低

油耗轮胎为中心高附加值商品销售量增大，新车

轮胎销售量增大，销售收入超去年同期水平。

国内市场销售的轮胎，由于年初冬季轮胎销售不

畅，销售量低于去年同期，销售收入也低于去年

同期。另一方面，由于欧洲、北美及新兴国家新

车交货量的增大等，海外新车轮胎的销售收入超

去年同期。海外市场轮胎销售则因中国经济增

速放缓受到影响。不过，欧洲市场法尔肯品牌轮

胎的销售顺畅，北美市场四轮驱动和SUV轮胎的

销售有所增长。

该公司对全年业绩的预测与此前的预期没有

发生变化。预计销售收入9 200亿日元，同比增长

2. 9%；营业利润560亿日元，同比减少7. 7%；净利

润340亿日元，同比减少6. 2%。

（摘自《中国化工报》，2019-09-16）

一种轮胎成型胶囊及其制造方法

由浦林成山（山东）轮胎有限公司申请的专利

（公开号　CN 109968705A，公开日期　2019-07-
05）“一种轮胎成型胶囊及其制造方法”，涉及

的轮胎成型胶囊包括囊体、过渡层和顶层，过渡层

与囊体固定连接，顶层与过渡层固定连接。本发

明采用混炼型聚氨酯制作轮胎成型胶囊，胶囊的

耐磨性能和抗撕裂性能较好，不易出现早期磨损，

使用寿命更长，提高了设备利用率，降低了设备维

修人员的劳动强度，提高了企业生产效率和经济

效益。混炼型聚氨酯与胎坯胶料之间的摩擦力较

大，可以减少轮胎成型抽口问题，保证成型质量。

过渡层增强顶层与囊体的粘合性，轮胎成型胶囊

不易出现早期脱层掉块，胶囊厚度不变，胎圈整周

受力均匀，延长了胶囊的使用寿命。

（本刊编辑部　储　民）


