
表 6 　载重斜交轮胎速度性能试验结果

项　　　目
优化前轮胎

1 2

优化后轮胎

1 2

国外品牌轮胎

1 2

国内名牌轮胎

1 2

行驶速度/ (km·h - 1) 100 100 120 110 110 120 110 110

项　　　目
优化前轮胎

1 2

优化后轮胎

1 2

国外品牌轮胎

1 2

国内名牌轮胎

1 2

三角集团技术中心获得佳绩
中图分类号 : F27311 　　文献标识码 :D

在 2000 年度国家经委委托中国科学院评

估中心从体制与机制、研究开发实力与能力、工

作绩效等方面对全国 294 家国家级企业技术中

心进行的综合评定活动中 ,三角集团技术中心

名列第 76 位 ,居同行业之首。

三角集团把科技进步作为拉动企业发展的

战略重点 ,高度重视企业技术中心的建设。公

司制定并完善了《三角集团关于加强合理化建

设和技术改进管理条例》等一系列管理制度 ;不

断引进人才 ,增强科研力量 ,使工程技术应用人

才达到了职工人数的 10 % ;与哈尔滨工业大

学、北京橡胶工业研究设计院等多家大专院校、

科研部门合作 ,加快创新产品的研究开发 ;不断

加大科技投入 ,每年拿出销售收入的 3 %以上

用于科技开发 ;为充分调动科技人员的积极性

和创造性 ,每年还将几十万元奖励给科研工作

突出的有功人员。

良好的科技创新机制产生了科技效应 ,三

角集团形成了雄厚的科技实力。在国内首创以

虚功原理为基础、椭圆平衡轮廓为数学模型的

全新设计理论 ;利用计算机进行三维非线性有

限元分析 ,优化结构设计 ,提高产品性能 ;自行

开发的以 31 ×1015R15 为代表的白胎侧技术

填补了国内空白 ,低断面轿车无内胎子午线轮

胎设计技术获 2000 年省金桥工程优秀二等奖 ,

145R12L T 轻载子午线轮胎和 9100R20 全钢载

重子午线轮胎获 2000 年国家重点新产品奖。

(三角集团有限公司 　路 　军供稿)
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行驶时间/ h 012 112 011 119 210 011 011 015

轮胎状况 肩空 肩空 肩空 肩空 脱空 肩空 肩空 肩空

胎冠温度/ ℃ 110 100 63 65 64 58 98 98

胎肩温度/ ℃ 112 115 105 102 70 92 108 104

胎侧温度/ ℃ 79 80 59 58 85 67 72 68

　　注 :试验条件 :标准负荷 　27 342 N ,气压 　880 kPa。速度 　50 km·h - 1 ,负荷率 　65 % ,2 h ;速度 　50 km·h - 1 ,负荷率 　

85 % ,2 h ;速度　50 km·h - 1 ,负荷率　100 % ,2 h ;在特定负荷下增加一定速度按内控方案进行。

表 7 　载重斜交轮胎耐负荷性能试验结果

负荷率/ % 170 180 180 200 180 200 180 200

行驶时间/ h 313 412 414 018 2 011 218 015

轮胎状况 肩空 肩空 肩空 脱空 肩空 肩空 肩空 爆破

胎冠温度/ ℃ 110 100 70 72 82 102 96 98

胎肩温度/ ℃ 98 102 88 78 97 109 108 116

胎侧温度/ ℃ 86 78 68 70 68 77 78 82

　　注 :试验条件 :标准负荷 　27 342 N ,气压 　880 kPa ,速度 　50 km·h - 1。负荷率 　65 % ,2 h ;负荷率 　85 % ,2 h ;负荷率 　

100 % ,2 h ;按内控方案不断增加负荷进行试验。

口爆破问题 ,减少了轮胎退赔现象 ,提高了经济

效益。
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