
成盘成型第 1 层宽度不同的钢丝圈 ,这时要对

卷成盘底面宽度可调节的范围进行理论计算后

才能确认是否可行。

(1)底面宽度的最大增加值

图 6 所示为左侧动轮毂上的卷成盘底面宽

度达到最大增加值而钢丝排列仍正常时的情

Im =
1
2

dtan30°, am = dsin15°

Im 为底面宽度最大增加值的斜面距离 ,

d = 1. 70 mm

Im = 0. 49 mm , am = 0. 44 mm

(2)底面宽度的最大减小值

图 7 所示为左侧动轮毂上的卷成盘底面宽

n =
1
4

d ( 1
tan15°

图 6 　底面宽度的最大增加值示意

桂橡机两成果获国家专利
中图分类号 : TQ33014 + 7 　　文献标识码 :D

　　桂林橡胶机械厂日前又有两项成果获得国

家专利。这两项成果是轮胎硫化机机械手对中

装置和轮胎硫化机装胎机构的爪片。

　　轮胎硫化机机械手对中装置通过机械手中

心与中心机械的强制对中 ,从根本上消除了机

械手转臂在转入后与中心机械对中在径向与圆

周方向的偏差 ,提高了机械手与中心机构的同

轴度及其重复精度 ,进而可提高轮胎硫化的质

量。轮胎硫化机装胎机构的爪片综合了目前硫

化机普遍使用中的长爪及短爪的优点 ,具有良

好的对中精度及胶囊保护功能。
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况。经过三角函数变换 ,可以得出 :

式中 ,

am 为底面宽度最大增加值的水平距离。

若

则

度达到最大减小值而钢丝排列仍正常时的情

况。经过三角函数变换 ,可以得出 :

I + tan30°) , an = dcos15°

式中 , In 为底面宽度最大减小值的斜面距离 ,

an 为底面宽度最大减小值的水平距离。

图 7 　底面宽度的最大减小值示意

若 d = 1. 70 mm

则 In = 1. 83 mm , an = 1. 64 mm

若左侧动轮毂上卷成盘的斜面宽度已知 ,

钢丝圈成型时 ,其底面宽度可在一定范围内增

大或减小 ,这样就可以用同一套卷成盘成型第

1 层宽度不同的多种规格钢丝圈。

4 　结语

(1)设计制造并使用了加工过渡环 ,使新卷

成盘能安装到钢丝圈成型机上 ,保证了全钢载

重子午线轮胎的正常生产。

(2)经过三角函数推导 ,给出了钢丝圈成型

时卷成盘底面宽度可调节范围的计算公式 ,使

同一套卷成盘可成型第 1 层宽度不同的多种规

格 15°斜底钢丝圈。
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