
使用的Φ1136 ,Φ113 和Φ115 mm 胎圈钢丝的强

度分别达到了 2111 ,2147 和 2146 GPa ,伸长率分

别为 615 % , 217 %和 211 % ; 印尼佳通公司的

10100 - 20 16PR 载重斜交轮胎使用的 Φ0190

mm 胎圈钢丝的强度达到 2119 GPa ,伸长率为

710 %。1999 年剖析德国大陆公司 225/ 50ZR16

轿车子午线轮胎、英国登录普公司 385/ 65R2215

载重子午线轮胎和日本横滨公司 385/ 65R2215

载重子午线轮胎 ,胎圈钢丝的强度都超过了 210

GPa ,伸长率分别达到 613 % ,717 %和 714 % ,均

为高伸长钢丝。2000 年剖析意大利倍耐力公司

205/ 45R16 轿车子午线轮胎 ,胎圈钢丝的强度接

近 213 GPa ,伸长率为 311 %。

非圆形断面胎圈钢丝已问世。1994 年剖析

造商也在用镀锌钢丝制作胎圈。与镀铜钢丝比

较 ,镀锌钢丝更耐锈蚀 ,通过历年来的国 (境)外剖

析 ,发现国外已大量使用镀锌钢丝制作胎圈 ,法国

米其林公司最为突出。

国外正在进行用大直径钢丝制造单根钢丝胎

圈的探索工作 ,目的是提高对胎圈钢丝的强度利

用率 ,如果成功 ,将对轮胎行业产生更大的吸引

力[5 ] 。
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法国米其林公司 11100R2215 载重子午线轮胎 ,

胎圈用 2 mm ×113 mm 矩形断面钢丝 ,强度为

1179 GPa ,伸长率为 4114 %。1999 年剖析意大利

倍耐力公司 315/ 80R2215 全钢载重子午线轮胎 ,

胎圈用 1136 mm ×2174 mm 矩形断面钢丝 ,强度

为 1165 GPa ,伸长率为 4196 % ,这种钢丝制成的

胎圈的结构更加稳定。

像输送带采用镀锌钢丝绳一样 ,国外轮胎制

指定检测机构和认证机构评审揭晓
中图分类号 : TQ33611 　　文献标识码 :D

　　最近 ,国家质量监督检验检疫总局批准 : 68

家检测机构在指定的业务范围内承担强制性产品

认证的检测工作 ,9 家认证机构在指定的业务范

围内承担强制性产品认证工作。其中 3 家指定检

测机构和一家认证机构涉及轮胎行业。3 家涉及

轮胎行业的指定检测机构是国家橡胶轮胎质量监

督检验中心、化学工业力车胎质量监督检验中心

和青岛市产品质量监督检验所 (轮胎检测中心) 。

一家涉及轮胎行业的认证机构是中国轮胎产品认

证委员会认证中心。

　　评审委员会评审上述机构的根据是《强制性

产品认证管理规定》(中华人民共和国国家质量监

督检验检疫总局令第 5 号) 。其基础工作是认证

机构提出申请、认证机构认可及现场能力确认。

评审委员会在评审过程中还注意保持了相关检测

或认证工作的延续性。

(摘自《中国汽车报》,2002204208)

云南省高等级公路年内全线通车
中图分类号 :U412136 + 3 　　文献标识码 :D

　　据悉 ,由东到西横贯云南省的高等级公路今

年内将建成通车 ,沟通中国西南地区和东南亚的

现代化公路大通道将正式投入运行。这条公路从

贵州与云南交界的曲靖市富源县胜境关开始 ,中

间经过昆明、楚雄、大理、保山 ,最后到过德宏傣

族、景颇族自治州瑞丽市边境口岸 ,出境后与缅甸

公路相接 ,可以直通印度。其中 ,胜境关至昆明公

路是著名的滇缅公路。公路建成后 ,从胜境关到

保山是高速公路 ,保山至瑞丽是二级公路 ,中国西

南地区的物资将通过这条通道直接进入印度洋 ,

比海运缩短数千公里的运输距离。

(摘自《中国汽车报》,2002204222)
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