
胶物理性能测试结果如表$所示!
从表$可以看出""$ 配方硫化胶的定伸应力

和拉伸强度最大"说明该配方选用的粘合剂A6-
(0在混炼过程中的损失少"与间苯二酚给予体的

树脂化反应程度高"对硫化胶起到了很好的补强

作用!
从表$还可以看出"经热老化后0种配方胶

料的 8抽出 力 均 较 老 化 前 有 所 提 高!这 是 由 于

硫化后的过热会在短时间内使硫化胶的交联密度

增 大"同时硫化胶内的粘合树脂会继续发生自聚

表’!含不同产地粘合剂+A?/(的硫化胶物理性能对比

项!!目
配方编号

"$ !$ $$ +$ 0$

邵尔6型硬度#度 /$ /# /# /+ /!
"##1定伸应力#KP: 0?0" +?$% +?$. 0?"% +?/$
$##1定伸应力#KP: !"?$+ ".?./ "%?"+ !#?!. "%?".
拉伸强度#KP: !(?(/ !0?$" !(?!% !(?#0 !0?/#
拉断伸长率#1 $%" +!! +$% +#$ +".
拉断永久变形#1 $# !0 !/ !. $!
8抽出力"$#@
!老化前 %/$?. (."?# ..$?0 %!$?+ ..!?%

!热老化!$ %//?( .!0?# .%+?$ %0!?. %#+?!

!盐水老化$$ %0$?! ($/?/ .(#?" %$#?0 .((?(
附胶状况

!老化前 "0: "0R "!:"$‘ "0: "0:

!热老化!$ "#:" ""R" "$:" "+:""$:""R"

0断 +‘ !断 "断 "断

!盐水老化$$ +:" ":"!‘"$:"$‘" $:" .:"

""断 "#R"![(R""[""!断 /断

!断

!!注%"$钢丝抽出试样的埋胶深度为!033&!$"##NO/! &̂

$$室温 盐 水’质 量 分 数#?"#$O/! !̂硫 化 条 件 为"0"NO$#

3C<!:![分别表示 8抽出试验后钢丝帘线的附 胶 状 况":表 示

完全附胶&‘表示部分附胶&R表 示 少 量 附 胶&[表 示 无 附 胶"(断)

表示钢丝帘线被拉断!

反应的缘故!但随着时间的延长"热的累积效应

会加速硫化胶的老化"破坏胶料与钢丝帘线的粘

合!因此这种热老化后粘合力增大的现象只是暂

时的"并非良性的变化!表$还显示"无论老化前

后""$ 配方胶 料 的 粘 合 力 均 大 于 其 它+个 配 方"
且老化前后粘合力变化较小"说明"$ 配方胶料的

粘合力保持率较高!
为了更加直观地说明0种配方胶料与钢丝帘

线的粘合力差异"对每种配方胶料在老化前后分

别进行"0次’即"0个试样$8抽出试验!从表$
可以看出""$"+$ 和0$ 配方胶料在老化前的附胶

状况 最 好"$$ 配 方 胶 料 次 之"!$ 配 方 胶 料 较 差!
经热老化后"由于橡胶与钢丝帘线的粘合力增大"
若超 过 钢 丝 本 身 的 强 度"则 钢 丝 帘 线 会 被 拉 断!
经盐水老化后"盐水会对胶料*钢丝产生腐蚀性破

坏作用"橡胶与钢丝帘线的粘合力下降"钢丝本身

的强度也下降"导致钢丝帘线被拉断的数量较热

老化后有所增加!经盐水老化后""$"+$ 和0$ 配

方胶料的钢丝帘线断裂数量最多!!$ 和$$ 配方

胶料老化后的附胶量很小"钢丝帘线被拉断的数

量也很少"说明虽然热老化后粘合力有所增大"而
盐水老化后钢丝强度下降"但由于本身橡胶与钢

丝帘线的粘合力较小"还不足以对钢丝帘线造成

破坏!

’!结语

通过对比国内外不同企业生产的粘合剂A6-
(0的综合应用性能"可以看出国产粘合剂A6-(0
的综合性能与进口同类产品水平相当"均可应用

于高性能子午线轮胎!
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普利司通与大陆联手开发先进的
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普利司通与其竞争对手大陆联手开发一种先

进的商用车辆轮胎气压监控系统’&KPB$!该系

统预定于!##/年 实 现 大 批 量 生 产 并 投 放 市 场!
两家公司的目标是使该系统成为国际标准产品!

该系统的特点是将一个无储电池的模块安装

到轮胎内表面而不是安装到轮辋上"以提高测量

精度!传感器可测定气压和温度"而且含有可读

和可写的识别符!安装在车轮拱罩内的模块可以

采集 测 量 结 果"同 时 向 轮 胎 内 的 模 块 提 供 能 量!
两家公司将开发辅助技术"使司机和维修人员能

监视传感器!
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