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图7　动力水系统压力实际控制效果

7　结语

本工作针对轮胎厂旧动力站动力水系统自

动控制生产情况下动力水压力不稳定问题进行改

造，通过新的控制方式改变以往较为落后的低效

率工作模式，提高了企业自动化控制水平，达到预

期效果。
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固特异扩大Endurance载重轮胎系列

中图分类号：TQ336. 1  文献标志码：D

美国《现代轮胎经销商》（www.moderntiredealer.
com）2016年2月3日报道：

固特异轮胎橡胶公司日前推出适于地区和城

市应用的Endurance RSA系列轮胎（如图1所示）。

该系列轮胎将在2016年4月从11R22. 5开始提供11
种规格，负荷范围G和H。

图1　Endurance RSA系列轮胎

该公司表示，与其前身G661 HAS轮胎相比，

新轮胎可提供更高的行驶里程、更低的滚动阻力

和更强的抗冲击破坏能力。

公 司 称，Endurance RSA轮 胎 具 有Goodyear 
IntelliMax Rib技术，当其滚过地面时波浪型沟槽胎

面具有理想硬度，有助于提供规则磨损和高行驶里

程，同时具有最佳的冰雪路面抓着性能。

该系列轮胎还具有以下特点。

*计算机优化接地印痕的胎面设计和17. 5 mm
胎面花纹深度提供出色的行驶里程。

*超高拉伸强度钢丝带束层提供极好的韧性

和耐久性能。

*双层复合胎面可以改善燃油经济性和温室

效应。

*优质胎体可优化轮胎翻新性。

“地区和城市运输车队会遇到各种路况和挑

战”，固特异公司营销经理Norberto Flores说，“车

队希望拥有在各种情况下提升性能的轮胎，我们

相信新的Endurance RSA轮胎可以做到，并成为车

队的首选轮胎。”

（吴淑华摘译  李静萍校）

松香改性间苯二酚甲醛树脂及其

制备方法和应用

中图分类号：TQ330. 38＋7　  文献标志码：D

由彤程化学（中国）有限公司申请的专利（公

开号　CN 105348459A，公开日期　2016-02-24）
“松香改性间苯二酚甲醛树脂及其制备方法和应

用”，涉及的松香改性间苯二酚甲醛树脂的制备方

法为将间苯二酚在酸催化条件下单独与松香进行

烷基化反应，再与甲醛进行缩合扩链反应，升温脱

水得松香改性间苯二酚甲醛树脂。该方法还可在

松香改性的同时并用其他改性剂。松香改性间苯

二酚甲醛树脂大幅降低了树脂中游离间苯二酚含

量。该树脂可用于钢丝覆胶、轮胎胎体帘线及胎

面等方面，提高了树脂粘合性能，延长了胶料焦烧

时间，提高了产品生产安全性，具有广泛的应用 
前景。

（本刊编辑部  马　晓）


