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V 带成型机成型鼓三种支承方式的比较

刘立鑫 张瑞厚
(青岛化工学院 2 6 60 4) 2

V 带广泛应用于机械设备的动力传递
。

V 带的质量和寿命不仅与胶料配方
、

制品的

结构有关
,

而且与其成型
、

硫化设备有关
。

V 带成型机中的成型鼓是个关键部件
。

成型鼓必须具有足够的强度和刚度
,

同时要

求运转平稳
、

伸缩灵活
、

操作简便
。

成型鼓的

刚度是成型鼓设计中至关重要的问题
,

在满

足强度要求的前提下使成型鼓尽可能具有较

大的刚度
。

提高成型鼓刚度
,

可采取如下一些

措施
,

本文着重讨论支承方式对成型鼓刚度

和强度的影响
。

成型鼓中除直接承载的主轴等使用钢材

外
,

其它如成型鼓的瓦片等一些零件应使用

密度较小的合金铝
,

稍大一些的锥形槽轮要

做成中空的
,

以减轻整个成型鼓的质量
。

要满足静平衡和动平衡的要求
,

在成型

鼓伸缩到某个位置后 的旋转中
,

都要避免产

生附加的惯性力和惯性力矩
。

在结构上
,

无论是成型鼓 的纵向截面和

横向截面都尽可能地使材料的分布到轴线的

距离大一些
,

即使截面的抗弯截面模量和抗

扭截面模量尽可能大一些
.

这不仅可以增大

刚度而且可以提高强度
。

支承也严 重影响刚度
,

两支承的跨度和

支承的方式是需要认真研究的
。

两支承的跨

度小
,

相对来说刚度就大
,

但跨度过小
,

V 带

的带坯筒就短
,

产量就低
。

跨度过大
,

成型鼓

的弹性变形就 比较大
,

影响带坯尺寸精度
。

在

相 同的跨度条件下
,

支承方式对成型鼓刚度

的影响很重要
,

现场有 3 种支承方式
,

即悬臂

梁
、

简支梁和悬臂梁加端部支承
。

成型鼓的 3

种支承形式见附图
。

附图 成型鼓的 3 种支承方式
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写 出梁的弯矩方程 M
,

代人上式进行两

次积分
,

再由边界条件求出积分常数
,

就可以

写出梁的挠度方程
。
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悬臂梁一端为固定端
,

另一端为自由端
,

受均布载荷时其挠度方程为 l[]
:
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简支梁受均布载荷时其挠度方程为川
:
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悬臂梁加端部辅助支承受均布载荷
,

这

种梁为一次超静定梁
,

可用变形 比较法经过

计算得出 A
、

B 两支座上 的反 支力图
,

分别

为
:

R ^ = s q l / 8
,

R 。 = 3叮l / 8

经过积分得出其挠度方程为
:
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在梁 的中部截面处
,

即 二 一 l ,2/ 处
,

这 3

种梁在中部处的挠度万别为
:

少
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从计算中可以看 出
,

悬臂梁加端部辅助

支承这种超静定梁
,

其中部的挠度比其它两

种支承方式的挠度都小
,

即是说这种 支承方

式的成型鼓弹性变形较小
。

采用悬臂梁支承方式
,

主要优点是其只

有一个支承
,

结构比较简单
,

装卸带坯也比较

方便
。

但在自由端
,

即 x 一 l 处挠度 ( y 一训
`

/

S E J ) 很大
,

成型鼓轴线偏离水平位置较大
,

对带坯的切割精度影响也较大
。

简支梁的支承方式是成型鼓的左端与主

传动箱 (相当于车床的床头箱 )相连
,

右端用

类似于车床的尾架支承
。

尾架的往复移动用

压缩空气通过汽缸活塞驱动
,

动作比较灵活
。

由于 成型鼓主轴上带有顶针孔
,

工作时尾架

上的顶针顶人顶针孔
,

所以定位精度较高
,

可

使成型鼓严格地保持在水平位置上
,

提高了

带坯的切割精度
。

虽然这种支承方式成型鼓

中部的挠度比悬臂梁加端部支承的挠度稍大

一些
,

但要 比悬臂梁的中部挠度小得多
。

悬臂梁加端部支承的结构比悬臂梁支承

稍复杂一些
,

操作也较方便
,

如果操作得当
,

可使得辅助支承处的挠度为零
。

由于辅助支

承靠压缩空气的压力来支承
,

其高度取决于

活塞的行程
。

实际上
,

可把支承看作弹性支

座
,

压缩空气压力的波动会影响到支座 的定

位精度
,

使成型鼓难以保持在水平位置上
,

可

能会影响切割精度
。

对于包布 V 带来说
,

这

种影响还小些
,

因为切割下来的矩形带坯
,

要

经过削边
、

包布和硫化才能得到成品的最后

尺寸
。

而对于切割 V 带来说
,

在成型鼓上切

下来的就是成品带
,

如果成型鼓轴线偏离水

平位置
,

则切 出的 V 带的几何形状就要 出现

偏差
,

两边的斜角就不符合要求
.

两斜边也不

能保持对称
,

如果尺寸和角度超出了允许的

误差范围
.

就会造成次品或废品
。

单鼓成型机上的带坯是直接套在成型鼓

上的
,

成型鼓主轴位置的偏移对带坯 的张力

没有什么影响
,

装在膨胀鼓上的张力 只取决

于膨胀鼓的伸张程度
。

但对于双鼓成型机来

说
,

带坯套在两轴线平行的成型鼓上
,

成型鼓

轴线的偏移必然造成两鼓轴线的不平行
,

V

带带坯左右两端张力大小就不 同
,

弹性变形

也不同
,

势必要影响切割精度
。

综上所述
,

V 带成型机成型鼓的几种支

承方式中
,

综合考虑成型鼓的刚度
、

结构和操

作方便等因素
,

采用简支梁支承是最为可取

的
。
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