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摘要 探讨
一

r影响带齿剪切强度的因素
。

试验表明
·

玻璃线绳的粘合性能
、

胶料的门尼焦烧和玻璃

线绳成型张力是影 响带齿剪切强度的主要因素
,

硫化胶的物理性能
、

带齿包布的剥离强度
、

生产设备
、

工

艺过程等也与带齿剪切强度有关
。

建议在同步带生产中注意加强对玻璃线绳的贮存管理
,

适当控制胶料

门尼焦烧
,

并按规定严格控制玻璃线绳的成型张力
。

关锐词 同步带
,

带齿剪切强度

同步带主要靠带齿与带轮的啮合完成动

力的传递
。

一般认为
,

只要相邻带齿被剪切数

达到 3 个
,

则同步传动视为失效
。

影响氛丁橡

胶同步带带齿剪切强度的因素很多
。

就结构

本身而言
,

带芯材质和制造工艺水平是影响

带齿剪切强度的重要因素
。

本文对在以玻璃

线绳为骨架的同步带生产中
,

影响带齿剪切

强度的因素进行了探讨
。

表 1 不同贮存条件下进口玻璃

线绳的抽出强度

1 影响带齿剪切强度的主要因素

L l 玻璃线绳浸演层的粘合强度

在以玻璃线绳为骨架的同步带生产中除

了胶料
、

带齿包布等方面的因素外
,

玻璃线绳

的粘合强度与带齿剪切强度之间存在着密切

的关系
。

而玻璃线绳在有效贮存期内表面粘

合性能是否有效
,

则是影响玻璃线绳抽出强

度的重要原因
。

表 1 所示为不同贮存条件下

进口玻璃线绳抽出强度的试验结果
。

试验采

用 G B 2 9 4 2一 82 方法
,

试验仪 器 为 D X S
-

10 0 0 型 电 子 拉 力 机
,

玻 璃 线 绳 型 号 为

E C l l 3 0 1 / 4
。

胶 料 硫 化 条 件 为 15 0 C X

2 0m in
,

硫化胶物性测试结果如下
:

邵尔 A 型

硬度 7 0 度
; 2 0 0%定伸应力 8

.

7M P a ; 拉

伸强度 1 7
.

4M P a ;
扯断伸长率 3 8 7%

。

从表 1 可以看出
,

在 1 5 C低温干燥贮存

条件下
,

玻璃线绳的抽出强度相对高于普通

仓储条件下的
。

试验编号 贮存条件 抽出强度
,

N
·

c m 一 `

1 1 5 ,C 低温干燥 2 2 6

2 1 5 ,C 低温干燥 2 1 2
.

2

3 1 5℃ 低温干燥 1 9 7
.

9

4 1 5℃ 低温干燥 2 3 4
.

0

5 1 5 C 低温干燥 2 2 1
.

6

6 普通仓储条件 n 9
.

8

7 普通仓储条件 n 6
.

6

8 普通仓储条件 1 0 9
.

7

9 普通仓储条件 1 3 2
.

6

10 普通仓储条件 1 2:6 7

由此可见
,

在低温干燥条件下
,

玻璃线绳

表面浸渍层的粘合性能保持良好
,

在有效贮

存期内
,

线绳的各项技术指标变化不大
,

线绳

抽出强度较高
。

制成带筒时
,

带齿胶与玻璃线

绳的界面粘合强度较高
。

此时带齿的剪切强

度基本上取决于 R F L 处理过程 中的浸渍层

与玻璃纤维的原有界面粘合力
。

表 2 列 出了

由不 同抽出强度的玻璃线绳制成的同步带的

带齿剪切 强度 测 试结果
。

试验采 用 P V一
3 3 2 6 和 G B 1 0 7 17一 8 9 方法

,

试验仪器为 I
J

J
-

s 0 0 0 A 型 拉 力试 验机
,

带齿包 布 型 号 为

T 0 4 0 0
。

由表 2 可以看 出
,

由抽出强度较高的玻

璃线绳制成的同步带的带齿剪切强度相对高

于 由抽出强度较低的玻璃线绳制成的同步带

的带齿剪切强度
。

由此可见
,

用同一型号 的玻璃线绳制成






