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浓缩胶乳折叠框式集装箱软袋的研制

黎文全
( 湛江市石油化学工业公司 52 4 0 34 )

黎荣华
(湛江橡胶二厂 52 4 0 2 5 )

邓东华 邓平 阳

( 华南热带作物产品加工设计研究所 524 0 0 1 )

摘要 浓缩胶乳折盛框式集装箱软袋由袋体
、

进料 口和排料口 三部分组成
。

袋体尺寸为 8 1 1 5 m m义

8 9 5 m mx 0 1 35 m m
,

双面 贴胶
,

胶料配方为
: 1 # 天然橡胶 10 。 ;

硬脂酸 .1 0 ;
硫黄 .1 5 ;

促进剂 M

。
.

6 ;促进剂 C Z 0
.

8 ;
氧化锌 5 ;

防老剂 4 0 1 0 L S ;

高耐磨炭黑 55 ;
松焦油 8 ; 石蜡 1

。

进料口 在

袋体上方正中
,

为硬质工程塑料
,

直径为 2 00 m m
,

壁厚为 sm m
。

排料 口在袋体一侧面下方
,

为聚丙烯柱塞

开关
。

进料 口和排料 口均利用橡胶夹套与袋体连成一体
。

成品袋体覆盖胶和胶布性能达到设计要求
,

尺

寸和形状与外框箱吻合
。

集装箱可多次使用
,

空箱折盈后体积仅为原来的 1 3/
。

关挂词 双面胶布软袋
,

集装箱
,

浓缩胶乳

目前我国浓缩胶乳大多采用 53 加仑 的

铁桶包装
。

由于这种铁桶多是一次性使用
,

且

在运输及仓储过程中不能堆叠
,

因此造成包

装费用
、

回收费用
、

运输费用和仓储费用等较

高
。

70 年代以来
,

随着合成胶乳的飞速发展
,

浓缩胶乳的运输包装开始试用集装箱的包装

方法
。

英国工业胶乳公司 ( IL C )率先使用硬

质聚丙烯罐
、

方形铁框外箱组成的 1t 装集装

箱
,

这种集装箱装卸胶乳比使用铁桶快捷
、

方

便
,

可用叉车装卸和堆叠
,

既省力又能充分利

用车船
、

货场和仓库的空间
,

节省运输和仓储

费用
,

应用越来越广泛
。

但是
,

这种集装箱仍

属一次性使用
,

费用仍较高
。

笔者研制了一种折叠框式集装箱
,

该集

装箱由可以折叠的外框铁架及装载胶乳的胶

布软袋两大部分组成
,

可多次使用
。

本文简介

胶布软袋的研制情况
。

( 2) 技术要求
。

胶布软袋覆盖胶物理机械

性能
:

拉伸强度 ) 14 M aP
;
扯断伸长率 )

4 5 0% ;
邵尔 A 型硬度 ( 5 5士 5 ) 度

;
老化系

数 ( 70 C X 7 2h) ) 。
.

8 ; 耐 氨水系数 〔浓度

1 8%
,

( 2 3士 5 )
一

C 只 7 2h 〕 0
.

5
。

胶布软袋成

品物理机械性能
:

胶布扯断力
:

经 向 )

8 3 0 N
·

( 2
.

s e m 犷
’ ,

纬 向 ) 6 8 0 N

( 2
.

s e m 犷
’ ;
胶 布 粘 合 强 度 ) 4 0 N

·

( 2
.

s e m 犷
` ;
搭 接 扯 断 强 度 ) 6 8 o N

·

( 2
.

s e m 犷
, ;
搭 接 粘 合 强 度 ) 4 o N

·

( 2
.

s e m )
一 1 。

( 3) 使用要求
。

软袋能重复使用 3 次以

上
,

能折叠
、

耐老化
、

耐碱
、

不渗漏
、

屈挠性能

及密封性能好
,

软袋复盖胶的析出物不影响

胶乳质量
,

并且装卸胶乳方便
。

1 规格
、

技术要求及使用要求

( 1 )规格
。

初装重量 I Oo o k g ;
初装容积

( 1
.

2 0士 0
.

0 5 ) m
3 ;
袋体尺寸 1 1 8 5 m m 又

9 8 5m m X 1 0 3 5m m
。

2 软袋的结构

软袋由袋体
、

进料 口
、

排料 口 三部分组

成
。

2
.

1 袋体

根据软袋集装箱的使用要求
,

袋体外形

设计成方形结构
。

为了集装箱装卸料方便及
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避免运输过程中袋体棱角部位与外箱四个角

摩擦而损坏袋体
,

软袋的四个角设计成圆弧

形
。

袋体以帆布作骨架材料
,

双面贴胶
,

软袋

上方正中为进料 口
,

排料 口在袋体的一侧面

接近底部处
。

为了使排料 口与外箱尺寸吻合
,

不致于在运输过程中受损
,

把排料 口与袋体

的连接处设计成凹状
,

以保证集装箱运输安

全
。

袋体结构如图 1 所示
。

体一侧面下方的中间位置上
,

其与袋体的连

接紧固形式与进料 口相同
。

袋体金属摧 螺旋顶盖 进料 口 橡胶密封圈 巾2 5

lllll
: \\\.......

、、

}}}}}

进料口
图 2 进料口的结构示意图

图 1 袋体结构示意图

2
·

2 进料口和排料口

解决进料口和排料 口 的密封和粘合问题

是研制软袋的关键
。

要使集装箱易于装卸料

及回收重复使用时清洗方便
,

并保持 良好的

密封性能
,

进料 口和排料 口必须采用硬质材

料制作
。

但硬质材料和软质薄层胶布的粘合

难度较大
,

用胶布与钢
、

胶布与硬塑料进行多

次粘合试验
,

效果均不理想
。

为此
,

我们从进

料 口的结构设计上加 以解决
:

先用硬质工程

塑料加工好进料 口
,

然后把一个硫化定型的

似喇叭形的橡胶夹套套在进料 口上
,

并在它

们的接合表面上涂上粘合剂
,

利用橡胶夹套

(内径稍小于排料口外径 ) 的弹性和粘合剂的

作用使它们结合牢固
,

外层再加一个金属箍

紧固
,

而袋体则与橡胶夹套连成一体
。

这样设

计
,

粘合效果很好
。

对于进料 口密封问题
,

则

通过在进料口 与螺旋顶盖之间加一个橡胶密

封圈解决
。

为了胶乳易于装卸及集装箱软袋

重复使用时洗涤方便
,

确定进料 口尺寸
:

直径

Z o o m m
,

壁厚 s m m
。

进料 口 结构如图 2

所示
。

排料 口采用聚丙烯柱塞开关
,

安装在袋

3 配方设计

根据软袋的使用要求和所装胶乳特殊要

求
,

覆盖胶胶料除要有较高的强伸性能
、

良好

的防老化性能外
,

硬脂酸及硫黄的用量要尽

可能低
。

这是因为硬脂酸在硫化胶中呈游离

状态
,

如果喷出表面
,

会与胶乳中的氨起皂化

作用
,

生成白色膏状物
,

影响胶乳质量
;
硫黄

用量大时
,

多余的游离硫析出会与胶乳产生

交联 (常温下较长时间内)
,

影响胶乳质量
。

根据试验
,

确定软袋胶料的基本配方为
:

1 “
天然橡胶 10 0 ;

促进剂 M 0
.

6 ;
促进剂

C Z 0
.

8 ;
氧化锌 5 ;

防老剂 4 0 1 0 1
.

5 ;
高

耐磨炉黑 55 ;
松焦油 8 ;石蜡 1

。

对硫黄

及硬脂酸进行变量试验
,

结果见表 1
。

根据表

1 数据
,

确定采用 D 配方
。

表 1 硫黄及硬脂酸用 t 对软袋胶料

物理机械性能的影响

项 目 A B C D

硫黄
.

份 2
·

5 2
·

。 1
·

8 1
·

5

硬脂酸
.

份 3
·

0 2
·

0 1
·

5 1
·

0

拉伸强度
.

M P a 2 0
·

3 2 2
.

8 22
.

3 2 3
.

0

扯断伸长率
·

% 斗6 8 4 7 7 48 1 4 5 7

扯断永久变形
.

% 30
·

5 32
·

。 31
·

。 32
·

。

邵尔 A 型硬度
.

度 6 7 6 0 6 0 6 0

天候试验旧 光连续 严重 严重 轻微 不喷

曝晒 Zo d) 喷霜 喷霜 喷霜 霜

硫化条件
: 1 5 0育 只 7m i n

。
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程能堆叠
,

因而可充分利用车船
、

货物和仓库

空间
,

降低运输储存费用
。

另外
,

在包装过程

中可采用机械操作
,

因而大大减轻了工人的

劳动强度
。

7 结论

( l) 软袋结构合理
,

尺寸与外框箱完全吻

合
,

初装重量及容积均达到设计要求
,

集装箱

美观大方
;

( 2) 软袋覆盖胶及胶布的各种物理机械

性能均达到或超过设计技术指标
;

( 3) 集装箱能承受各种路面和运输条件

的考验
,

软袋无磨损
、

无渗漏
,

密封性能 良好
;

( 4) 折叠框式集装箱空箱折叠后体积只

为原来的 1 3/
,

空箱运输费用节省 50 %以上
·

且能多次重复使用
,

回收方便
。
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页报道
:

eP lat ex 氟橡胶是无溶剂水基氟橡胶涂

料
、

粘合剂
、

密封剂和嵌缝胶
,

据说是既可在

恶劣使用条件下显示优异性能又有利于环保

的双组分产品
。

eP lat ex 因为成本低
,

据说成

为以硅橡胶
、

聚氨酷和环氧化橡胶为基础的

传统产品有竞争力的替代品
。

独立试验结果

表明
,

P el at ex 涂料
、

粘合剂
、

密封剂和嵌缝胶

可耐一 40 一 2 04 C 超常温度
,

并可经受许多腐

蚀性化学药品和油
、

汽油
、

液压液体
、

烃溶剂

和矿物酸等液体的侵蚀
。

此类产品因为是水

基的
,

故不含挥发性有机化合物
,

不释放有害

气体
,

不易燃
。

(吴秀兰译 涂学忠校 )


