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摘要 扼要介绍 了改革开放以来我国橡机工业各类橡机产品的发展情 况
,

其中包括橡胶通 用加 工

设备
、

轮胎设备
、

力车轮胎和摩托车轮胎设备
、

管带设备
、

橡胶工业制品设备
、

胶鞋设备和再生胶设备等

关键词 橡胶机械

改革开放政策的实施
·

为我 国橡机工业

的发展带来了活力
,

使国产橡机的产品品种
、

性能和产量发生了根本性 的变化
,

不但初步

适应了国内橡胶工业发展 的需要
,

还有少量

出口
。

橡机工业的发展直接得益于改革开发后

从各国大量引进的具有国际先进水平的各类

橡机产品及有关橡机产品制造技术资料
,

发

展起点高
。

同时在市场经济条件下各地先后

建立了几 十个新橡机制造 厂
,

形成了市场竞

争和竞相开发新产品的局面
,

进一步促进 了

橡机工业 的发展
,

加速了橡机新产品的开发
,

提高了各类橡机产品的性能和水平
。

现将各

类橡机产品的进展情况介绍如下
。

炼 室净容积从 3 I
J

到 ZO OL 九种规格的翻转式

密炼机
。

这种设备结构比较简单
·

安装方便
·

能耗少
,

价格低
,

操作方便
,

深受用户欢迎
。

为 了提高炼胶作业的机械化
、

自动化水

平
,

相继开发了密炼机上
、

下辅机系统
。

上辅

机系统包括单
、

双管气力输送系统和贮存系

统
,

炭黑
、

粉料
、

油料
、

胶料及小料的电子称量

配料系统 以及多功能微机控制系统
·

可实现

自动化操作
。

下辅机系统包括带辊筒机头的

单螺杆排料挤出机和节能型系列双螺杆排料

挤出机
、

特种两辊压片机以及胶片冷却装置
。

利用这些设备可 以组成一个 比较现代化的炼

胶系统
,

适用于各种胶料的加工制备
。

1 炼胶设备

我国炼胶设备的发展始于 50 年代中期
,

它的基础源于原苏联 的 P C
一

2 型密炼机技术

资料和英国 3 A 密炼机样机
。

这种设备水平

在国内维持 了 20 多年
,

与现代密炼机相 比
,

具有炼胶周期长
、

能耗大的缺点
。

目前
,

在引

进各 国现代化炼胶设备的基础上
,

我国已经

开发生产了高效节能的 X M
一

3 70 以下各种规

格和 G K
一

27 ON
,

G K
一

40 O N 新结构相 切型转

子快速密炼机
,

G K
一

90 E
,

G K
一

19 o E 和 x M Y
-

90 啮合型转子密炼机
,

初步满足了我国橡胶

行业
,

特别是子午线轮胎对炼胶设备的要求
。

此外
,

为适应胶鞋行业
、

电缆行业及其它中小

橡胶企业的需要
.

发展了国内过去没有的密

2 橡胶挤出设备

在吸收国外经验的基础上
,

相继开发了

过去研究多年而成效不大的普通冷喂料挤出

机
、

冷喂料排气挤出机
、

具有 良好挤出工艺性

能的销钉机筒冷喂料挤出机以及为适应轮胎

工业而开发的数种复合挤 出机及其生产线
。

目前正在研制性能更为优越的销钉传递式冷

喂料挤出机
。

各种冷喂料挤出机在常用规格

范围内已形成系列化产品
。

销钉机筒冷喂料

挤出机具有节能
、

挤出制品温度低的特点
,

除

用于挤出半制品外
,

还可用于替代两辊热炼

机作热炼供胶
。

3 压延机

近些年来新开发的压延机产品有两类
:
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一类是适应某些用户需要而开发的产品
,

如

中 4 0 0m m 火 1 4 0 0 m m
,

中 4 5 Om m X 1 5 0 0 m m
,

中S OOm m X 1 7 3Om m 和 中 5 5 O tn m X 1 7 3 Om m

等三辊或四辊压延机及其联动装置
。

这类压

延机的辊筒具有较大的长径 比
,

可压延较宽

的制品
,

减少设备投资
。

但辊筒长径 比大
,

无

疑会增大辊筒的工作挠度
,

在一定程度上会

影响压延精度
。

另一类是主要用于轮胎行业

压延纤维帘布的具有现代化水平的 中70 Om m

又 1 8 0 0 m m S 型四辊高速大张力压延联动线
,

它具有较高的压延速度和压延精度
,

可提高

帘布的利用率
。

该机具有 自动化控制功能
,

但

这种压延联动线尚需进一步完善
。

4 帘布裁断机

为了适应轮胎工业 的需要
,

开发 了新型

纤维帘布卧式裁断机
,

其结构有高台式和低

台式 两种
,

适 用于 宽度 1 5 0 0 m m 帘布 的裁

断
。

采用直流电机驱动系统或变频调速驱动

系统及光电脉冲电子计数控制等技术使裁断

宽度精度达士 l m m
,

裁断角度精度达士 0
.

30
,

可满足斜交轮胎和子午线轮胎纤维帘布的裁

断工艺要求
。

5 轮胎生产设备

5
.

1 轮胎成型设备

当前轮胎产品的发展重点之一是子午线

轮胎
,

生产子午线轮胎的设备的开发工作我

国始于 1 9 5 8 年
,

但 由于历史的原因
,

开发工

作收效甚微
。

进人 80 年代后
,

子午线轮胎生

产设备的开发才初步步人轨道
,

经过十几年

的努 力
,

目前 可 以提 供成 型 8
.

2 5 R 2 。 至

1 2
.

o o R Z o 轮胎的 P L C 控制的 L C Z
一

3 型全钢

载重子午线轮胎一 次法成型机及 L C Y 和

L C E 型全钢载重子午线轮胎两次法第一段

和第二段成型机
。

L C Y一 型一次法成型机的

成型鼓为带有金属衬板 的可伸缩的胶囊鼓
,

指形正包
,

胶囊反包
。

L C Y
一

3 型成型机的成

型鼓采用大角度钢珠定位折叠机构
,

同样采

用指形正包
,

胶囊反包
。

对于轿车轮胎和轻载

轮胎
,

开发成功 了适用于胎圈直径 12 一 16 英

寸的 A 70 型第一段及 T R 1 0/ A 和 T 1 0/ A 型

第二段子午线轮胎成型机
,

以及 L c Y
一

I A 和

L C B
一

ZD 子午线轮胎两次法成型机
。

可 以看

出
,

子午线轮胎成型机的设计制造技术 已达

到一定水平
。

.5 2 轮胎硫化设备

在轮胎硫化设备方面
,

开发和成批生产

了从 I
一

L
一

B 9 1 O/ 9 8 0 至 L L
一

B 2 5 0 0 / 1 3 0 0 0 型各

种规格轮胎硫化机
,

中心机构除采用 B 型结

构外
,

还采用 A 型和 R I B 型结构
。

此外
,

根据

引进技术 开发 的 p C
一

X 4 3 R 30 0
一

R I B 型液压

轮 胎 硫 化 机 和 自行 开 发 的 蒸 汽 室 内径

2 1 6 Om m 的大规格液压轮胎硫化机
,

将使我

国硫化机技术的发展迈上一个新台阶
。

国产

轮胎硫化机具有较高的设计制造精度
,

除大

量用于硫化普通斜交轮胎外
,

配上相应的活

络模
,

还能硫化出合格的子午线轮胎
,

因此被

应用于子午线轮胎引进工程 中
,

且使
“

以机代

罐
”

的政策得以顺利实施
。

为检测轮胎产品的质量
,

不久将有较高

水平的轮胎耐久性试验机
、

轮胎均匀性试验

机和平衡试验机问世
。

.5 3 轮胎部件制造机械

在子午线轮胎部件生产设备方面
,

从六

角形钢丝圈挤 出缠卷联动线
、

钢丝圈上三角

胶机
、

钢丝圈包布机
、

帘布重缠机
、

卧式纵裁

机
、

胎面和型胶挤出联动线以及钢丝带束层

挤出法生产线
、

Y L
一

S B C
一
工型 ( l 型 ) 钢丝带

束层 (胎体层 )裁断拼接包边胶联动线到 o0

带束层挤 出联动装置等
,

初步可以做到成套

供应
。

由此可以看出
,

我国已初步掌握 了子午

线轮胎成套生产设备的技术
,

奠定了我国发

展子午线轮胎生产的基础
。

对于这种基础视

而不见
,

一味追求国外的设备
,

特别是一再购

买国外将要淘汰报废的陈旧二手设备
,

将是

历史性的错误
。

目前
,

国内多家成套引进的子

午线轮胎生产设备
,

由于与国情不能很好 吻
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合而处于开开停停的状态
,

甚至长时间闲置

不用
,

造成巨大浪费
。

因此
,

要使子午线轮胎

工业健康发展
,

必须在现有基础上加强 自身

建设
,

走 自己的路
。

6 摩托车轮胎和力车轮胎设备

现已推出了采用包贴工艺的具有先进水

平的摩托车轮胎和力车轮胎设备
。

L C M
一

2 型

摩托车轮胎成型机结构先进
,

生产效率高
,

每

班可生产 3 60 一 40 0 条摩托车轮胎
。

最近开发

成功的 L L Y
一

B 8 40 又 38 0 又 2 型液压硫化机和

L L Y
一

B I OS O / 1 4。 又 2 型液压硫化机是两种主

要用于硫化摩托车轮胎的机器
,

具有自动合

模
、

定型
、

锁模
、

硫化
、

开模和脱模等功能
。

后

者配有两位四点式后充气装置
。

摩托车轮胎

液压硫化机的技术已经达到 80 年代中期 国

外同类产品水平
。

力车轮胎行业全面推广使用硬边 自行车

轮胎包贴法成型机
,

它不但提高了生产效率
,

还提高了产品质量
。

开发的双向导热力车轮

胎硫化机具有较高的水平
,

硫化时间短
,

隔膜

最高寿命可达 1 0 0 0 次
,

但是力车轮胎隔膜硫

化有一个弱点
,

即在 目前技术水平下
,

变换规

格和更换隔膜比较麻烦
,

制约了推广应用
,

因

此需在结构上作进一步改进
。

7 层力车轮胎

硫化机一次可硫化 7 条力车轮胎
,

是 目前生

产效率最高的力车轮胎硫化设备
。

v
.

带硫化罐和打磨长度为 7 8 5一 ZO 8 5 m rn 的

多楔带打磨机
、

D H V 型 V 带测长打磨机
、

上

下同时加压的 V 带领式平板硫化机等设备
,

使 V 带生产设备的水平接近或达到了 当前

先进工业 国家的水平
,

可以提供成套先进 V

带生产设备
。

7 V 带设备

随着机械传动对 V 带产 品的品种和性

能提出的要求
,

V 带行业研制生产 了线绳结

构的窄型 V 带
、

双面 V 带
、

变速 V 带
、

同步

带
、

多楔带和联组 V 带等新产品
。

为 了适应

生产新型 V 带的需要
,

研制成功了可成型周

长 0
.

6一 1 3 m 的 X S C
一

4 型双工位线绳 V 带

双鼓成型机
、

膨胀鼓最大周 长 1
.

7m 的万能

V 带成型切割机
、

1)C V
一

2 5 0。 型切割式 V 带

成型机
、

双工位 v 带 自动包布杉以拭及 。 60 0
,

中8 0 0
,

中 9 0 0
,

中 1 0 0 0 和 必 1 2 0 0 m m 五种胶套式

8 输送带设备

输送带生产设备近些年来也有 很大进

展
。

帆布芯输送带的成型历来是输送带生产

中劳动强度最大的工序之一
,

产量低
,

质量

差
。

为了改变这种状况
,

研制了一 次可贴合
5一 6 层帆布芯的输送带多层一次贴合成型

机
。

同时
,

为了改变输送带无张力成型工艺
,

正在研制输送带张力成型机
,

第一 台样机已

运往泰国
,

如研制成功
,

我国输送带成型机将

提高到一个新的水平
。

为满足钢丝绳输送带和尼龙输送带的生

产需要
,

开发了 1
.

4m 只 5
.

7 m 平板硫化机移

动式钢丝绳输送带成型硫化生产线
。

该机采

用张力成型
,

可生产宽度 1 2 0 0 m m 的钢丝绳

输送带
。

同时
,

为生产大宽度钢丝绳输送带
,

利用 3 2 5 o m m x 8 7 5 0m m 平板硫化机改造成

功了 3 2 5 o m m 又 s 7 5 Om m 平板硫化机组钢丝

绳 输 送 带 生 产 线
,

可 生 产 最 大 宽 度 达

3 0 0 o m m 的钢丝绳输送带
。

这条生产线除可

生产钢丝绳输送带外
,

也可生产尼龙输送带
。

硫化机设计中采用了温控上
、

下垫板
、

液压 自

动垫铁装置和 P L C 控制等新技术
,

使生产产

品的物理机械性能指标和外观指标完全达到

标准要求
。

由于煤炭生产大量需求阻燃型输送带
,

开发了采用 P L C 控制的 D L B
一

1 2 0 0 / 8 5 0 0 火 2

型平板硫化机组橡胶型或橡塑型阻燃输送带

生产线及 P V C 阻燃输送带生产线
。

此外
,

为

满 足 特 种行业 的 需 要
,

利 用 中 7 00 m m X

1 4 0 o m m 鼓式硫化机开发成功了薄型输送带

连续硫化生产线以及利用涂胶技术和平板硫

化技术相结合的方法开发成功了可生产宽度
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3
.

6m
、

厚 度 2一 I Om m
、

周 长 1 0一 S Orn的

3
.

s m环形 印染 胶带生产线
,

产 品质量 满足

印染行业要求
,

改变 了我国印染行业使用这

种胶带长期依赖进 口的局面
。

压下料机等的胶鞋部件制备设备到各种绷绑

设备及成型生产线和有关辅助设备的成套冷

粘鞋生产机械都能提供
,

缩小了与国外先进

水平的差距
。

9 胶管机械

在 胶 管机 械 开 发 方 面
,

研制 成 功
.

了

G B T
一

2 4 型钢丝胶管编织机和 G H G
一

12 型钢

丝合股机
。

G B T
一

24 型编织机是一种高速编

织机
,

是国产传统结构五月柱式编织机的更

新换代产品
。

同时
,

为适应编织大直径钢丝胶

管和金属软管
,

开发了 G B G
一

64 型钢丝编织

机
,

编织直径为 30 一 1 10 m m
。

新式钢丝合股

机具有 良好的合股性能
,

合股钢丝悬垂差平

均值为 9
.

6一 n
.

Zm m
,

合股速度为老式机的

2
·

5 倍
。

另外
,

4 C G C H
一

48 只 3 型和 中 8 又 4s 一

中 10 2 又 4 5 钢丝胶管缠绕成型机是两种新结

构成型机
,

前者设计中采用了
“

差动变速调节

行程
”

和
“

机 内预成型装置
” ,

提高了机器工作

性能和钢丝缠绕胶管的质量
,

后者扩大 了规

格范围
。

为确保产品质量
,

胶管必须进行耐压

试验
·

并和接头配套
。

为此配套生产了 S G w
-

4 5 和 S G Z
一

3 2
一

l 两 种接 头 锁 管机 和 一 种

6 0M P a 的试验 台
。

树脂 管是 我国改革开放后 出现 的新品

种
,

它有高压管
、

中低压管
、

螺旋管和扁平管

等多种产品
。

这类产品生产工艺简单
,

不需要

硫 化
。

为了配合树脂管生产需要
,

研制成功了

有芯法增强树脂软管生产线
、

无芯法树脂软

管生产线及螺旋塑料管生产线
。

10 胶鞋机械

改革 开放以来
,

全国各地如雨后春笋般

地建设了无数个采用引进设备的各种类型的

胶鞋厂
,

各种花色品种和不 同档次的旅游鞋

取代了式样陈旧的传统的低档硫化鞋
。

在胶

鞋行业产品更新换代的过程中
,

胶鞋生产工

艺设备也得到了划时代的发展
。

目前制鞋机

械从热熔合布机
、

三色围条挤出机
、

龙门式油

n 橡胶工业制品机械

橡胶工业制品机械 的发展成就
,

主要在

橡胶模型制品生产设备方面
,

开发了各种新

式平板硫化机及其它制品设备
。

用于制备生

产模型制品用胶坯的精密预成型机
,

可按预

先设定的胶坯重量和数量进行挤切制备
。

该

机 目前有胶筒直径 20 0m m 和 25 o m m 两种

规格
,

胶坯 挤切重量分别 为 。
.

25 一 3 0 09 和

.0 25 一 2 7 0 09
,

胶坯重量精度达士 1
.

5%
,

挤切

重量可任意调节
,

胶坯形状根据 口型而定
。

该

机的开发成功
,

改变了模型制品生产中手工

剪切称量胶坯的落后方法
。

模型制品平板硫化机在机械及其和电子

一体化研究方面
,

取得了显著成绩
。

湖州橡机

厂利用热管导热技术突破了几十年来热板表

面温度不均匀的技术难关
,

使热板 表面温差

镇士 I C
,

远小于 国家标准士 S C 的要求
,

将 国

产模型制品平板硫化机的加热技术提高到了

一个新水平
。

其新开发的 X L B
一

45 。 又 45 0 自

开模平板硫化机和 40 0 x 4 00 微机控制平板

硫化机
,

除热板温差小之外
,

还具有较高的机

械化和 自控水平
,

可 自动控制各项功能
。

自开

模平板硫化机 自动开合和进出模具
,

大大降

低了操作劳动强度
,

提高了生产效率
。

抽真空平板硫化机是国内近几年开发研

究的新产品
,

它特别适用于用丁基橡胶生产

模型制品的场合
,

可提高制品质量和合格率
。

目前 比较好的产品是 4 0 0m m 只 4 o o m m 自开

模抽真空平板硫化机
,

它具有 自动开合和进

出模具的功能
,

结构合理
,

操作方便
,

公称合

模 力 15 0 0k N
,

真空度为 0
.

O 9 5M P a ,

热板表

面温差镇士 I C
,

P L C 控制
。

为生产大型橡胶模制零件 (如水泵叶轮 )

而开发的传递模压成型机
,

它是平板硫化机
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类产品的新一族
,

机器具有自动合模
、

放气
、

保压和开模功能
,

已成功地应用于生产中
。

此

外
,

在车辆门窗密封条生产线
、

防水片材生产

线的研究开发方面
,

也取得了一定成绩
。

12 再生胶机械

在再生胶生产领域
,

油法和水油法是我

国再生胶生产的传统工艺方法
。

这种方法工

艺落后
,

效率低
,

污染严重
,

在先进工业国家

已被淘汰
。

我国在研究新型脱硫工艺的基础

上
,

借鉴国外经验
,

开发了热机械法螺杆脱硫

机
、

高温螺旋连续脱硫设备
、

动态脱硫罐
、

直

热式脱硫设备及其它再生胶辅助设备等
。

螺

杆直径为 1 50 m m 的螺杆脱硫机最大脱硫能

力为 2 2 k0 g
·

h 一
` 。

高温螺旋连续脱硫工艺设

备系由 5 组用导热油加热的夹套脱硫螺旋和

一组夹套冷却螺旋组成
。

脱硫螺旋夹套内导

热油 温 度最 高达 3O O C
,

连续脱硫时间 约

1 5 m i n
,

年生产能力可达 1 5 0 0 t
。

该设备脱硫

时间短
,

无污染废水
。

由化工部有关部门组织

试验推广 的是
“

高温高压动态脱硫工艺及设

备
” 。

动态脱硫工艺与水油法工艺相比
,

脱硫
.

时间短
,

无废水
,

可适应各类胶种的脱硫
。

采

用动态脱硫工艺的动态脱硫罐是一种设有装

卸料 口的内装搅拌螺旋的夹套结构卧式压力

容器
。

工作时夹套内通导热油加热
。

动态脱

硫罐有 1
.

5 和 6m
3

两种规格
,

罐最高压力达

2
.

3M P a ,

温度达 2 17 c
。

目前
,

在动态脱硫罐

的基础上又开发成功了利用远红外线加热的

0
.

8 和 1
.

5t 两种节能型直热式脱硫罐
,

比利

用导热油加热的动态脱硫罐操作安全
,

节能

40 % 以上
,

每罐脱硫时间为 2
.

5一 3
.

h0
。

上述这几种新开发的再生胶脱硫方法及

其设备
,

基本上同属于干式脱硫工艺
,

只是脱

硫设备
、

加热方式和操作方法不同而已
。

随着再生胶生产工艺和设备的不断发展

和完善
,

我国传统的油法和水油法脱硫工艺

和设备将会被逐步淘汰
。

13 发展中的问题

综上所述
,

改革开放以来我 国橡机工业

所取得的成绩
,

改变了长期处于 40 一 50 年代

水平 的局面
,

迅速缩短了和国际先进水平 的

差距
。

但是
,

我们也应看到前进过程中存在的

问题
,

它将在一定时期内制约着我 国橡胶工

业的进一步发展和橡机产品的开发研究
。

首先是我国橡胶机械的发展
,

无论是过

去还是现在
,

由于缺乏 自行开发的基础
,

采取

的政策是
“

消化吸收
” ,

因此开发的橡机新产

品缺少
“

庄 创性
” ,

且往往导致与橡机生产的

产品及其生产工艺相脱节
。

二是缺少橡机基

础理论研究
,

在开发橡机新产品时
,

缺乏必要

的理论指导
。

三是 由于国家基础工业薄弱
,

缺

少高质量
、

高性能的机 电配套 产品
,

使机器
“

缺胳膊少腿
” ,

影响整机性能和质量
。

这些问题与我国的工业基础和经济基础

有关
。

随着经济建设的不断发展
,

改革开放政

策的进一步实施
,

工业基础发展到相应水平
,

问题将会逐步消失
。

收稿日期 1 9 9 5一 0 6一 20
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物质 同时使用的现阶段
,

必须重视与加强对

国产炭黑标准参比物质的标准化管理
,

在制

订标准过程中合理使用标准参比炭黑
,

为炭

黑工业的发展作出应有的贡献
。

.3 3 完善我国炭黑标准参比物质体系

鉴于 国产 S R B 品种单一
、

不成系列
,

无

法承担 A S T M D
一

2 4 S R B 及 IT R B 的功能
,

建议国家技术监督局及标准化归口单位制订
“

完善我 国炭黑标准参比物质体系
”

的计划
,

并组织研制开发
,

逐步提高炭黑标准参比物

质的国产化率
,

缩短与国际先进水平的差距
,

使我国炭黑专业标准化工作迈上新的台阶
。

收稿 日期 19 9 5
一 10一 1 2


