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胶乳制品的发展

龙志庭
(桂林进出 口商品检验局 4 510 0 4 )

08 年代
,

胶乳工业发展迅速
。

但最近几

年来
,

由于原材料价格猛涨及生产厂家竞争

激烈等诸多因素的影响
,

胶乳工业面临一定

的困难
,

发展趋于缓慢
。

为此
,

各生产厂家千

方百计寻找出路
,

或是改进现有产
.

品和开发

新品种以拓展使用领域和销售市场
,

或是改

进工艺以提高质量和降低成本
。

本文简要介

绍了胶乳制品的发展方 向
,

以供同行借鉴
。

1 新品种的研制与开发

1
.

1 手套

L L l 医用手套和检查手套

( 1) 无污染型医用手套和检查手套
。

目

前
,

天然胶乳制作的医用手套
、

检查手套表面

均涂有一层粉剂 (如滑石粉
、

改性淀粉等 )
,

以

达到润滑和隔离的 目的
。

但粉剂的使用给操

作现场带来了污染
。

为避免这种污染
,

开发了

无粉胶乳手套
。

无粉胶乳手套的表面处理技

术有两种
:

一种是用聚合物涂覆在手套表面

上
,

并进行处理使之成膜
,

牢固地结合在橡胶

基体上
,

起润滑和隔离作用
; 另一种是利用卤

化反应 ( 主要是氯化反应 )对胶乳手套表面进

行化学处理
,

使手套表面光滑
。

( 2) 无菌型医用手套和检查手套
。

将生产

出来 的胶乳手套用 y 射线消毒杀菌
,

即可制

成无菌型手套
。

( 3) 具有杀菌功能的医用手套和检查手

套
。

美国 eD lt ex 医疗科学公司研制成功对各

种病原体具有连续杀菌效力的手套
,

如 H l v

和 S P E D 滤过性病毒
、

乙肝病毒
、

疟疾病毒
、

沙 门氏菌及其它疾病的致病病原体
,

一接触

到手套中含有的抗菌剂
,

就会被大量杀灭
。

( 4) 新型聚氨醋等材料代替天然胶乳制

造医用手套和检查手套
。

1
.

1
.

2 劳保手套

( l) 舒适型劳保手套
。

利用高压静电场作

用
,

将微细纤维 (纯棉
、

粘胶纤维绒毛等 )均匀

植人浸有特殊粘合剂的胶乳手套内表面
,

再

经后处理而成
。

该产品具有手感柔软
、

品质优

良
、

绒面丰厚和戴取方便等优点
,

是卫生
、

家

庭日用
、

旅游和服务行业理想的保护手套
,

其

戴用性能优于光面
、

浸绒和喷绒手套
。

( 2) 家庭多用途劳保手套
。

目前家用劳保

手套虽有防火
、

防污和防寒等功能
,

但不适用

于洗刷物品
。

新的多用途手套具有用作洗刷

的功能
。

它由耐磨
、

耐腐蚀的毛状外层和隔水

的橡胶层组成
。

戴多用途手套洗刷碗筷等物

品时
,

能同时洗刷物品的多个侧面
,

洗刷效率

高
; 用它搓澡

、

保健按摩效果也很好
。

( 3) 性能优良的工业用劳保手套
。

工业用

劳保手套不仅承受机械作用
,

还要经受腐蚀

性介质的作用
。

因此其制备材料应耐刺穿
、

抗

撕裂和其它机械损伤
,

还要求橡胶层耐 酸
、

碱
、

芳烃油
、

卤代烷
、

酮
、

油料及石油产品等的

作用
。

常以棉织物作基底
,

用丁睛胶乳浸渍而

成
,

戴用舒适
,

具有优 良的耐磨
、

耐割破和耐

穿刺性能
,

可在加工刹车底片和制动块之类

的车磨零件及接触腐蚀性介质的操作中使

用
。

( 4) 具有特种防护性能的劳保手套
。

这类

手套有阻燃防火手套
、

防毒气手套和 防辐射

手套等
。

消防人员使用的新型阻燃防火手套

为无缝双层式
,

一层 由高强度的凯夫拉纤维

人工编制而成
,

能防止割裂
、

撕破和 火焰 灼
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伤
;另一层覆上聚四氟乙烯微孔薄膜

,

该手套

在 7 0 0 C 以下不会燃烧
。

五层材质复合的防

氖手套结构
:

第 1 层为防辐射隔离层
,

由硅橡

胶作主体材料加工而成
;
第 2 层为气密层

,

以

n R 为主体材料
;
第 3 层为增强层

,

以锦纶编

织物为主体材料
;
第 4 层为防渗透层

,

由 n R

和防渗透剂组成
;
第 5 层为隔离层

,

由硅橡胶

和金属膜复合而成
。

L Z 避孕用品

( l) 超薄
、

香型
、

彩色和异型 (如带麻点
、

螺纹 )避孕套
。

这类产品使用时可增加性快

感
,

从而吸引人们更多地使用避孕套避孕
。

( 2) 具有杀死精子功能的药物避孕套
。

可

以提高避孕效果
。

( 3) 具有防病 (如杀死病菌等 )和治病 (如

治疗妇科炎症等 )的药物避孕套
。

药物可用西

药或中药
。

( 4) 新型避孕用品
。

美国已研制成功女用

避孕套
,

并 已推向市场
。

( 5) 天然胶乳代用材料制成的避孕用品
。

目前用于避孕套的天然胶乳的代用材料主要

是 P U
。

美国奥克兰医药用品有限公司已研

制成功一种新型 P U
,

可用于代替天然胶乳

制造避孕用品 (避孕套
、

避孕膜等 )
。

用这种材

料制造的避孕套不易受损穿孔
,

比天然胶乳

避孕套厚度薄一半
,

撕裂强度高 1倍
,

保存期

更 长
,

其弹 性 相 当于 天 然 胶 乳 避 孕 套 的

8 5 %一 90 %
。

1
.

3 胶管

( l )牙科用加味管
。

( 2) 手术用的 X 射线不透性胶管和可导

电胶管
。

( 3) 与生物有相容性的胶管 (如导液管 )
。

( 4 )能产生荧光的胶管 (浸渍上一层荧光

涂层 )
。

这类胶管可用于体育用品 (如航模发

射器
、

弹弓等 )
。

L 4 其它制品

( 1) 新型阻燃泡沫 P U 海绵
。

这种海绵使

用舒适
,

具有较高的强度和一定的抗撕裂和

抗伸张性
。

( 2) 胶乳海绵背衬高级地毯
。

由于胶乳海

绵背衬层的多孔结构
,

使地毯具有使用舒适
、

足底感好
、

隔热
、

吸音
、

防潮
、

尺寸稳定
、

铺设

方便
、

不滑动和耐用等性能
。

( 3) 口腔手术用的 口腔用胶乳薄膜
。

这种

产品既可保护病人的牙酿免受意外损伤
,

限

制有害的微生物侵人
,

又能使医生接触病人

唾液和血液的可能性降到最低
。

( 4) 用新型 P U 材料制造的治疗烧伤用

的组织物
,

心脏瓣膜和隔膜
。

美国奥克兰医药

有限公司已进行研制开发
。

( 5 )服装方面的新型胶乳制品
。

有胶乳衣

服
、

胶乳薄膜内裤
、

胶乳鞋套
、

胶乳袜和胶乳

面具等
,

这些产品的市场很大
。

( 6) 防腐蚀性涂料
。

胶乳涂料广泛用于金

属和混凝土设备的防护
。

前苏联研制成功水

基弹性胶乳涂料和半硬质胶乳涂料
,

前者用

于制备化学稳定的无缝涂层
,

无需采用 高温

处理及有起火危险和有毒的底涂
; 后者用于

制备独立的对金属具有高粘合力 的防护涂

层
。

2 辐射硫化工艺的应用

胶乳制品硫化工艺的发展方向是辐射硫

化工艺 的工业化
,

这样在乳液中不用再掺用

硫黄
、

氧化锌和促进剂之类的配料
,

使制品具

有高度的无毒性
,

这一点对导液管
、

检查 手

套
、

医用手套和奶嘴等具有特殊的意义
。

日本 已用辐射硫化工艺生产原子能工业

中使用 的防护手套
,

用过的手套在焚毁时释

放出的二氧化硫和灰渣比硫黄硫化的胶乳手

套少得多
。

3 废物的利用

胶乳制品生产中的废料分为两类
:

一类

为未硫化胶废料
,

是在贮存胶乳和胶乳混合

物的容器
、

浸渍槽
、

泵和过滤器中产生的凝块

和 薄膜
; 另一类为胶边

、

断料
、

不合格产品和
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1 2世纪的轮胎工业

E ri eH o l ro yd 著 黄刁
、

安编译
、

涂学忠校

摘要 轮胎工业传统上采用的间歇生产法效率低
.

迟早将被淘汰
。

低温混炼不仅在降低生产成本
、

提高胶料质量上具有许多优点
·

而且是消灭轮胎间歇生产法的关键所在
。

本文就 1 2世纪的轮胎工 业生

产技术作一番展望
。

当今
,

汽车设计技术不断提高
,

公路建设

逐步完善
,

公路运输越来越方便
,

这些发展不

但有助于满足人们不断增长的需求
,

同时促

进了汽车市场的发展
。

轮胎工业为了支持汽车工业的这种迅速

发展
,

开发出各种轮胎生产技术
,

设计出各种

生产设备
,

其主要 目的都是为了促进轮胎生

产的发展
。

轮胎行业总是把生产速度放在首

位
。

虽然人们认为轮胎的精度也很重要
,

但却

一直没有给予足够的重视
。

例如
,

早期的斜交

轮胎结构就不很精密
,

好在还能较好地满足

当时生产的汽车的要求
。

直到本世纪 40 年代末米西林公司开发

的子午线轮胎面市
,

合成材料开始在轮胎中

得到应用
,

轮胎生产精度才有 了重大进展
。

与

此同时
,

人们找到 了一种新的数学方法来进

行轮胎及其部件的设计
。

汽车生产商为了开

发 出高速
、

舒适和低成本的汽车
,

对轮胎提出

了新的要求
,

轮胎精度的提高能很好地满足

他们这一要求
。

尽管有了很大的进步
,

但是
,

目前的轮胎

生产在人力
、

物力和能源上仍然浪费严重
。

明知如此
,

现在仍有许多企业 在投人大

量资金购置可高速生产材料与部件的机械设

备
。

由于这些设备的生产速度太快
,

目前尚无

法充分加 以利用
,

这就造成了目前断断续续

的生产状况
。

这种生产哲学在财经方面的结论是令人

不快的
。

据传有人认为
,

在未来 7 年里轮胎行

业
“

巨头
”

可能只剩下 4 家公司了
。

这种观点甚至认为
,

生存与否将只取决

于荷包的大小
,

忽略了发展中国家建立 自己

独立轮胎工业强烈愿望的后果
。

由此可见
,

现有的轮胎生产企业要想在

本世纪末保持其领先地位
,

摆在他们面前的

道路是不平坦的
。

1 前景

速度快
、

体积庞大而能耗惊人的设备受

到资金制约
,

而且并非必不可少
。

意识到这一

点后
,

人们在下一世纪轮胎生产中就可采取

截然不同的方法
。

当然
,

首要的不同之处将体现在 当前这

种一步一步改进的方法必将为从根本上发生

试验过程中发现的有缺陷的制品等硫化胶废

料
。

这两类废料的比例和各类废料的量取决

于所生产制品的种类
,

往往大部分是第二类

废料
。

已有人对胶乳工业废料的加工和利用

问题进行了探讨
,

目前最合理的方法是将废

料处理成水分散体
,

然后将其用作胶乳的添

加组分
,

用于生产海绵橡胶
。

马来西亚研究院研究开发了一种先进的

回收废 旧胶乳手套的工艺
,

用这种方法回收

的再生胶不发粘
,

而且保留了手套的原色
。
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