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冷粘制鞋用处理剂

丁立朋 王仲平 马兴法 吴崇光
(山东非金属材料研究所 2 50 0 31 )

摘要 介绍了冷粘制鞋用几种处理剂的组成
、

制备和应用
,

包括橡胶用处理剂
、

E V A ( 乙烯
一

乙酸 乙

烯共聚物 ) 用处理剂
、

热塑性弹性体用处理剂
、

P V C 用处理剂
、

P U 用处理剂
、

尼龙用处理剂等
。

指出不同

的鞋材需选择不同的处理剂及胶粘剂
,

处理剂与胶枯剂的选择应具有较强的匹配性
。

关扭词 胶鞋
,

冷粘成型
,

处理剂
,

胶粘剂

随着我国冷粘制鞋业的不断发展
,

各种

款式的新鞋不断涌现
,

所用材料也 日益多样

化
。

冷粘制鞋常用的底材有硫化胶
、

热塑性弹

性体 ( T P E )
、

P U
、

P V C
、

橡塑材料和 E V A (乙

烯
一

乙酸乙烯共聚物 )等
,

常用 的帮材有 P V C

人造革
、

P U 合成革
、

珠光革
、

天然皮革
、

尼龙

绸等
。

如此众多的材料
,

其性能各异
,

表面状

态千差万别
,

要想使同一胶粘剂都达到良好

粘合是不可想象的
。

同时
,

各种鞋用材料在生

产
、

贮存
、

运输过程中
,

表面附着了各种
“

污染

物
” ,

如脱模剂
、

表面迁移的增塑剂
、

灰尘
、

油

污等
,

这些杂质会严重影响胶粘剂对底材的

粘合
。

为此
,

这些材料在涂胶前需用处理剂进

行表面处理
,

去除表面
“
污染物

” ,

增加表面极

性或在材料面上形成有较好
“

锚固
”

效应或良

好亲和效应的新表面
,

从而实现 良好的粘合
。

冷粘制鞋处理剂一般分以下几类
:

( 1) 按用途分
:

橡胶用处理剂
、

E V A 用处

理剂
、

T P E 用处理剂
、

P V C 用处理剂
、

P U 用

处理剂
、

尼龙用处理剂等
;

( 2) 按组成分
:

卤化处理剂
、

稀胶液处理

剂
、

氯化物溶液处理剂
、

溶剂型处理剂等
。

不同的鞋用材料需选择不同的处理剂及

胶粘剂
,

处理剂与胶粘剂的选择有极强的匹

配性
。

下面就各种处理剂的制备及胶粘剂的

选择和使用作一介绍
。

1 E V A 用处理剂
L l 氮化物溶液型

国外 常用 的 E V A 用 处 理 剂是美 国

M o r t o n 公司生产的 I R O T A C K
一

5 0 1 和 I RO
-

T A C K
一

3 0 2 的 2
.

8 %的 甲苯或二 甲苯溶液
,

美国杜邦公司的氯化聚丙稀 (C P
一

8 2 6) 或氯

化 E V A ( C P
一

8 2 6) 的 3%一 5% 的二甲苯溶液

也是 良好的 E V A 用处理剂
。

我们采用 的

C S M
一

40 (氯磺化聚乙烯 ) 的 5%的氯苯溶液

不仅对 E V A 的处理效果良好
,

而且对混有

大量 P E 的 E v A 泡沫也有较好的处理效果
。

这种处理剂工艺简单
,

处理效果好
,

可配

合 P u 及接枝 C R 系列胶粘剂使用
。

1
.

2 接枝共聚型处理剂

这类处理 剂是 C R /甲基 丙烯酸 甲醋

( M M A )/ 醋酸乙烯 ( V A C )三元接枝共聚物

经稀释而成的 5%的溶液
。

其中V A c 的用量

大约是 M M A 的 20 %
。

这种处理剂适于与接枝 C R 系列胶粘剂

配套使用
。

2 橡胶用处理剂

常用的橡胶用处理剂有 3 种
,

即卤化处

理剂
、

P U 液型处理剂和接枝液型处理剂
。

.2 1 卤化处理剂

最常用的卤化处理剂是 2%的三氯异氰



橡 胶 工 业6 9 9 1年第43 卷

尿酸的醋酸乙醋溶液
,

为双组分包装
。

不太常

用但也很有效的是 5%的 N
一

嗅代丁二酞亚

氨的 DM F (二 甲基甲酞胺 )溶液
。

由于分子结构的强氧化性
,

卤化处理剂

在处理橡胶表面时
,

处理剂分子与橡胶分子

链上的烯丙基氢发生游离基取代反应
,

使卤

素原子连接到橡胶分子上
,

大大提高了橡胶

的表面极性
,

因而极大地增强了胶粘剂对其

表面的吸附
,

从而有效地提高了粘合强度
。

卤化处理剂特别适用于与 P U 配套使

用
,

也可与接枝 C R 系列胶粘剂配套使用
。

卤化处理剂适用于各种硫化橡胶的处

理
,

效果优异
。

底材涂该处理剂后
,

应室温放

置 3 Om in 以上方可涂胶
,

这样可充分发挥处

理剂的卤化效果
。

使用该处理剂可免除对橡

胶底的打磨
,

减少工序
,

提高劳动生 产率
,

但

有时能使某些橡胶变黄
。

在使用该处理剂处

理浅色橡胶底时应仔细
,

不要将处理剂涂在

外表面
,

以免变黄
。

.2 2 P U 液型处理剂

橡胶用 P U 液型处理剂 为 固体含量 为

5%的 P U 溶液
。

具体配方如下
: P U 15 ; 甲

乙酮 45 ;
丙酮 100

;
醋酸乙醋 10 ; 甲苯

1 30
。

工艺操作如下
:

将除甲苯以外的各种溶

剂加人具有上顶式放料 口 的溶解釜 中
,

加人

P U
,

室温下连续搅拌溶解 1h2 (或 50 C 下溶

解 h8 )
,

待完全溶解后加人 甲苯搅拌稀释 l一

Z h 后出料
。

用该处理剂处理橡胶表面时
,

由于大量

甲苯的存在
,

使橡胶表面部分溶胀和渗透
,

带

动 P U 分子链从橡胶表面往橡胶内层渗透或

迁移
,

从微观上讲这提高了胶接面积
,

加强了

橡胶分子链 的锚固效应
,

从而有效地提高了

粘合强度
。

.2 3 接枝共聚物处理剂

该处理剂为 C R / N R / M M A 三元接枝共

聚物的 5% 固体含量的溶液
,

是 N R 的有效

处理剂
,

可与接枝 C R 系列胶粘剂配套使用
。

配方中 N R 的用量不能超过 C R 的 20 %
。

该

处理剂的分子中引人了 N R 分子
,

根据相似

相容的原则
,

提高了处理剂分子与 N R 分子

的分子间作用力
,

加强 了处理剂分子在橡胶

表面的渗透和扩散
,

从而提高了粘合强度
。

该

处理剂的生产与接枝 C R 的合成类似
。

3 T P E 用处理剂

上述卤化处理剂即为 T P E 底与 P U 配

套使用的有效处理剂
。

除此以外
,

还有以下几

种
。

3
.

1 与接枝 C R 系列胶粘剂配套使用的

T P E 用处理荆

日本 T O SO H 公司生产的该类处理剂的

制作方法如下
:

先按如下配方制成接枝液
:

C R ( G 4 o S
一

1 ) 1 0 0 ; MM A 1 5 0 ; 甲 苯

4 0 0 ; 甲乙酮 1 7 2 ;过氧化苯甲酞 ( B P O ) (溶

于 l o m L 甲苯 ) 0
.

8 ; 2
,

6
一

二叔 丁基苯酚

( BH T ) (溶于 1 om L 甲苯 ) 2
。

然后在 8 4 2 份

上述接枝液中加入 4 3 5 8 份甲苯
,

搅拌下加入

2 0 份 s B S 溶解 6h
,

即制得处理剂
。

上述处理剂与接枝 C R 系列胶粘剂配套

使用
,

粘合 S B S / PV C
,

可获得较高的粘合强

度
。

其断貌为 S B S 弹性体撕裂
。

3
.

2 s B s 接枝型处理剂

我们使用 S B (S 巴陵石化产 )与甲基丙烯

酸甲酷和丙烯酸轻乙醋进行三元接枝共聚
,

然后用 甲苯 /环 己烷混合溶剂稀释成 5 %的

溶液
,

即制得能与 P U 和接枝 C R 系列胶粘

剂配套使用的 S B S 处理剂
。

其处理效果极

佳
,

粘合强度可提高 2 倍以上
。

4 P U 和 P V C 用处理剂

由于 P U 和 P V C 革在贮存和运输过程

中易粘附灰尘
,

而且 P V C 表面有增塑剂迁

移
,

要想获得良好的粘合就须用处理剂进行

表面处理
。

P U 和 P V C 用处理剂一般分两种类型
,

一种是混合溶剂型
,

一种是稀胶溶液型
。

混合

溶剂型一般 为丙酮
:

甲乙酮 一 l : 1 的混合溶
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剂
,

稀胶液型有稀 P U 液型和稀接枝共聚液

型两种
。

4
.

1 稀 P u 液型处理剂

该处理剂的配方见表 1
。

D M F 和四氢吠

喃的使用分别有效地使 P U 和 P V C 表面溶

胀并带动 P U 分子在其表面的渗透
,

从而加

强了基材对胶粘剂分子的锚固效应并提高了

分子间作用力
,

有效地阻止了 P V C 增塑剂的

表面迁移
,

从而提高了粘合强度和耐久性及

耐水性
。

含量为 5%一 8 %的稀溶液
,

分别与 P U 和接

枝 C R 配套使用
。

稀释用溶剂一般为丙酮和

甲苯
。

表 2 稀接枝液型 P v C 处理剂的配方及工艺

材料名称

C R ( A
一 90 )

C P E (抓含量为 6 3% )

M M A

用量
,

份 工艺操作

表 l 稀 P U 液型和 P v C 用处理剂的配方 份

材料名称 P U 用处理剂 P V C 用处理剂

P U 5 5

甲乙酮 1 5 1 5

丙酮 50 30

醋酸乙醋 10 30

DM F 2 0 0

四氢峡喃 。 20

注
:

所用 P U 为美 国 M or t
on 公司 的 C A 系 列

,

如

C A 1 0 3
.

C A l o s 和 C A l l 6 A 等
。

4
.

2 稀接枝共聚物液处理剂

为 了防止增塑剂向表面迁移
,

有效地提

高接 枝 C R 对 P V C 材料的粘合
,

我们采用

C R /C P E (氯化聚乙烯 )/ MM A 三 元接枝共

聚
,

制得了与接枝 C R 系列胶粘剂配套使用

的 P V C 专用处理剂
。

其配方和工艺见表 2
。

该处理剂 因含有与 P V C 结构类似的

C P E
,

极大地提高了处理剂与 P V C 分子的相

容性
,

提高了处理剂对 P V C 表面的浸润性和

粘附力
。

高用量的 M M A 的使用使该处理剂

提高了抗增塑剂表面迁移能力
,

提高了粘合

的耐久性
。

甲苯

甲乙酮

B PO (溶于 1 om L 甲苯 )

B H T (溶于 1 om L 甲苯 )

上述接枝液

四氢吠喃

丙酮

C R 塑 炼 3 0 m i n
,

在

60 一80 〔 下 溶 于 溶 剂

中
,

加 人 C P E
.

继续溶

解 3 0 m
Ln

,

加 人 M M A

搅拌 2() m in
.

在温 度为

8 0 (
、

转 速 为 60r
·

m in 一 ’ 及氮气保护 条件

下 加 人 B (P )
.

反 应 3一

4h. 待达到规定粘度后

加 人 B H T
.

降温 出料
.

制得接枝液

在上述接枝液中加 人丙

酮
、

四氢峡喃
.

搅拌溶解

后即得本处理剂

10020120400172.082

6 尼龙用处理剂

尼龙绸 因其表面覆盖有一层保护膜及其

表面的非极性而使粘合困难
,

可采用一般处

理剂配合特殊固化剂进行表面处理
。

采用天

然皮革处理剂与 3 份 D es m od 盯 R F 固化剂

并用作为尼龙绸的处理剂时效果明显
。

我们

曾试用过 10 %的高分子量的间苯二酚 甲醛

树脂的乙醇溶液作为尼龙绸 的处理剂
,

处理

效果优异
,

若配合 P U 使用
,

能满足冷粘制鞋

的要求
。

5 天然皮革用处理剂

天然皮革在打磨后有许多微孔
,

胶液在

其表面易形成过量渗透
,

涂胶前应涂处理剂
。

处理剂的组成一般为 P U 和接枝 C R 的固体

7 结语

表面处理剂是冷粘制鞋不可缺少的粘合

材料
,

它大大改善了粘合效果
,

使原来难以粘

合的材料依靠表面处理而达到 良好的粘合
,

并大大提高了粘合的耐水性和耐久性
。
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