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　　摘要:介绍了根据水管接头密封用橡胶密封圈尺寸不同而调整其硫化模具结构的过程 ,并对各种模具的结

构 、安装 、工艺和产品质量进行了对比分析。
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　　我公司生产的产品中包括一种适用于地下

各种不同大小水管接头密封的橡胶密封圈。由

于此种密封圈大小不一 ,其硫化模具结构也需

根据具体情况进行调整和改进 。

1　改进过程

此种橡胶密封圈的基本结构如图 1所示 。

图 1　橡胶密封圈结构

用传统方式生产该类型密封圈存在着加胶

困难和产品致密性较差的缺点 。这需要从模具

结构方面考虑并加以解决 。

对于尺寸相对较小、生产批量不大的规格 ,

模具设计为注射结构(见图 2)取得了良好的效

果。

图 2所示模具的盖模需要悬挂在机床托架

上 ,为了简便 ,可改进为中间进胶 ,改进后的模

具结构如图 3所示。

图3所示模具经试验证明效果不佳 ,产品
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图 2　尺寸较小的注射模结构

图 3　改为中间进胶的注射模结构
内密封面胶边变厚 ,且开模后产品需手动取出 ,

影响了生产效率和设备利用率 ,特别是随着生

产批量和外形尺寸的增大 ,采用注射模受到其

它设备的限制 ,而且对于外形尺寸较大的产品 ,

由于流胶道较长 ,胶料浪费严重 。为此设计了

如图 4所示结构的模具 。　　　　　　
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图 4　较大尺寸的非注射模结构

采用图 4所示模具生产时 ,加胶困难的问

题可通过预成型机加以解决 ,加胶困难和产品

致密性差的问题通过直堂口也得到了较大程度

的抑制。

2　模具的固定

对于图2所示的模具 ,盖模和中模分别通

过压板固定在注射硫化机的上 、下托架上 ,底模

通过螺钉直接固定到注射硫化机的下加热平板

上 ,开模时可直接从中模取出产品 。

对于图 3所示的模具 ,盖模和底模均通过

螺钉直接固定在注射硫化机的上 、下加热平板

上 ,开模时需用工具将产品从底模与芯模的组

合件中取出。

对于图 4所示的模具 ,由于在普通硫化机

上生产 ,而模具外形尺寸又较大 ,手工开模劳动

强度过大 ,因此需将硫化机进行简单改造 ,即撤

下硫化机的中间加热平板 ,在中间加热平板位

置改装中间托架 ,将盖模和底模分别固定在硫

化机的上 、下加热平板上 ,将中模通过压板固定

到改装后的中间托架上 ,开模时 ,直接从中模取

下产品即可 ,生产安全 、方便 、高效。

3　几种模具结构的比较

对于外形尺寸较大的密封圈 ,如果采用两

节模结构 ,压制过程中会产生窝气 ,产品合格率

低 ,致密性差 ,外观和内在质量都得不到保证 ,

因此必须设计成三节模结构 。图 2所示模具仅

适用于产品外形尺寸相对较小的密封圈 ,其特

点是生产效率高 、产品胶边少 、外观质量好 。图

3所示模具适用于中 、小型密封圈的注射硫化 ,

其特点是应用范围比图 2 所示模具广 ,相对于

同一产品流胶道也较短 ,但产品内密封面胶边

较厚 ,且不便于修剪 ,开模后产品需手工取出 ,

产品易撕裂 ,产品质量差 、效率低 。图 4所示模

具适用范围较广 ,但加胶困难 ,须加预成型机成

型胶条才能使产品质量达到较满意的效果 。为

了解决产品内密封面修剪困难的问题 ,将产品

内密封面的胶边转移到外分型面 ,解决的办法

是在模具合模后 , 使 AC 面贴密而 B 面留有

0.1 ～ 0.2 mm的间隙 。
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改善了低温屈挠性能的 HNBR
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氢化丁腈橡胶(HNBR)由于具有优异的物

理性能及耐热 、耐油 、耐化学药品性能 ,因此自

从商品化以来就一直被公认为一种高性能橡

胶。HNBR 在许多领域中的应用不断增多 。

汽车工业对这种橡胶特别感兴趣 ,认为 HNBR

是开发满足其严格要求的橡胶制品的一种极佳

材料。在这些要求中 ,低温屈挠性能是一项非

常重要的性能 ,同时还要不断改善胶料的加工

性能。为了扩大 HNBR在低温下的应用范围 ,

通过加强配方设计和精确控制分子结构 ,使

HNBR的低温屈挠性能有了显著改善 ,同时减

轻了在汽车油中的溶胀 。与目前标准低温品级

HNBR相比 ,新型 HNBR 改善了低温屈挠性

能 ,同时保持了优异的力学性能 、加工性能和耐

流体性能。新型 HNBR 通过改进相对分子质

量分布解决了存在的问题 ,特别适宜于用作密

封 。

(涂学忠译自“IRC2000论文集”摘要-C17)
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