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　　摘要:介绍了废旧橡塑制品密封热解工艺的流程 、设备以及特点。采用该生产工艺 ,可通过调节加热裂解

炉的炉腔温度对废旧橡胶和塑料制品进行热解回收 ,操作简单易行 ,回收效率高 ,无污染排放物 ,回收产品的市

场前景广阔。
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　　随着社会的进步和生产的发展 ,人们对工

业废料和生活垃圾造成的环境污染越来越重

视。为解决废旧橡塑制品及工艺边角料给生活

环境造成的污染问题 ,进行了废旧橡塑制品密

封加热裂解回收工艺的研究工作 ,现将具体情

况介绍如下 。

1　废旧橡塑制品密封热解工艺流程

废旧橡塑制品的密封热解工艺流程见图

1。

图 1　废旧橡塑制品密封热解工艺流程

2　废旧橡塑制品密封热解工艺设备

废旧橡塑制品密封热解工艺设备见图 2。

(1)加热裂解炉

可将 3或 4台加热裂解炉并联进行平行作

业。加热裂解炉的容量为 1.2 ～ 1.5 t ,温度为

200 ～ 350 ℃,平均裂解时间为 16 ～ 18 h。热解

时间与废旧橡塑制品料块形状和大小有关 ,目

前生产所用料块的形状较复杂 ,大块料也未经

切碎处理 。

(2)油气分离器
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在加热裂解炉内 ,温度达到 200 ～ 250 ℃

时 ,较容易热解为气体的物质首先进入油气分

离器 。在油气分离器内 ,一部分容易液化的气

体很快变为液体燃料油;另一部分不易液化的

气体则沿导管导出。

(3)油水分离器

从油气分离器中导出的液体燃料油中含有

较多水分 ,将其导入带有冷却装置(冷却水管

排)的油水分离器 ,利用油与水的密度不同 ,使

两者自行分离。

(4)冷凝器

从油气分离器中导出的气体经导管进入冷

凝器中 ,经冷却降温后 ,多数气体又成为液体燃

料油 ,其余气体则为不易液化的可燃气。
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图 2　废旧橡塑制品热解工艺配套设备简图

1—密封加热裂解炉;2—油气分离器;3—油水分离器;4—冷凝器;5—第二油水分离器;

6—可燃气储罐;7—第二储油罐;8—冷却循环水池;9—储油罐

　　(5)第二油水分离器

由冷凝器出来的液体燃料油仍带有少量水

分 ,故采用第二油水分离器进行油水分离处理 。

(6)可燃气储罐

将从冷凝器出来的可燃气导入可燃气储罐

进行储存 ,进入储罐的气体在常温下还会自然

冷凝出少量液体燃料油 ,这些也与第二油水分

离器联通 ,定期将油导出 。

3　废旧橡塑制品热解工艺的特点

废旧橡塑制品热解回收生产过程中所需的

加热燃料中 , 有 80%可利用储气罐中的可燃

气 ,有 20%利用普通烟煤 ,每炉用煤量为 80 ～

100 kg 。

可燃气燃烧所用喷咀材料为:石墨 、高温不

锈钢和耐火陶瓷 ,其中石墨容易加工和使用寿

命长 ,而耐火陶瓷则成本较低 。

在生产过程中 ,若燃料油不需分级 ,则可在

工艺中省去油水分离器和储油罐 ,而将油气分

离器中的油管直接接至第二油水分离器 。

采用废旧橡塑制品热解回收技术 ,可通过

调节加热裂解炉的炉腔温度对废旧橡胶和塑料

制品进行热解回收。当炉腔温度为 500 ～ 600

℃时 ,可热解回收废橡胶制品;当炉腔温度为

120 ～ 230 ℃时 ,可热解回收废塑料制品。

热解废弹力球的回收产品主要组成及用途

如下:

(1)混合燃料油

混合燃料油的质量分数为 0.40 ～ 0.50 ,可

作燃料油锅炉的燃料、果树农药溶剂 、配制低速

润滑油 。

(2)芳烃混合油

芳烃混合油的质量分数为 0.20 ～ 0.30 ,可

作为低档稀料添加剂 、防水涂料稀释剂和热解

催化剂 。

(3)可燃气

可燃气的质量分数为 0.08 ～ 0.10 ,可作为

加热裂解炉燃料和就近供应燃气炉。

(4)沥青混合油膏

沥青混合油膏的质量分数为 0.20 ～ 0.22 ,

可用于房顶防水处理、路面沥青处理 、建筑物基

础防水和防潮处理以及浸制防水油纸 。

4　结语

废旧橡塑制品的密封热解工艺简单易行 ,

回收效率高 ,开发投入成本较低 ,回收产品的市

场前景广阔 ,并有可观的经济效益 ,热解回收过

程中无污染排放物 ,是目前解决我国橡塑垃圾

污染的有效途径 。
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