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酚醛树脂应用交流会在京召开

中联 橡 胶 总 公 司 与 美 国 51 1 公 司

( S e h e m e e t a d y In t e r n a t io n a l In e
.

)及其中国

总代理香港适树公司于 9月 19 一 20 日在北

京召开了
“

轮胎用酚醛树脂及帘布用间苯二

酚树脂
”
的应用交流会

。

来 自国内 65 个厂家的技术人员参加了

这次交流会
。

会上
,

首先由美国 51 1公司 3 位

专家对其产品作了详细的说明
,

随后到会人

员针对各厂生产出现的问题与美国专家进行

了讨论
。

其中美国公司的产品 S P
一

酚醛系列

粘合剂引起了广泛关注
,

因为其相对国内产

品有配制方便
、

不凝胶
、

浸胶帘线外观好以及

不掉渣
、

粘合强度达标率高等优点
。

S n 公司的主要产品包括酚醛树脂
、

烷基

酚醛树脂
、

聚酷树脂等
,

广泛用于橡胶
、

塑料
、

油漆
、

金属及光刻用涂料等领域
,

在产量
、

质

量和生产技术方面均居世界领先地位
。

通过这次交流会
,

既解决了国内在轮胎

及帘布生产中的粘合问题
,

又加强了国内外

技术的交流与合作
。

( 中联橡胶总公司 徐文英供稿 )

新型无机矿物填料— 绢英粉

绢英粉是四川省地质矿产局攀西非金属

矿物原料应用研究所利用天然非金属矿产资

源开发的一种无机矿物填料
。

绢英粉中的主

要成分 为鳞片状绢 云母
,

含 量 约 60 %一
7 0 %

,

其次为半晶质二氧化硅和少量长石
。

昆

明橡胶厂在天然橡胶中对绢英粉进行了应用

试验
,

并与半补强炭黑和轻质碳酸钙作了对

比
。

1 与半补强炭黑的对比试验

试验配方为
:

天然橡胶 1 00
;
硫化促进

剂 3
.

05 ; 活性剂 7
.

5 ;
半补强炭黑 /绢英粉

50
,

合计 1 60
.

55
。

硫化胶物理性能测试结

果如表 1 所示
。

表 1 绢英粉与半补强炭黑的对比试验结果

半补强炭黑 /绢英粉

2 5 / 2 5 0 / 5 0

54.47翻610
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橡胶行业工程设计信息暨
“

定点厂
”

发证大会在无锡召开

化工 部橡胶加 工设计 技术 中心 站于

1 9 9 4 年 9 月 23 一 25 日在江苏无锡 召 开 了

1 9 9 4 年橡胶行业工程设计信息 暨
“

定点厂
”

发证大会
。

橡胶专业设计院
、

橡胶厂
、

橡胶机

械厂及配套厂的 100 名代表出席了会议
。

会上
,

9 个配套厂获得了第 1 批
“

定点

厂
”

证书
。

设计单位介绍了近年来工程设计项

目情况
,

橡胶厂介绍 了本厂工程建设概况
,

橡

机厂和配套厂分别介绍了 自己的拳头产品
、

新产品及新技术开发信息
。

与会代表一致反映
,

这次会议信息量大
,

且达到了沟通供需双方关系的目的
。

(化工部北京橡胶工业研究设计院

顾企陵供稿 )

注
:

硫化条件为 1 42 ℃ X Z o m in
。

2 与轻质碳酸钙的对比试验

试验配方如下
:

天然橡胶 1 00 ;硫化促

进剂 3
.

5 ; 活性剂 7 ; 防老剂 2 ;
轻质碳酸

钙 /绢英粉 10 0
,

合计 21 2
.

5
。

硫化胶物理

性能测试结果如表 2 所示
。

3 结语

实验证明
,

绢英粉具有 良好的分散性
,

在

混炼过程中吃粉快
,

不飞扬
,

可缩短胶料混炼

时间
。

由于绢英粉中的绢云母宽厚比值大

( 3 0一 80 )
,

比表面积大
,

因此绢英粉的补强性

能良好
。

此外
,

绢英粉还可赋予胶料优良的耐

老化性能和抗收缩性能
。

绢英粉在 30 0 ℃以

下 不与酸碱反应
,

p H 值为 7
,

其酸溶解度优


