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向裂 口
,

严重时侧边穿裂
;
而用 N R 与顺丁橡

胶 ( B R )并用
,

并加人快压出炭黑来制备出低

定伸应力胶料
,

橡胶空气弹簧就能承受侧面

变形
。

外层胶 的防老体系选 用 防老剂 A
,

4 o 1 ON A
,

H
、

普通石蜡及微晶石蜡并用
,

效果

良好
,

可防止外层胶裂 口现象 (汽车行驶 7 万

k m
,

外层胶仍然完整 )
。

( 2) 内层胶
。

内层胶主要受压缩和伸长的

反复变形应力
,

且要保持弹簧内压的恒定
,

因

此必须具备耐屈挠
、

防老化
、

抗透气性好及与

帘布有良好的粘附性等性能
。

内层胶生胶采

用 N R
、

丁苯橡胶 (S B R )
、

B R 并用
,

补强剂选

用软
、

硬质炭黑并用效果较好
。

软化剂如采用

古马隆树脂
、

松焦油
、

凡士林
,

胶料硬度较高
,

不符合产品低硬度要求
;
黑油膏会使胶料硬

度增加
,

更达不到降低胶料硬度的目的
;
而采

用机油
、

邻苯二甲酸二丁醋 10 份以上
,

能明

显降低胶料硬度
,

使胶料达到要求的低硬度
。

( 3) 帘布层
。

帘布层胶料应具有弹性好
、

强力高
、

生热低
、

耐老化及粘附性好等性能
。

橡胶空气弹簧因外形小
、

反复屈挠变形
,

所以

要求基布强度高
、

耐疲劳性能好
,

并且整体尽

可能薄而软
。

据此
,

帘布采用两层斜交结构的

1 8 7 t e x / ZV I 尼龙帘布
。

(4 )钢丝圈
。

钢丝圈选用多根 19 号镀铜

钢丝
。

B 2 6〕 3 4 0 型橡胶空气弹簧成品 (硫化条

件
: 1 42 ℃ x Z o m in) 的性能为 (括号内为标准

要求 )
:

拉伸强度 2 3
.

Z M p a ( ) 1 5 M P a ) ;
扯

断伸长率 6 20 % ( ) 5 00 % ) ;
扯断永久变形

1 2 % (成 3 5 % ) ;
邵尔 A 型硬度 5 8 度 [ ( 5 0

士 5) 度〕 ; 屈挠龟裂 (三级 ) 59
.

7 万次 ( ) 50

万次 ) ;
帘布层间粘附强度 7

.

3 k8 N
·

m 一 `

( ) 3
.

gk N
·

m 一 ’
) ;
胶与帘布层间粘附强度

5
.

2 0k N
·

m 一 `
( ) 2

.

g k N
·

m 一 `
)

。

4 结语

本厂研制的 B 2 60
一

3 40 型橡胶空气弹簧

已实际装车使用
,

其寿命达到或超过进 口产

品
,

深得用户好评
。

( 河南尉氏县橡胶厂 张清俊 陶建军供稿 )

3 胶料配方及产品性能

B 2 6 0
一

3 4 0 型橡胶空气弹簧部件的胶料

配方如附表所示
。

附表

原材料

生胶

硫黄

促进剂

活性剂

补强剂

防老剂

软化剂

合计

橡胶空气弹赞部件的胶料配方

外层胶 帘布胶 内层胶

{
。

;
0

.

8 8 8

飞穿
2

.

5

l 6

1 7 0
.

6 8 8

1 0 0 10 0

2
.

1 2
.

0

1
.

1 8 2 1
.

2 4 3

7
.

0 7
.

2

3 8 4 0

2
.

0 2
.

0

1 5 17

1 6 5
.

2 8 2 1 69
.

4 4 3

遇水膨胀橡胶

遇水膨胀橡胶是普通橡胶 (典型的疏水

性物质 )中加人一定的高吸水聚合物 (不被水

溶解抽出 )制成的
。

它能吸收大量的水分而使

体积膨胀
,

并保持橡胶原有的优 良弹性
。

目

前
,

遇水膨胀橡胶主要是采用橡胶中添加高

吸水聚合物的方法制备的
。

而通过化学改性

使橡胶获得良好吸水性的方法也有报道
。

高吸水聚合物是美国
、

日本 70 年代开发

的新型功能高分子材料
。

其主要产品按反应

类型分为三大系列
:

①接枝聚合物
。

淀粉
一

丙

烯睛接枝共聚物 的皂化物
、

淀粉
一

丙烯酸接枝

共聚物等
。

②梭甲基化交联物
。

梭甲基化纤

维素的交联产物
。

③合成树脂交联反应物
。

聚

丙烯酸系
:

聚丙烯酸盐交联体
、

甲基丙烯酸甲

酷
一

醋酸 乙烯酷共聚物皂化物等
; 聚 乙烯醇

系
:

聚乙烯醇交联物
、

丙烯睛
一

醋酸 乙烯共聚

物的皂化物等
; 聚氧化乙烯系

:

聚乙二醇的双

丙烯酸醋交联物等
;
无水马来酸系

:

异丁二烯
一

无水马来酸的交替共聚物等
;
聚氨基甲酸醋

系
:

采用多醋多元醇或聚醚多元醇作原料
。

80 年代初
,

遇水膨胀橡胶在 日本得到迅

速发展
。

日本应用地质株式会社研制的可用
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于地下水文调查的隔水密封材料
,

是 以丁苯

橡胶为主体
,

加人新型高吸水聚合物混炼加

工而成的
。

其特点是吸水后体积可膨胀 25

倍
,

而体积膨胀到 10 倍左右就可产生数

M P a 的压力
。

为有效地发挥其隔水止水作

用
,

将该材料制成如附图所示断面形状的密

封带
。

这种形状密封带可防止叠合后的位移
、

分离
,

膨胀后能与壁面有效密着
。

该密封带适

用于所有水文资源的调查
。

米丫欲忿翻鉴撼穷冷绷 }霉

邃

踢蹄粼碱
“ 勺

.

, 叫

附图 密封带的断面形状

日本王子橡胶化成株式会社制作的牌号

为 A q u a q u e n 的水膨胀性弹性密封材料除了

与一般橡胶密封件同样具有弹性密封以外
,

还通过与水的接触而体积膨胀产生第二次密

封效果
。

该材料适用于地下引排水管道的钢

筋水泥管接 口处 U 型槽的密封
、

建筑构件长

期热胀冷缩易形成错位处的密封以及筑件因

制造原因形成的允许误差和安装时精度误差

而需要的密封
。

遇水膨胀橡胶止水材 料可用于地 下铁

道
、

隧道的密封止水
。

(天津稼胶工业研究所 张立侠供稿 )

主要原料合成出 M R
一

3 型橡胶用增塑剂
,

并

在辽 阳第一橡胶厂的一些合成橡胶制品中做

了应用试验
。

试验结果表明在丁睛橡胶
、

氯丁

橡胶
、

三元乙丙橡胶及多种橡胶并用胶料 中
,

它能代替邻苯二甲酸二丁醋 ( D B )P
、

机油或

松焦油等使用
。

M R
一

3 型增塑剂 的主要组分为
:

二甘醇

双对苯二甲酸醋及其异构体 30 %一 35 % ;

双苯二甘醇缩醛醋 30 %一 35 % ;
二甘醇联

苯多元酸醋 15 %一 20 % ;
二甘醇偏苯三酸

酷 5 %一 6 % ;
其它 芳烃 醋 类化 合物

10 %一巧%
。

它是由钻锰残渣与多元醇在催

化条件下进行醋交换反应而制得的
,

其主要

性能指标为
:

外观 综红色半固体状
;
软化点

( 2 5士 3 ) oC ;
密度 ( 1

.

1 0 0 士 0
.

0 7 0 ) M g
·

m 一 3 ;
加热减量 ( 1 2 5 oC x 3h ) < 0

.

5 % ;
闪点

( 开口 ) > 2 0 0 0C ;
酸度 (铜片经 l 0 0 0C X 3 h )

无腐蚀 (按 6 Y
一

2 6 2 0法 ) ;
体积 电阻率

1
.

0 X I O 12
n

· e m
。

M R
一

3 型增 塑剂 的开发利用
,

不仅可降

低橡胶制品的生产成本
,

而且可综合利用辽

阳化工二厂残渣废料
,

防止环境污染
。

(辽阳石油化工专科学校 范振柱

胡国强供稿 )

M R
一

3 型增塑剂性能简介
辽阳石油化纤公司化工二厂在生产对苯

二 甲酸 二 甲醋 ( D M T ) 过 程 中
,

每年约有

7。。 0t 的废料
。

该废料经用钻
、

锰催化剂回收

后
,

其成分是 以芳烃醋类为主的混合芳烃醋

类化合物 (简称钻锰残渣 )
。

辽阳石油化工专科学校以该钻锰残渣为

青岛橡胶集团公司成立

为进一步促进青岛市橡胶工业的发展
,

青岛市政府撤销了原青岛橡胶工业公司
,

重

新组建了青岛橡胶集团公司
。

新集团公司于

1 9 9 4 年 10 月 8 日在青岛第二橡胶厂举行了

揭牌仪式
。

青岛橡胶集团公司是以青岛第二橡胶厂

为主体
,

并由青岛第六橡胶厂
、

青岛同泰橡胶

厂
、

青岛钢丝绳厂
、

青岛乳胶厂
、

青岛橡胶制

品厂等 12 个企事业单位组成的
。

青岛第二橡

胶厂为该集团公司的第二名称
。

该集团公司现有职工 1 6 5 6 7 人
,

总资产

21 亿元
,

年产值 19
.

4 亿元
,

年销售额 17
.

8

亿元
,

实现利税可达 2
.

7 亿元
。

该集团公司将




