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后即变得很脆
,

无法进行拉伸试验
。

这是因为

C R 具有双键
,

虽然 C R 的氛原子吸引了双键

的活泼 二 电子
,

使
a
碳原子的反应活性降低

,

提高了耐腐蚀性能
,

但是在强氧化剂中其抗

耐能力仍然远低于单键高分子材料
。

从附表

可 以看出
,

C P E 的耐硫酸介质性能明显高于

E P D M 和 C R
,

是制造耐强酸腐蚀制品的理

想材料
。

附表 C P E 与 E P D M 和 C R 胶料的耐浓硫酸介质性能对比
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1 9 94 和 19 9 5 年我国橡胶市场情况
1 9 9 4 年我国橡胶生产形势较好

,

全年生

产 N R 3 3 万一 3 4 万 t
,

合成橡胶 4 0 万 i
,

合计

总产量达 73 万一 74 万 t
。

国内需求量为 1 28

万“ 其中生产轮胎 5 0 0 。万套
,

消耗橡胶 7 6
.

5

万 t )
,

缺 口高达 5 6万 t
,

其中N R 缺 口 3 5万 t
。

前几年橡胶市场平淡
,

价格下滑
。

1 9 9 4

年价格出现暴涨
,

吨价从年初的 8乙0 0 元上升

到 1 6 0 0 0 元
,

年底回落到 1 4 0 0 0 元
。

1 9 9 4 年

下半年以来
,

我国橡胶原料严重不足
,

特别是

N R 6 0 %要靠进口
。

国内部分轮胎生产企业及

橡胶制品厂由于找不到原料
,

或因橡胶价格

过高无力接受而停产或半停产
。

1 9 9 4 年世界 经济复苏
,

橡胶需求量增

加
,

而世界 N R 产量却下降
,

同时国内换汇进

口成本增加
,

进 口数量减少
,

造成国内 N R 紧

缺
,

价格上升
。

据有关部门预测
,

1 9 9 5 年国内

轮胎产量为 5 4 0 0 万套
,

运输带产量为 5 5 0 0

万 m , ,

橡胶需求量 1 3 6 万 t
,

其中 N R 7 5 万 t
,

合成橡胶 62 万 t
,

若以 1 9 9 4 年橡胶生产能力

作参考
,

1 9 9 5 年缺口将增至 62 万 t
。

(本刊讯 )

(青岛化工学院 曲秀芳 王淑英供稿 )

除胶管
、

胶鞋和炭黑外
,

其它均高于去年同期

水平 (见附表 )
,

其中增幅较大的仍是摩托车

外胎
,

增长 72
.

35 %
。

炭黑本月产量较前两个

月有所增长
,

但 3 个月累计产量仍低于去年

同期水平
,

降低 15
.

64 %
。

附表 3 月份主要产品产 ,

产品名称
3个月

累计

累计为去年

轮胎外胎
,

万条

子午线轮胎

手推车外胎
,

万条

自行车外胎
.

万条

摩托车外胎
,

万条

箱送带
,

万 m Z

胶管
.

万标米

胶鞋
,

万双

炭黑
.

万 t

本月产量
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。
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(华 乡供稿 )

19 9 5 年 3 月橡胶行业主要产品产量
1 9 9 5 年 3 月 份主要橡胶产品累计产量

重载橡胶弹性安全联轴器

专利号 Z L 9 2 2 2 0 5 6 6
·

3

公开 日期 1 9 9 4 年 1 月 1 9 日

专利权人 成都无缝钢管厂

地址 四川成都市牛市 口 ( 6 1 0 0 6 9 )

本实用新型是特别适用于轧钢机械中传

递 大冲击扭矩 的重载橡胶弹性安全联轴器
。

其特点是半联轴器上的预紧孔为圆孔
,

预紧
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孔分布圆直径与支承孔分布圆直径有一间距

(配 )
,

橡胶弹性元件与传力方向垂直的截面

为四角带圆弧矩形
。

这种联轴器具有加工工

艺简单
、

预紧力矩小
、

装拆方便
、

转动惯量小

等优点
,

传递同样大小扭矩时
,

本实用新型的
重量比原有技术联轴器轻 1 3/

。

本实用新型联轴器的结构见附图 (主视

图和 A A 剖视图 )
。

该联轴器有半联轴器 2 和

半联轴器 5
,

半联轴器 2 上均布 6 个扇形空

腔 7 和 6 个支承孔 3
,

半联轴器 5 上均布 6 个

预紧孔 4 和 6 个安装扇形支臂柄的圆孔
,

且

预紧孔 4 分布圆直径 D :
和支承孔 3 分布圆

直径 D
:

相差叼 值
:

叼 一 (1 一 1
.

5 ) s in y/ 2
·

D , (式中 y 为预压角 )
。

为提高加工精度
,

简

化加工工艺
,

半联轴器 5 上的预紧孔为圆孔
。

半联轴器 2 和 5 由 6 个扇形支臂 6 联接
,

橡

胶弹性元件 1 由专用工具插人支承孔和预紧

孔内转动一个所需的预压角 y ,

预紧装在扇

形支臂两侧
。

为充分利用联轴器上扇形空腔

的现有空间
,

提高橡胶弹性元件的承载能力
,

橡胶弹性元件在传动方向的垂直截面为四角

带圆弧矩形
。

工作时
,

力从主动半联轴器 5 经

由扇形支臂
,

并沿着旋转的切线方向将力传

递给预紧橡胶弹性元件
,

橡胶弹性元件将力

缓冲传递到从动半联轴器 2 上
。

(化工部化工专利服务中心 崔玉珍供稿 )

马来西亚将全面推行针刺采胶技术

据报道
,

马来西亚将采用针刺采胶生产

技术
,

以恢复其昔日的世界头号橡胶生产国

地位
。

在马来西亚 180 万公顷的土地中有 40

万公顷将在下个世纪初推行针刺采胶
。

普及

这种采胶方法可大大提高橡胶产量
。

即使不

扩大橡胶面积
,

针刺采胶也能使现有胶园获

得最高的产量
。

(本刊讯 )

附圈 孟载像胶弹性安全联轴器结构的

主视图及剖面图

1一像胶弹性元件
; 2一半联轴器

, 3一支承孔
; 4一预紧孔

;

5一半联轴器
; 6一扇形支臂

; 7一扇形空腔

国外简讯 5 则

△北美人造丝公司将于 1 9 9 5 年 1 月 31

日起将其所有人造丝产品价格提高 5 %
。

R P N
,

1 9 9 4 ,

1 2
,

1 2
,

P 3

△美国商业部选择 A l l i e d S i g n a l 公司纤

维分公司开发更有利于环境保护的有机纤维

材料代替轮胎中的钢丝帘线
。

R P N
, 1 9 9 4 , 1 2 , 1 2

,

P 3

△在英国所有用无人售货机销售的专卖

商品中
,

避孕套占有最大份额
,

英国约有 1 8/

避孕套是通过无人售货机销售的
。

R P N , 1 9 9 4
,

1 2
,

5
,

P l l

△青岛红星化工厂成为拜耳在 中国建立

合资橡胶助剂厂的首选伙伴
。

未来几年内
,

拜

耳将在中国投资 2
.

65 亿美元办厂
。

R P N
,

1 9 9 4
,

1 2 , 5 ,

P l l

△印度 B ar od
a
人造丝公司计划在泰国

投资 1
.

22 亿美元建一座年产 9 o 0 0t 轮胎帘

线厂
。

’

E R J
,

1 7 7 [ 1」
,

1 1 ( 19 9 5 )




