
第 8 期 橡 胶 工 业

导电海绵橡胶的研制

导电海绵橡胶是一种既减震又导电的材

料
,

在仪器仪表
、

医疗器械
、

劳动保护和体育

用品等方面应用越来越广泛
。

l 生胶及配合剂的选择

( 1 )生胶

一般来讲
,

天然橡胶和各种合成橡胶均

可作导电海绵橡胶的生胶
。

但选择天然橡胶
、

顺丁橡胶和乙烯
一

乙酸乙烯醋共聚物 ( E V A )

并用较好
。

该并用硫化胶具有 良好的弹性和

屈挠性
、

发孔均匀及制品尺寸稳定
、

色泽鲜艳

等特点
。

( 2) 导 电填料

目前市场上出售的导电材料品种较多
,

且形态各异 (固体
、

液体或膏状物 )
,

其中导电

性能较理想的是乙炔炭黑
。

但乙炔炭黑结构

较高
,

不易混人胶料
,

且用量过大会严重影响

海绵胶料的起发率
,

因此导电海绵橡胶采用

乙炔炭黑和其它炭黑 (较乙炔炭黑结构低 )并

用作导电填料较好
。

( 3) 发泡剂

海绵橡胶的起发率越大
,

导 电性能越差
。

因此
,

导 电海绵橡胶应将胶料的起发率控制

在适当的范围
。

这就需要选择适宜的发泡剂
,

使导电海绵橡胶既有 良好的导电性能又有适

度的起发率
。

一般选择有机发泡剂与无机发

泡剂并用较好
。

( 4 )硫化体系

必须注意硫化速度与发孔速度相匹配
,

即硫化速度稍快于发泡剂分解速度 (实际上

两者也不可能同时反应 )
。

为此
,

采用
“

低硫高

促
”

的硫化体系较好
,

而且硫黄用量应控制在

0
.

8一 1
.

2 份之间
,

促进剂用量在 2一 2
.

5 份

之间
。

( 5 )软化剂

在软化剂 中
,

磷酸醋类软化剂电阻率较

小
,

所以导电海绵橡胶的软化剂选择以磷酸

醋类为主
。

煤焦油系列软化剂尽管电阻较大
,

但因有利于胶料起发
,

故也少量使用
。

( 6) 配方实例

导电海绵橡胶拖鞋配方
:

天然橡胶 /顺丁

橡胶 / E v A 2 0 / 2 0 / 6 0 ;
氧化锌 5 ;

硬脂酸

1 1 ;
硫黄 1

.

8 ;
促进剂 3 ; 黑油膏 5 0 ;

磷

酸三酷 25 ;
炭黑 50

;
填充剂 70

;
有机发

泡剂 A C 4 ;
无机发泡剂 13 ;

其它配合剂

适量
。

仪表衬板配方
:

丁苯橡胶 10 0 ;
氧化

锌 5 ,
硬脂酸 8 ;

硫黄 1
.

6 ;
促进剂 3

.

2 ;

黑油膏 45
;
磷酸三醋 30

;
炭黑 45 ;

填充

剂 60
;
有机发泡剂 H 3 ;

无机发泡剂 1 4 ;

其它配合剂 适量
。

2 工艺

( 1 )塑炼

生胶的塑性值大小对海绵橡胶形成的孔

眼大小
、

密度等有直接影响
,

塑性值大
,

胶料

柔软性好
、

容易起发
、

孔眼大小均匀
.

生胶威

氏塑性值一般控制在 0
.

55 一 0
.

65 之间
。

( 2 )混炼

胶料混炼应力求配合剂分散均匀
,

防止

配合剂结团结块或有粗粒子 (和杂质 )存在
。

否则胶料发泡时会形成大孔眼
,

影响成品导

电性能
。

胶料的混炼方法和条件也影响导电性

能
。

一般来说
,

长时间混炼会破坏炭黑结构
,

对海绵橡胶导电性能不利
。

因此
,

胶料的混炼

时间不宜太长
,

一般在 20 m in 之内
。

混炼时辊

温不宜过高
,

辊距不宜太小
。

混炼胶停放时间

以 1 6一 2 4h 为宜
。

3 结论

( 1) 在导 电海绵橡胶的配合剂选择和工

艺条件确定时
,

要注意协调好发泡率与导电

性能的关系
。

( 2) 导电填料
、

发泡剂和软化剂对海绵橡

胶的性能影响最大
,

必须平衡好这三种材料

(种类和用量 )的关系
。

( 3) 必须严格控制生胶的塑性值和胶料
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的混炼和停放时间
。

(天津劳动保护橡胶厂 王桂丽供稿 )

同泰橡胶厂青交会上结硕果

青岛同泰橡胶厂在
`

95 青岛国际技术贸

易展销洽谈会上与新加坡
、

巴基斯坦等国家

和 台湾地区的客商签定了成交合同 4份
,

出

口成交额 62 万美元
,

超额完成预计任务 的

7%
,

圆满完成了市府指定的指标
。

这次出口

的主要产品是摩托车轮胎
,

其成交额 占总成

交额的 2/ 3
,

出 口量逐年增大
。

今年该厂的出

口创汇已达 1 60 万美元
。

(本刊讯 )

中国有 了丙烯酸酉旨橡胶

吉林市油脂化学工业公司有机化工厂采

用北京化工大学 A CM 技术兴建的年产 s o ot

乳聚法丙烯酸酷橡胶 ( A C M )生产装置最近

投料试产
,

并产出合格产品
。

经化工部沈阳橡

胶制品研究所检测表明
,

主要技术性能指标

均达到或超过国外几种主要 同类产 品水平
,

标志着我国已能批量生产 A c M
。

A CM 是一类高温 耐油特种橡胶
,

乳聚

法 A C M 分为高温胶和低温胶两种
,

高温胶

(硫化胶 )的长期使用温度为一 1 5一 1 80 C
,

低

温胶使用温度为一 30 一 1 70 C ;
其耐高温老化

和耐温指标为 1 70 ℃热空气老化时间 h7
,

强

伸性能保持率高于 85 % ;
在 A S T M 3 号油中

浸泡 70 h
,

体积膨胀率低于 20 %
,

强伸性能保

持率高于 85 %
。

与已有的高温耐油特种橡胶

(如氟橡胶
、

硅橡胶及氢化丁睛橡胶等 )相比
,

其性能价格 比最为适中
。

国外从 70 年代起 A CM 已成为汽车工

业普遍采用的高温耐油特种橡胶
,

广泛用作

汽车曲轴
、

变速箱
、

尾气排管
、

活塞杆等的密

封衬垫
、

O 形环
、

液压传输
、

内燃机用油管和

特种电缆胶料等
。

吉林 A C M 批量投产
,

将对

加速我国汽车零部件工业国产化进程产生推

动作用
。

(摘 自《中国化工报 》
,

1 99 5
,

5
,

1)

复合橡胶固井水泥篮

专利号 9 2 2 2 2 9 2 4
.

4

公开 日期 1 9 9 3 年 6 月 1 6 日

专利权人 中国人民解放军 8 1 5 1 3 部队松峰

机械厂

地址 吉林省吉林市南京街 84 号 ( 1 3 2 01 1)

目前国内外石油钻井压注水泥固井装置

因不能将固井水泥浆在钻井套管周围的环形

空间形成壁厚均匀的水泥环
,

导致了水泥浆

渗漏下沉
、

污染油层
、

增加水泥消耗
、

固井效

果差等不良后果
。

本实用新型复合橡胶固井

水泥篮 可较好地解决现有技术中存在 的问

题
。

其技术方案是
:

以一次压制成型的耐油
、

耐酸碱的高弹性
、

高硬度锥形橡胶套筒作固

井水泥篮主体
,

再在橡胶套筒下端设可调整

松紧度的卡装定位环 (在定位环上固定安装

有若干条弹簧钢片作支撑骨架 )而构成复合

橡胶固井水泥篮
,

实现承托上部水泥浆
,

确保

注人钻井套管周围环形空间的水泥浆形成壁

厚均匀的水泥环的目的
,

并达到节省表面套

管
,

实现高效固井的效果
。

本实用新型的结构见附图
。

该装置由一

次压制成型 的高弹性
、

高硬度锥形橡胶套筒

和焊有 10 条弹簧钢片的片状定位环两部分

组成
。

其中
,

卡装定位环部分主要 由定位环

5
,

折叶销 4
,

折叶套 6
,

固定螺母 7
,

固定螺丝

8
,

弹簧钢片 1
,

铆钉 3 组成
;
橡胶套筒 2 为锥

形整体式
,

上大下小
,

下端设有卡装定位环
,

焊有 10 条弹簧钢片 1 的折页式定位环 5 ,

通

过 10 个铆钉 3 使弹簧钢片与橡胶套筒结为

一体
,

构成高弹性
、

高强度复合橡胶水泥篮
。

当钻井完毕
,

将复合橡胶固井水泥篮固

定在套管柱的设计位置上
,

便可实施压注水

泥篮 固井工序
。

当水泥浆压人水泥篮后
,

水泥

篮在水泥浆的压力作用下膨胀
,

橡胶套筒筒

壁上下端就牢固地 紧贴井壁
,

从而在钻井管

周围的环形空间形成壁厚均匀的水泥环密封

带
,

即完成固井工序
。


