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防老剂 S PD P 对橡胶 天候老化的防护作用

用优于防老剂D R 和D
,

不及防老剂 4 0 1 ON A

和 4 0 2 0
。

( 2 ) 随 防老 剂 s P P D 用 量 增 加
,

其 对

N R
,

B R 和 s B R 弯曲和拉伸应力状态下天候

老化的防护能力明显增强
,

当 S P P D 用量增

至 1
.

5 份以上时
,

则具有优良的防护作用
,

特

别是在 S B R 中
,

可赋予 S B R 优异 的耐 天候

老化性能
。

( 3) 自由状态下的天候老化试验结果表

明
,

防老剂的防护规律与弯曲和拉伸状态下

的有所不 同
。

S P P D 具有良好的耐 自由状态

下天候老化性能
,

其效能优于防老剂 R D
,

D
,

4 o l o N A 和 4 0 2 0
。

尤其是 s p p D 的耐久性好

于其它防老剂
。
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耐油密封制品用俄罗斯

丁睛橡胶胶料性能

为解决 目前丁睛橡胶供不应求的问题
,

成都红旗橡胶厂在耐油密封制品生产中除使

用日本瑞翁公司的丁睛橡胶 ( N
一

4 1 N B R ) 和

兰州化学工业公司的丁睛橡胶 ( N B R
一

2 6 )外
,

还使用俄罗斯克拉斯诺雅尔斯克合成橡胶厂

的 丁 睛 橡 胶 ( C长H
一

2 6 A C M N B R )
。

C I针 l
-

2 6 A c M N B R 耐油密封制品胶料的性能及其

与 N
一

4 1 N B R 和 N B R
一

2 6 胶料对比如下
。

实验用基本配方 (重量 份 )
: N B R 1 00

;

硫化体系 7
.

6 ; 防老剂 1
.

5 ;
软化剂 8 ;

补

强填充剂 7 0
。

N B R 在 少 1 6 Om m 开炼机上

薄通 3 次后将辊温调至 S C左右
,

加小料
,

吃

尽后加补强填充剂和软化剂
,

混炼均匀后将

辊距调至 。
.

s m m
,

打三角包
,

薄通 3 次
,

调节

辊距至 2
.

s m m 左右
,

下片
,

冷却 h8 后待用
。

胶料的性能见附表
。

从 附表看出
,

cl \ 11
-

2 6 A C M N B R 胶料硫化起步较 N
一

4 1 N B R 和

N B R
一

26 胶料慢
,

而正硫化时间较短
,

即焦烧

时间长
、

硫化速度 快
;
硬度比 N B R

一

26 胶 料

低
,

与 N
一

41 N B R 胶料相 当
;
强伸性 能 比 N

-

4一 N B R 胶料好
,

与 N B R
一

2 6 胶料相 当
; 扯断

永久变形 比 N B R
一

2 6 胶料好
.

比 N
一

4 1 N B R

胶料差
; 压缩永久变形 比 N B R

一

26 胶料好
·

与

N
一

4 1 N B R 胶料相 当
;

耐油性能比 N
一

4 1 N B R

胶料好
,

比 N B R
一

26 胶料差
。

总之
,

C K H
一

26 A C M N B R 胶料 性 能介

于 N
一

4 1 N B R 和 N B R
一

2 6 胶 料 之 间
.

即

C K H
一

26 A C M N B R 适用于生产耐油密封制

口
口口 。

附表 胶料的性能

性 能 C K H
一

2 6 A C M N
一生1 N B R

一 2 6

流变仪数据 ( 1 50 C )

A了H
.

N
.

e m 19 6
.

0 18 6
.

2

M z
.

N
.

e n 飞 1 9 6 2 9
.

4

z一0
.

m
l n 10

.

5 0 9
.

25

t g o m
l n 1 5

.

0 2 7
.

8

硫化胶性能 ( 1 42 C \ 3Om
l

n)

召吓尔 A 型硬度
.

度 6 7 68

拉伸强度
.

M aP 17 14

扯断伸长率
.

% 4 5 5 34 5

扯断永久变形
.

% 9 6

压缩永久变形

(室温丫 能 h)
,

% 9
.

0 9
.

0

耐油性 ( 2 5 %苯 卞 75 %汽油
.

室温人 2 4h)

该

:
。 2

:

ō卜一八一 了八乃
土压
且

9舀八3重量变化率 %

体积变化率
,

%

( 成都红旗橡胶厂 李碧林供稿 )


