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轮胎带束层橡胶
一

钢丝帘线体系牢固性的评价及其破坏机制

7结语

通过以上结采的分析表明
,

本文 所提 出

灼方法 可用 于评 价轮 胎钢丝帘线
一

橡胶粘合

体系的可靠性
。

以轮胎 N l 和 N Z 为例
.

从轮

胎的外观检查结 果可明显看出
,

它们 的粘 合

体系的可靠性是不够 的
.

这点也完全为对带

束层区进行的研究所证实
。

轮胎 N 3 和 N 搜的

带束层外部都无破坏痕迹
’ ,

但它们的钢丝帘

线
一

橡胶体系的可靠性却有很大差异
。

尽管轮

胎 N 3 的行驶 里程较 少
,

但带束层的寿命已

尽
,

而轮胎 N 4 还可以继续使用
。

由于它们所

用的钢丝帘线是完全一致的
,

因此
,

这里的带

束层可靠性 的差异 主要是 由橡胶 D 和 C 提

供的粘合耐湿性不同所导致
。

对于载重轮胎 N S 和 N 6 来说
,

借助外观

检查 也同样不能反映出使用过程 中带束层破

坏程度的差别
,

但从分析结果中却看出
·

决定
r

臼们使用寿命和翻修性能的带束层粘合体系

的可靠性是根本不同的

综上所述
,

本文所提 出的方法不仅可用

于评价钢丝帘线
一

橡胶体系的可靠性
,

而且还

能测定轮胎的潜在使用寿命
。
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钢 /胶复合用热硫化胶粘剂

通过部级鉴定

沈 阳工 业橡胶制 品厂承担 的化工部
“

八

五
”

攻关项 目
- -

一 S G X
一

2肠 和 S G X
一

2 3 4 钢 /

胶复合用热硫 化胶粘剂
,

于 1 9 9 5 年 9 月 12

日在沈阳通过由化工部主持的技术和投产鉴

定

与会专家认为
,

钢 /胶复合用热硫化胶粘

剂配方科学
,

工艺合理
,

原材料立足国内
,

产

品质量稳定
,

具有粘接强度高
,

耐热性优异
,

耐酸
、

耐碱腐蚀
,

毒性较低
,

使用容易等显著

特点
.

能够用于橡胶与金属的高强度耐久粘

接
,

是钢 /胶复合用比较理想的胶粘剂
。

经沈阳市产 品质量监督检验所测定
.

该

胶粘剂的性能接近或超过美国开姆洛克 2 05

和 日本 T Y 功 K 胶粘齐小完全达到 了国外现

有同类产品的水平
。

鞍山齐选橡胶厂
、

长春橡

胶制品厂
、

天津橡胶制品一厂等用户实际应

用表明
,

钢 /胶复合用热硫化胶粘剂粘接强度

高
,

质量稳定
,

完全可 以替代进 口 产品
。

热硫化胶粘剂 S( 次
几

2() 5 和 SG x
一

2洲 分

别 相 当于美 国开姆洛 克胶 粘剂 C H
一

20 5 和

C H
一

2 3 4 B
,

而 价格 却 比进 口 产 品低 30 %
,

具

有较大的经济效益和社会效益
。

目前 已开始

批量生产
,

形成了年产 Z O0t 的规模
,

在北京
、

广州
、

上海
、

重庆
、

武汉等地设立了销售服务

部
,

为用户提供了极大方便

(沈阳工业学院应化听 李子东供稿 )

聚烯烃塑料回收料生产泡沫板材

开发成功

安徽大学高分子材料研究所
“

利用聚烯

烃塑料回收料生产泡沫板 材
”
的研究项 目已

全部完成
,

并已投人批量生产
。

该项 目是将废弃的聚烯烃包装材料和农

膜加工而成塑料 回收料后
·

再经化学改性发

泡制成泡沫板材的
。

切片的泡沫片材可用作

旅游鞋
、

运动鞋
、

皮鞋和布鞋的中衬 (鞋垫 )材

料
,

也可用作箱包的缓冲材料
;

板材可作弹性

地板和冲裁垫板
。

该泡沫板材售价仅为正规

聚烯烃发泡板材的 1 / 4 一 1 / .3 因此该产品的

生产不仅是变废为宝
,

而且经济效益显著
。

(安徽大学高分子材料研究所

杨建军供稿 )


