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3 结语

( ) l掺用改性胶粉的 S B R炭黑胶料与掺

用未改性胶粉的胶料相 比
,

其拉伸强度提高
,

动态压缩疲劳温升下降
。

(2 ) 随着 护
,

的增高
,

胶粉用量对胶料 乳

的影响减小
,

甚至消失
。

改性胶粉 S/ B R 炭黑

胶料的挤出膨胀比小于原 S B R 炭黑胶料
,

这

有利于提高半成品尺寸的稳定性和准确性
。

( 3) 共混胶料破坏断面的形态表明
,

胶粉

改性后
,

改善了胶粉与基质胶的界面结合状

态
。

( 4) 本实验改性胶粉
,

工艺简单可行
,

不

会造成环境污染
,

提高了胶粉的使用价值
,

具

有实际应用前景
。
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桑塔纳轿车发动机带国产化指日可待

专为上海大众桑塔纳轿车国产化配套研

制的桑塔纳轿车发动机带
,

顺利落户上海胶

带股份有限公司
,

现已进人批量生产阶段
,

不

日将可装车
。

由上海橡胶制品二厂科技人员利用军工

技术研制的桑塔纳轿车发动机带于 19 9 4 年

年初获得成功后
,

先后取得了上海大众公司

和德国大众公司的认可
,

并将其列为配套产

品之一
。

为发展生产规模
,

19 9 5 年年初将桑

带迁至上海胶带公司
。

随后
,

胶带公司和制品

二厂通力合作
,

第一批 2 1 00 条桑带合格 产

出
,

经按上海 大众标准全项测试
,

连续运行

3 o ho
,

耐磨
、

伸长等性能全部达到标准
。

不久

送审上海大众公司和德国大众公司
。

目前
,

该公司正积极组织批量生产
,

准备

供应市内大众各特约维修站
;
计划明年达到

20 万条
,

正式生产 15 万条
,

配套上海大众桑

塔纳轿车
。

(本刊讯 )


