
加工助剂方面有很好的表现(可用于硫化助剂

和橡胶金属粘合助剂),而且在一定的反应条件

下 ,可原位聚合补强 ,起到橡胶的填充补强剂作

用。所获得的羧酸金属盐原位补强橡胶具有高

模量 、高强度 、高抗撕 、高耐磨 、高耐热 、耐溶剂

等优异特性。羧酸金属盐补强胶料虽然价格较

高 ,但其优异的综合性能是任何传统胶料难以

比拟的 ,因此此类胶料在特种橡胶制品领域有

非常广阔的应用前景 。羧酸金属盐的原位聚合

补强 ,由于其具有在基体胶中就地聚合生成补

强粒子的特点 ,从而克服了传统补强的缺点 ,同

时解决了补强粒子分散和与基质胶的界面结合

问题 ,是一种新颖的橡胶补强手段。根据现在

的研究结果可以推测 ,不同的碳链结构和不同

的金属种类单体 ,在不同的橡胶基体 、不同的交

联剂和交联条件下 ,将可能获得一系列具有不

同特性的纳米复合材料。
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华迪特种胶带公司挂牌
中图分类号:TQ336.2　　文献标识码:D

　　经有关部门批准 ,日前陕西华迪特种胶带

有限责任公司挂牌成立。

　　该公司由西北橡胶总厂与咸阳帅康商贸有

限公司合资组建 ,主业为宽幅环形印花胶带的

开发 、生产和销售 ,橡胶输送带 、民用橡胶制品

等橡胶制品的开发 、生产和销售 。

　　宽幅环形印花胶带是纺织印染行业大型筛

网印花机的主要配套部件 ,是保证印花清晰 、套

色准确 、吃浆均匀的决定因素 ,属橡胶高技术精

加工产品 。随着纺织行业的重振 ,为宽幅环形

印花胶带带来了新的发展空间和机遇 。

(摘自《中国化工报》 , 2000-04-24)

502　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橡　胶　工　业　　　　　　　　　　　　　　2000 年第 47卷


