
表 3　电压与温差的关系

电压/V 升温速率/(℃·min-1) 温差/ ℃

20 0.2 0.3

30 0.5 0.5

50 1.1 1.2

80 1.6 2～ 4

100 2.0 3～ 10

橡胶类高分子材料的压缩蠕变性能 ,升温速率

可调 ,并可计算蠕变材料的部分性能参数 ,如蠕

变形变 、压缩永久变形 、本体粘度及表观活化

能。

(2)试验结果影响因素较少 ,正确操作即可

保证测定结果的准确性 。

(3)该仪器可为研究分子结构对蠕变性能

的影响 、测定高分子材料的本体粘度提供有效

手段 ,并为生胶塑炼和确定硫化工艺提供依据 。
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不同填充剂的粘性生热和补强效应
中图分类号:TQ330.38　　文献标识码:D

胶料的粘性生热对优化混炼时间有很大影

响。根据填充剂品种 、平均粒径和分布 、一次和

二次结构以及粒子形状不同 ,不同填充剂和补

强体系会引起不同程度的粘性生热 。粘性生热

太大 ,则将造成胶料升温过快 ,从而不得不在充

分分散前排料。这批胶料可能需要再次投入密

炼机混炼 ,造成总混炼成本提高。

Alpha技术公司通过研究发现 ,现有 RPA

2000®橡胶加工性能分析仪改造后可以直接测

量胶料的粘性生热 ,且重复性好。用不同填充

剂体系制备了一系列试验胶料 。每种胶料均在

改进后的 RPA上试验 ,以直接测定这些填充体

系的粘性生热效应。还使用 RPA 测定了胶料

的硫化动态性能和生热性能。同时利用与硫化

胶补强效果相对应的未硫化胶 RPA 动态性能

求得了“补强系数”。

(涂学忠译自“IRC 2000论文集”摘要-A13)

大形变下橡胶的脉冲核磁共振研究
中图分类号:TQ330.7+3　　文献标识码:D

应用脉冲核磁共振研究了大形变下交联橡

胶的分子运动 。测定了不同拉伸比和温度下 ,

各种不同交联度 NR硫化胶自旋-自旋松弛时

间 T 2 、自旋-晶格松弛时间 T 1 以及旋转框架内

自旋-晶格松弛时间 T 1∫。获得了多重组合的

T 2′s和 T 2∫′s ,分析了它们的信号强度。得出
如下结论:

(1)可以估算交联点之间以及交联点附近

链之间聚合物链的分子运动程度 。

(2)可以测定不同拉伸比和温度下的拉伸

结晶度 。
(涂学忠译自“IRC 2000论文集”摘要-A12)

天然胶乳的合成改性
中图分类号:TQ331.2　　文献标识码:D

天然胶乳以及用成膜法将其制成的聚合

物 ,具有某些合成材料无法比拟的宝贵性能 ,其

中包括全顺式聚异戊二烯提供的物理性能 。但

是这种材料也有某些缺点 。例如 ,用作压敏粘

合剂时 ,如果干燥后聚合物受热(如在激光打印

机中),有时会失去粘合性能 。此外 ,由于蛋白

质过敏问题 ,使得天然胶乳在外科手术手套和

避孕套中的应用越来越受到限制 。

本文提出了解决这些问题的方法 。天然胶

乳被用作一种人造聚合物进行第二步游离基乳

聚的种子 。在进行此种聚合时 ,必须注意或是

通过确保可代替蛋白质的聚合物组分接枝到胶

乳粒子外部 ,或是通过确保能改善聚合物耐热

性能的材料接枝到聚异戊二烯上控制所形成聚

合物的分子结构 。所得材料可望不含天然胶乳

中的蛋白质 ,也可用于耐热压敏粘合剂。

(涂学忠译自“IRC 2000论文集”摘要-C13)

232　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　橡　胶　工　业　　　　　　　　　　　　　　2001 年第 48卷


