
了有效发挥改性聚丁二烯在改性碳酸钙中的应

用效果 ,还应在超细沉淀法碳酸钙上进行改性

试验 ,可以预计其改性效果会进一步发挥出来 。

3　结论

(1)超细重质碳酸钙经改性聚丁二烯改性

后填充 SBR胶料的硫化速度明显加快 ,硫化胶

的力学性能得到改善 ,耐屈挠龟裂性能可提高

3 ～ 5倍 。

(2)在几种常见的碳酸钙改性体系中 ,钛铝

偶联剂对改善硫化胶强伸性能无效 ,但对耐屈

挠龟裂性能的改善十分明显;钛酸酯 TM-S 和

TM-38S 对超细重质碳酸钙补强性能的改性效

果优于钛铝偶联剂 ,而填充硫化胶的耐屈挠龟

裂性能不如钛铝偶联剂。相比之下 ,采用高分

子改性技术的效果比较均衡 ,填充硫化胶的强

伸性能和耐屈挠龟裂性能都有明显改进 。

(3)当改性聚丁二烯的质量分数为 0.02 ～

0.03时 ,改性超细重质碳酸钙填充 SBR胶料

的各项性能最佳 。
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适用于轮胎胎面胶的橡胶
中图分类号:TQ333;TQ336.1+1　　文献标识码:D

由台湾合成橡胶股份有限公司申请的专利

(专利号 　97122941 ,公布日期 　1999-07-14)

“适用于轮胎胎面胶的橡胶” ,其组成包括:①质

量分数为 0.10 ～ 0.50的共轭二烯和乙烯基芳

香烃共聚物或共轭二烯单聚物(经锡 、磷 、镓和

硅等化合物偶合),相对分子质量为 5万 ～ 35

万;②质量分数为 0.10 ～ 0.60的共轭二烯和乙

烯基芳香烃共聚物(未经偶合),相对分子质量

为 10万～ 80万;③质量分数为 0.50 ～ 0.60的

共轭二烯和乙烯基芳香烃共聚物(经锡 、磷等化

合物偶合),相对分子质量为 45万 ～ 200万 。

橡胶粉末及其制备方法
中图分类号:TQ330.56　　文献标识码:D

由德国 PKU粉末橡胶联合有限公司申请

的专利(专利号　99127509 ,公布日期　2000-

08-16)“橡胶粉末及其制备方法”涉及含有填料

(沉淀法白炭黑和炭黑)、加工助剂和硫化助剂

的橡胶粉末及其制备方法 。该橡胶粉末采用二

步沉淀法制备 ,可用有机硅化合物作表面改性

剂 ,可以泵送 ,适合在硫化制品中使用。

合成吸水橡胶布的制造方法及其产品
中图分类号:TQ338　　文献标识码:D

由台湾统景实业有限公司申请的专利(专

利号　97116329 ,公布日期　1998-02-04)“合

成吸水橡胶布的制造方法及其产品”涉及一种

合成吸水橡胶布的制造方法及应用。合成吸水

橡胶布的制造方法是:高吸水性聚合物 、N R和

纤维素按一定比例混合(密炼),混合物辊压制

成橡胶布。该橡胶布的吸水量可达到本身质量

的 40倍 ,且橡胶布吸水或吸油饱和后可自行腐

化 、分解而不会对环境造成污染(即无毒)。合

成吸水橡胶布最适合用于制备垃圾掩埋环保用

品 。

低卤素含量的卤化丁基橡胶
中图分类号:TQ333.6　　文献标识码:D

由德国拜耳公司申请的专利(专利号 　

97117370 ,公布日期　1998-03-04)“低卤素含

量的卤化丁基橡胶”是一种含有一定量卤素 、未

卤化双键和抗附聚/硫化控制剂的丁基橡胶 。

该橡胶具有优异的物理性能和生理学性能 ,适

合轮胎 ,特别是轮胎内衬层 、胎侧和胎面以及医

用橡胶制品的制备。
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