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为使炭黑CF604／N330并用能够在达到炭黑

N330／N550并用效果的同时，降低含胶率和密度

以降低成本，固定炭黑N330用量为80份，调整

炭黑CF604和500 8石蜡油的用量，胶料的性能

如表4所示。

表4炭黑N330用量为80份时炭黑CF604对

EPDM胶料性能的影响

从表4可以看出：固定炭黑N330用量为80

份，随着炭黑CF604用量和石蜡油量的逐渐增

大，胶料的拉伸强度和撕裂强度逐渐减小；当炭黑

CF604／N330用量比为100／80时，胶料的延迟硫

化现象比较明显，拉伸强度和撕裂强度均小于基

本配方胶料。总体而言，当炭黑CF604／N330用

量比为60／80、5008石蜡油用量为25份时，胶料

的综合性能与基本配方胶料相当，部分性能甚至

超过基本配方胶料。考虑到炭黑CF604市场价

格仅为炭黑N550的一半左右，因此炭黑CF604／

N330并用可在满足产品性能的前提下，有效地降

低橡胶密封条的生产成本。

3 结论

(1)炭黑CF604具有一定补强作用和防止焦

烧的优点，但单独使用时补强效果不如传统炭黑。

(2)采用炭黑CF604／N330并用替代传统并

用炭黑，当炭黑CF604／N330用量比为60／80、

500 8石蜡油用量为25份时，胶料的综合性能与

基本配方胶料相当，部分性能甚至超过基本配方

胶料，且可有效降低橡胶密封条的生产成本。
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环保型聚氨酯发泡剂通过鉴定
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2013年2月25日，由淄博正华发泡材料有

限公司和山东理工大学联合研发的绿色环保型聚

氨酯(PU)化学发泡剂CFA—A8生产新技术开发

项目，通过了山东省科技厅组织的科技成果鉴定。

鉴定组认为，发泡剂CFA—A8生产技术已达到国

际先进水平，建议尽快投入工业化生产，并建立相

应的示范工程基地，进一步开展相关的理论研究

和应用。

发泡剂CFA—A8属于无卤化学发泡剂，其消

耗臭氧潜能值(ODP)为零，全球变暖潜能值

(GWP)仅为现有物理发泡剂的1／lO左右，是一

种绿色环保型的发泡剂。发泡剂CFA—A8的各

项性能指标均符合Q／0305ZZHF002 2012标准

的要求，应用该化学发泡剂制备的PU材料具有

压缩强度高、热导率较低、质量稳定、成本低廉的

优点。

国内外查新结果证明，发泡剂CFA—A8是目

前世界上唯一一种完全水溶性的非水化学发泡

剂，属于国内外首创。鉴定专家认为，发泡剂

CFA—A8的问世将减少或淘汰含氯氟烃发泡剂的

使用，对保护大气臭氧层、改善地球环境、降低能

耗和减碳发挥重大作用，也为我国按时履行甚至

提前完成蒙特利尔议定书规定的国际义务提供了

技术保障。

发泡剂CFA—A8已在相关PU硬泡生产单位

通过了应用试验，可以广泛应用在冰箱、太阳能、

儿童玩具、冷柜及其他生活用品、冷库、建筑保温

等行业的发泡工艺中，市场前景广阔，具有良好的

经济效益和社会效益。

(摘自《中国化工报》，2013-02—27)


