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东洋M588重型公路/越野轮胎

中图分类号：TQ336. 1  文献标志码：D

美国《现代轮胎经销商》（www. moderntiredealer.
com）2017年12月14日报道：

东洋轮胎美国公司生产的M588重型公路/越

野驱动轮胎（见图1）专为严苛应用场合设计，如采

油田、采气田、采矿和伐木等作业。

图1　东洋M588重型公路/越野驱动轮胎

M588轮胎具有0. 84/0. 81 m（33/32英寸）的胎

面厚度，采用了特殊的抗切割和崩花掉块胶料。

M588轮胎设计用来应对最恶劣的环境，如沙

石路面、雪地和泥浆。醒目的保护条被模压于胎

侧，保护轮胎不受石子破坏并避免在严寒地区持

续使用防滑链。

M588轮胎的花纹块采用高不饱和度设计，以

提供泥浆和雪地的牵引力。胎面花纹块上的刀槽

花纹助力牵引。在花纹块与内部花纹沟之间增加

了排石和碎泥功能。胎面花纹块之间的带角度的

内嵌横向花纹沟有助于排出堆积的泥浆并防止防

滑链掉入花纹沟中。

M588轮胎现有2个16层级的规格：11R22. 5和
11R24. 5。

（张　钊摘译　赵　敏校）


