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(4 )缠绕水布一定要按工艺要求进行
,

布

头必须系牢
;

( 5) 第二次硫化结束后
,

如有气泡
,

应立

即用锥子挑破
,

赶出气体并用特制胶粘剂粘

贴
,

然后再进行冷却处理
。

.3 2 使用过程的注意事项

( 1) 胶套必须在二次硫化并经水冷却后
,

停放一周以上才能使用
;

( 2) 使用前应对胶套的高度按工艺需要

进行切割
,

一般应留出 10 一 1 s m m 的余量
;

( 3) 暂不使用或用完后的胶套应整齐地

立放在胶套专用固定架上
,

不得乱扔或平放
,

以防变形或打褶
;

(4 )同一个胶套连续使用不得超过三次
;

(5 )胶套内壁要定期涂刷脱模剂
。
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汽车生产的轻 t 化要求导致聚氨

醋泡沫发展前景暗淡

美国《橡胶和塑料新闻 》1 9 9 3 年 n 月 1

日 1 0 页报道
:

由于汽车制造商要求汽车轻量化并提高

回收利用率
,

因此可能对聚氨醋泡沫的发展

产生不利影响
。

这是参加 1 9 9 3 年法兰克福国

际汽车展示会的某些人的观点
。

例如
,

J
o h n s o n C o n t r o l s 公 司展示了仅

使用 比通常用量少很多的聚氨醋泡沫制造的

组合结构座椅样品
,

其中有一副座椅完全没

有使用聚氨酷泡沫
。

J o h n s o n C o n t r o l s 公司正在试用聚醋纤

维制成的传统浸胶毛鬃垫来替代聚氨醋泡

沫
。

他们希望通过采用聚醋纤维衬垫和聚醋

织物覆盖层生产一种真正的封闭活套
,

而这

种材料可回收重复使用多次
。

J o h n s o n C o n t r o l s 公司的非泡沫座椅的

设计要点是
:

将多孔编织 的聚醋织物
“
网

”

紧

罩在一种类似吊床的框架上
,

以取代传统的

衬垫
。

这种被称为
“
U in

一

lF ex
”

的设计原理听

起来有些陈旧
。

该公司的汽车座椅采用铝和优质钢作骨

架
,

聚醋纤维作软垫
。

据称
,

这种轻量化的设

计使普通座椅的重量减轻 40 %
。

他们这次展

示的样品座椅比普通座椅轻 10k g
。

J o h n s o n C o n t r o l s 公司己将这种浸胶毛

鬃垫提供给那些以磨损座椅最快而闻名的德

国出租车司机们
。

公司解释说
,

所谓
“

浸胶毛

鬃垫
” ,

系由动物毛与椰子壳浸以天然胶乳而

制成
,

易于回收用来制造新的座椅
。

据称
,

浸胶毛鬃垫具有三大优点
,

即透气

性强
、

舒适性好
、

易于回收利用
。

尽管 W oo d
一

Br i d ge 公司坚持 自己的观

点
,

他们坚信聚氨醋泡沫可以回收用来生产

新的座椅软垫或其它等值的车内零件
,

但是
,

以 设 计和 安装 汽 车座 椅 而享 誉 世界 的

J
o h n s o n C o n t r o l s 公司表示

,

他们仍在考虑

是否用代用品来满足汽车制造商的要求
。

(许炳才译 杨 群校 )

阿旺公司援助第三世界获表彰

英国 《欧洲橡胶杂志 》 1 9 94 年 17 6 卷 3

期 8 页报道
:

阿旺技术服务公司提高发展中国家轮胎

生产水平的努力获得了
“

世界觉醒
”

慈善机构

的嘉奖
。

阿旺公司 目前在亚洲的客户包括巴基斯

坦的 D el at 轮胎公司
、

斯里兰卡的 K el an i 轮

胎公司
、

印度 V ik ar nt 轮胎公司
、

马来西亚银

石轮胎公司和中国大连国际诺迪克轮胎公

司
。

阿旺说
,

斯里兰卡正在执行 A T S 计划
,

该计划有助于提高该国国产生胶的 自用量
,

减少轮胎进 口量
。

(涂学忠译 )


