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重视检测设备的发展争创国内名牌

—
D L

一
25 0 0系列拉力机等通过

化工部鉴定

化工部北京橡胶工业研究设计院 (北院 )

研 究 开 发 的 J D L
一

25 0 0
,

P D L
一

2 5 0 0
,

W D L
-

2 5 0 0 型电子拉力机 以及 S A H D 半 自动国际

橡胶硬度计于 1 9 9 4 年 12 月 2 日在北京通过

了化工部技术鉴定
。

科技司李景荣处长主持

会议
,

中联橡胶工业总公司黎扬善总经理
、

化

工部科技总院祁林森副院长
、

化工部生产协

调司赵文权副处长以及有关橡胶厂
、

研究所
、

试验机厂等单位的领导
、

专家参加了会议
,

北

院的有关领导 和项 目研制人员也出席了会

议
。

会上
,

除了对这 4 种检测设备进行 了认真

的评审外
,

还对发展我国橡胶检测设备表示

了深切关注
。

拉力试验机系橡胶行业科研与生产必备

的常规检测设备
,

但长期以来
,

国内大多数企

业仍使用机械式拉力试验机
,

甚至有的小企

业连这种落后的拉力机也没有
。

为了适应橡

胶行业发展的需要
,

先后从国外引进了孟山

都 T
一

10 电子拉力机
、

I sn t or n
电子拉力机等

名牌检测设备
。

由于引进检测设备价格昂贵
,

使用 中也存在一些问题
,

考虑到国内橡胶行

业的实际需要和具体条件
,

北院自 1 9 8 9 年决

定研制不同档次系列的电子拉力机
,

以满足

不 同用户的需求
。

JD L
一

2 5 0。 型系最简单的电子拉力机
,

它

与机械式 (摆锤式 )拉力机比较
,

在不增加制

造成本的情况下 (所以又称
“

经济型
”
)

,

具有

测试精度高
、

调速方便
、

降低操作强度等优

点
,

深受 中小企业欢迎
。

P D L
一

2 5 0 0 型 系单片 机式电子拉力机
。

它成功地应用 了单片机
,

软件完全按照橡胶

试验工艺要求设计
,

并打印试验结果
,

具有操

作简便
、

性能稳定
、

精度高
、

效率高等优点
,

既

实用
,

造价又不高 (故称之为
“

普及型
”
)

,

深受

广大用户欢迎
。

w D I
_ 一 2 5 。。 型系计算式电子拉力机

。

主

机采用双滚珠螺杆
、

龙门台式结构
,

除具有

P D L
一

2 5 0 0 型性能外
,

试验人员可根据工艺

要求在屏幕提示下修改所有试验参数或对无

效试样进行补做
,

还可以绘制试样的应力
一

应

变曲线和滞后损失圈
,

功能较齐全 (也可称之

为
“

万能型
”
)

,

而价格仅是进 口孟山都 T
一

10

拉力机的 25 %一30 %
,

是我国电子拉力机更

翁换代的理想产品
。

s A H D 半 自动国际橡胶硬度计是在北

院 1 9 8 7 年研制成功并 已推广使用 的 H D
一

I

( N )定负荷国际橡胶硬度计的基础上更新换

代的检测设备
。

硬度是胶料的一项重要指标
,

如轮胎各部位胶料硬度的匹配是整体配方设

计的一个重要参数
,

尤其是子午线轮胎对胶

料硬度的要求很严格
,

但由于普遍使用 的邵

氏硬度计测量误差很大
,

加之不同邵氏硬度

计之间也常常出现差异
,

使得配方工作者很

难掌握准确硬度
,

而且国际标准中规定邵氏

硬度计不能用于规范测试
,

必须使用国际橡

胶硬度计进行规范测试
。

SA H D 硬度计除了

测量不同部位时需手工移动试样外
,

其余均

为自动测量
、

计时
、

显值
、

打印
,

这样消除了人

为和机械误差
,

确保了硬度值的准确性
,

可以

作为基准硬度计推广使用
。

在外观上
,

这 4 台设备都有了很大改进
,

缩小 了与国外设备包装上的差距
。

专家们认为 D L
一

2 5 0 0 系列 电子拉力机

具有先进
、

实用
、

系列化三大特点
,

系橡胶工

业用高精度的检测设备
。

W D L
一

2 5 0 0 型达到

美国孟山都 80 年代同类产品的先进水平
;

s A H D 半 自动国际橡胶硬度计为我国标准

向国际标准靠拢提供了先进的手段和工具
,

该设备处于国内领先
,

达到国际同类产品 80

年代的水平
。

专家们还对这些仪器设备的进一步提高

改进提出了宝贵意见
。

北院测试仪器室是我国唯一专门研究开

发橡胶检测设备的研究部门
。

多年来先后开

发了 36 种新型测试仪器设备 (见附表 )
,

其中
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快速塑性计
、

硬度计
,

拉力机自动跟踪装置
、

轮胎强度试验机和摩托车轮胎强度试验机等

已出口东南亚国家
。

与会领导和代表们还表

示了殷切的希望
:

检测设备开发部门要发扬

成绩
,

坚持不懈
,

不断开发出高水平的新产

品 ;检测设备生产部门要不断提高产品质量

(包括外观质量 )
,

在 国内创造 出像孟山都
、

I n s t r o n ,

W
a l l a e e

等检测设备的名牌产品
;
橡

胶行业的各级决策者都应重视橡胶检测设备

的发展
,

就像重视工艺装备的发展一样
,

检测

设备的发展系企业发展必不可少的一部分
。

(化工部北京橡胶工业研究设计院

陈志宏供稿 )

附表 北院近年开发生产的主要检测设备

序号 名称

流变仪

流变仪

流变仪

快速可塑计

门尼粘度计

橡胶厚度计

自动冲片机

拉力机自动跟踪装置

电子拉力试验机

电子拉力试验机

电子拉力试验机

H D
一
I ( N )定负荷国际橡胶硬度计

H D
一
I ( N ) 定负荷国际橡胶硬度计

H D
一
(I N ) 定负荷国际橡胶硬度计

半自动国际橡胶硬度计

应力松弛仪

应力松弛仪

自动吸氧仪

炭黑吸油计

炭黑吸油计

钢丝粘合动态疲劳试验机

钢丝粘合动态疲劳试验机

静态抗刺扎试验机

动态抗刺扎试验机

混炼胶粘着力试验机

硫化测温装置

油封径向力测定试验机

油封摩擦扭矩试验机

轮胎动性能试验机

轮胎偏心度试验机

轮胎水压爆破试验机

轮胎强度与脱圈试验机

轮胎强度与脱圈试验机

轮胎强度与脱圈试验机

摩托车轮胎强度试验机

轮胎高速耐久性试验机

规格型号

L H
一
1

L H
一
2

G K
一
1 0 0

K S

JD L

P D L

WD L

高硬度

中硬度

低硬度

S A HD

拉伸型

压缩型

X Y
一 1

工型

I 型

往复型

旋转型

N Q G
一
1

N Q G
一
2

彩色显像管国产化配套材料

—
J x

一
2 8 胶粘剂

上海 橡胶 制 品研 究 所研 制 的 JX
一

28

(C M A
一

3 5 9) 胶粘剂是采用合成橡胶为主体

材料的单组分溶剂型胶粘剂
。

该产品具有较

高的初粘性和粘合强度
,

干燥速度快
,

能室温

固化
,

并具有较好的耐热老化
、

高低温交变性

能和耐低温性能
。

可用于塑料与金属
、

橡胶与

金属的粘接
。

J x
一

28 胶粘剂经永新彩管公司装管试

验
,

用在彩管偏转线圈会聚校正片粘接
,

其粘

合性能符合彩色显像管生产工艺要求
,

技术

认定合格
,

能够满足上海市重点办招标合同

的要求
。

该项科研成果 已经在上海市重点办组织

有关专家进行评审的鉴定会上通过了技术鉴

定
。

(本刊讯 )

立式单轴型

立式三轴型

臣卜式单轴型

四工位

国产第 1 台钢丝帘布空气

含量测定仪诞生

湖北省东风轮胎厂 经过半年攻关
,

在

1 9 9 4 年 12 月中旬研制成功第 1 台钢丝帘布

空气含量测定仪
,

填补了国内空白
。

钢丝帘布

的空气含量测定一直是困扰国内橡胶行业的

难题
。

这种空气含量测定仪器以前国内没有

研制和生产
,

要想购进必须耗巨资购买国外

的成套生产线
。

此次由东风轮胎厂 自行研制

成功的空气含量测定仪
,

经专家鉴定
,

达到 了

进 口仪器性能要求
,

使钢丝帘布在压延过程

中的空气含量显示 出来
,

为该厂子午线轮胎

生产奠定了坚实的质量基础
。
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