
第 5 期 彭宗林等
.

橡胶介质中发泡剂分解特性测试方法的研究

解特性
,

如起始分解温度
、

发气量和分解速度

等特征参数
。

籍此我们可以测试配合剂
、

温度

等一系列 因素对发泡剂分解的影响
,

系统地

进行发泡剂分解的动力学研究
。

发泡曲线可

直观地反映发泡剂的分解过程
,

为实现硫化

与发泡的相互匹配提供强有力的测试手段
。
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吉化江南炼油厂召开业务洽谈会

吉化公司江南炼油厂于 1 9 9 5 年 1 月 15

日在吉林市召开了业务洽谈会
。

江南炼油厂是一家燃料油
一

润滑油
一

石蜡

型综合炼油厂
,

与吉化炼油厂合并后
,

橡胶软

化剂 (芳烃油 ) 的产量翻 了一番
,

达到 8 。。 0t

· a 一 ` 。

随着润滑油品级的提高
,

橡胶用软化

剂的质量明显提高
。

会上化工部北京橡胶工业研究设计院的

代表介绍了与江南炼油厂合作开发芳烃油的

经过
,

桦林橡胶厂介绍了采用芳烃油 F T Y
-

1 2 1 5 取代机油
、

松焦油的经验
。

芳烃油 F T Y
一

1 2 1 5 是为适应引进子午线

轮胎生产线的需要
,

在桦林橡胶厂配合下开

发成功的
,

得到意大利皮列里 (青岛第二橡胶

厂 )和英国登录普 (重庆轮胎厂 ) 的认可
,

并于

1 9 9 1 年通过化工部技术鉴定
。

橡胶加 工行业的代表对该厂 芳烃 油

F T Y
一

1 2 1 5
,

1 2 0 和 2 0 0 号溶剂油 以及石蜡产

品表现出浓厚兴趣
,

认为产品质量好
,

价格合

理
。

应用户要求
,

江南炼油厂又开发 了低凝点

芳烃油
,

使产品进一步系列化
。

(化工部北京像胶工业研究设计院

刘润棋供稿 )


