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《聚醋帘线开发应用 》项目验收会

在北京召开

由化工部北京橡胶工业研究设计院承担

的
“ 7

一

1 2
一

2 聚醋帘线开发应用
”

是国家重大引

进技术消化吸收项 目中的课题
。

课题组的同

志们对国产聚醋帘线的特性
、

降解性能
、

帘布

浸胶工艺及胶料粘合等问题进行 了研究
,

提

出了帘布浸胶配方
、

热伸张工艺参数
、

胶料配

方及轮胎用帘布的压延工艺参数等重要应用

技术
,

其中降解性能和浸胶配方及工艺 的研

究达到 国外先进水平
。

与生产厂合作开发成

功了聚醋帘线系列产品
,

并实现 了工业化生

产
,

产品经 山东荣成市橡胶厂和辽宁长征轮

胎有限公司等 10 多家轮胎厂使用证明
,

可以

满足现有轮胎生产工艺及产品的使用要求
,

轮胎质量符合国家标准
。

用国产聚醋帘线研

制的高速轿车子午线轮胎及轻载子午线轮胎

均通过化工部鉴定
,

并分别获国家和化工部

科技进步奖
。

课题组的同志还对 80 年代各国新型高

模量低收缩型聚醋工业丝进行 了动态力学及

结构等方面的研究
,

并试制了一批轮胎
,

还进

行了室内试验
,

其耐久性
、

强度及高速性等均

符合国家标准
。

这为在子午线轮胎生产中取

消后充气工艺
,

进而简化硫化设备
,

提高生产

效率提供了理论依据
。

化工部技术装备办公室
、

化工部生产协

调司和科技司于 1 9 9 5 年 12 月 18 日在北京

对该项 目组织 了验收
,

出席会议的还有化 工

部科技总院
、

有关轮胎厂 的专家及化工部北

京橡胶工业研究设计院的有关领导
。

会议期

间
,

对该项目的研究工作及聚醋帘线特性
、

文

献
、

开发应用
、

浸渍热处理工艺及高模量低收

缩帘线特性等 8 篇报告进行了评议
。

与会代表一致认为
,

该课题的技术路线

合理
,

提 出的技术参数可靠
,

各项技术指标符

合合同要求
,

合同规定的各项任务已全面完

成
。

该项 目的研制成功
,

促进了聚醋帘线的工

业化生产和推广应 用
,

填补了国产聚酷帘线

应用于子午线轮胎的空白
,

为我国骨架材料

的更新换代作出了重要贡献
。

与会代表还一

致要求在
“

九五
”

期间继续开展高模量低收缩

型聚醋帘线的开发应用工作
,

并尽快形成工

业化生产规模
,

满足子午线轮胎生产飞速发

展的要求
。

(化工部北京橡胶工业研究设计院

张清水供稿 )

超细石膏粉在透明 S B R 鞋底

胶料中的应用

白炭黑补强的透明 S B R 鞋底 (牛筋底 )

胶料
,

具有拉伸强度大
,

撕裂强度高和耐磨性

能好的特点
,

但是
,

白炭黑价格较高
,

不易混

炼
,

且用量大时硫化胶较硬
,

为此我们做了用

超细石膏粉部分替代白炭黑的试验
,

效果较

好
,

现简介如下
。

( 1) 超细石膏粉 ( 自制 )

超细石膏粉用呈纤维状的天然石膏块
,

经超细粉碎
、

表面改性等加工而成
,

其白度较

高
,

折射率为 1
.

52
。

( 2 ) 配方

除试验配方中超细石膏粉半量替代白炭

黑 (白炭黑
:

超细石膏粉一 1 , 1 )外
,

试验配方

的其余配合剂与生产配方完全一样
。

配方为
:

S B R
一

1 5 0 2 1。。 ;
补强 剂 (生产配方为 白炭

黑
,

试验配方为 白炭黑 30 份 + 超细石膏粉

3 0 份 ) 6 0 ;
碳酸锌 5

.

0 ;
硬脂酸 1

.

0 ;
硫

黄 2
.

0 ;
促进剂 3

.

5 ; 活性剂 2
.

0 ;
防老剂

1
.

0 ;
软化剂 5

.

0
,

合计 1 7 9
.

5
。

( 3) 试验结果

生产 配方和试验配方的性能 比较见附

表
。

从附表可以得出
,

在 S B R 鞋底胶料中用

超细石膏粉部分替代白炭黑
,

可以提高胶料

的拉伸强度和扯断伸长率
,

降低硬度和密度
。

另外
,

超细石膏粉部分替代白炭黑还可降低

胶料成本
,

减少胶料混炼时的粉尘
,

改善工作

环境
。

总之
,

在透明S B R 鞋底胶料 中
,

用超细


