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有机硅模具胶具有优异的柔韧性
、

极强的抗

撕裂强度及耐高温
、

耐化学腐蚀性
,

加上它易于加

工
,

可塑性强
,

脱模性好
,

光洁度高
,

具有 良好 的复

制性
,

因而广泛应用于工艺品
、

蜡烛
、

仿木家具的

生产
、

古文物复制
、

低温合金成型的模具等
。

经过

10 年发展
,

有机硅模具胶在国内的应用 已经十分

普遍
。

由最初依靠进 口 发展到现在
,

国内产品 占

据了 70 %的市场
。

目前 国内有机硅模具胶每 年

使用量达 s o o ot
,

市值 30 亿元人民币
。

深圳

表 1 室温硫化硅橡胶 物理 性能

与模具使用寿命

牌号 A l B I

硫化后硬度 /度

拉伸强度 / M P a

伸长率 / %

撕裂强度 (/ K N
·

m , )

模具寿命 /次

3 0 0 4 0 0 5 0 0 40 0 5 0 0

2
.

8 2
.

8 3
.

2 3
.

2 3
.

4

3 0 0 4 0 0 5 0 0 40 0 50 0

表 2 有机硅模具胶的基本物化指标

模具胶 (未 固化 的产 品 ) 配套固化剂

1 有机硅模具胶的性能

有机硅具有耐高低温
、

电气绝缘
、

耐臭氧
、

耐

辐射
、

难燃
、

憎水
、

耐腐蚀
、

无毒无味以及生理惰性

等特点
,

兼备 了无机材料和有机材料的性能
,

广泛

应用于 电子 电气
、

建筑
、

纺织
、

轻工
、

医疗 等各行

业
,

并深入到 日常生活的各个领域
。

室温硫化硅橡胶 由于具有优异 的仿真性
、

脱

模性和极低的收缩率
,

并 具有加工成型方便 以及

耐热老化
,

光洁度高等特点
,

是一种优良的模具材

料
。

许多加工成型工艺纷纷采用室温硫化硅橡胶

代替金属或其它材料来制造工作模具
。

目前硅橡

胶模具 已广泛应用 于高频压花制革制鞋
、

文物复

制
、

塑料成型
、

精密铸造机械测绘以及波利 ( p o l y )

工艺品
、

环氧树脂 ( E oP
x y )

、

聚氨醋 ( P U 及 P U 发

泡 )
、

石膏
、

蜡烛
、

低熔点合金的成型等领域
。

用于制模的硅橡胶需满足下面的技术要求
:

1
.

流动性好
,

能 自动充满模具
;

2
.

操作时间 巧m in 以上
,

大型产品时间达 30

一 4 5 m i n ;

3
.

固化时间在 24 h 以内 ;

4
.

线收缩率小于 。
.

5 %
。

其它物理参数和使用参数分别见表 1
、

2
、

3
。

颜色

粘度 ( 25 ℃ 厘泊 )

比重 ( 2 5℃ )

孚L白色
、

黄色

4 0 0 0 0 ~ 6 0 0 0 0

1
.

2 6 ~ 1
.

2 9

透明

( 10

0
.

9 5

表 3 加入 固化剂后有机硅模具胶的使 用性能

J

胜能 模具 胶

配套 固化剂的重量 (按基胶 1 00 计 )

制片时间 /m in

脱模时间 / h

邵氏硬度 ( 2 4 h ) /度

拉伸强度 /M aP

撕裂强度 / ( K N
·

m
一

’ )

伸长率 /%

线收缩率 /%

1
.

2 ~ 2
.

5

4 0

5

2 7 ~ 2 9

3
、

6

2 2

4 5 0 ~ 5 5 0

< 0
.

5

2 有机硅模具胶的使用

2
.

1 模具胶操作流程图

模具胶操作流程见图
。

2
.

2 模具胶的使用注意事项

模具胶与配套 固化剂按重量 比例加人容器 中

进行混合
,

视情况加人一定量硅油
,

直至混合均匀

为止
,

一般 1~ 3m in
。

为使产品无气泡
,

需在负压

下排气泡 1一 3 m i n
。

模具胶与配套固化剂混合后
,

室温下即进行
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被被仿制品原型制作作作 模具胶计量取料料

型型 框框框 混合
、

搅拌
、

抽真空空

模模具制作
、

固化化

脱脱 模模

{
用于生产

}—
{
胶模制成

)
图 模具胶操作流 程

固化反应
,

并释放低分子醇
。

因此
,

必须在操作时

间范围内进行制模
。

2
.

3 模具制作

1
.

多层涂刷片模
,

应遵循内
、

中
、

外 同时 固化

为宜
。

固化剂用量相对少时
,

反应时间加长
,

反应

充分
,

胶体就好
,

因此 固化剂最好是内少外多
,

涂

刷时待第一层 (内层 )干后再刷第二层
,

操作时间

2 0一 3 Om i n
,

拆模时间 4一 s h
。

2
.

立体灌模
,

一般以 6一 I Oh 固化为宜
。

3
.

模线选择原则
:

不影响产 品外观的位置 ;
灌

浆后容易加工的位置
;模具本身易于拆模的位置

;

产品不易形变的位置
。

2
.

4 开模配套物质的应用

1
.

固化剂起架桥作用
,

使硅氧之间的键拉开
,

形成网络结构
,

也起到固化作用
。

如加人量过高
,

固化很快
,

模具易拉坏
,

同时耐温差
,

耐化学品差
,

导致模具寿命缩短
。

建议固化剂的用量 为 1
.

2 %

一 3%
,

同时固化剂 的加入量还应根据当时的气温

而适量增减
,

夏天用底限
,

冬天用高限
。

2
.

硅油 (矽油 ) 是稀释硅原子之间结构
,

使硅

原子有 良好 的活动空间
。

加入硅油 可 以降低 成

本
,

增加模具 柔软 性
,

易 于拆模
。

但是 加入硅 油

后
,

固化速度减慢
,

易于变形
,

硅氧键键力减弱
,

致

使胶体耐温性
、

抗撕裂强度降低
。

因此建议硅油

的加人量应少于 5 %
。

3
.

脱模剂是为 了使成品与模具隔离
,

喷洒 时

要均匀
,

过多会出现水纹
。

4
.

粉料 (石粉 )主要用于填充
,

降低成本
。

创建精益高效的山东玲珑

目前
,

山东玲珑橡胶有 限公 司引进 了世界先

进的管理方式— 精益生产
,

并聘请爱波瑞管理

咨询公司有关人员对干部及 管理人员进行培训
,

通过与 IP S 近距离的接触
,

开阔了员工的视野
,

在

实施中取得了有益的效果
。

随着企业生产规格的不断扩大
,

尤其是 以新

上子午线轮胎生产线为标志的三次创业
,

公司斥

巨资从 国内外引进了许多世界上先进的轮胎生产

设备和生产技术
,

壮大了企业的实力
,

使山东玲珑

的主要经济指标一直保持在 国内同行业 的前 10

位
。

为了更好地保持和发扬企业在国内外市场中

的竞争优势
,

使企业能够实现超常规 的跨跃式滚

动发展的新思路
,

公 司在管理平台上引进 了世界

上先进的精益生产方式
。

以精益体系为核心 的现场改善
、

以六西格玛

为核心 的品质管理
、

以生产为中心 的人力资源管

理
,

实施品质管理和标准化作业
,

建立 了柔性生产

机制
,

弹性配置各种资源
,

消除了浪费
,

更大程度

的发挥资源的作用
。

而精益生产方式的建立则为

企业可持续性发展提供了强有力的基础
。

在实际

尝试和验证 中
,

也收到了 良好 的效果
。

其 中轮胎

三厂针对胎体帘布拉伸超标的问题
,

采用排除法

找到了问题的根源
。

通过改造磁力辊解决 了 90
。

裁断机帘布拉 伸的问题
。

通过 自制垫胶条裁断

机
,

使每人每班节约时间近 40 m in
,

在提高 了劳动

效率的同时
,

减 轻了工人的劳动强度
。

轮胎一厂

充分认识工作与干活的区别
,

科学筛选
,

裁减了多

余的不创造价值的人员
。

六车间则通过进行一人

多能
、

一人多序培训
,

有效地解决 了生产计划不均

衡给车间人员安排造成的影响
。

半钢车间还采用

SW 方法分析问题
,

解决了 1 55 R 12 C 轮胎窝气问

题
。

精益思想为生产管理提供了新 的发展空间
。

刘纯宝


