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环保芳烃油的研究现状及发展前景

孙元碧1，陈 宏2，胡 浩2

(1．中海油气开发利用公司，北京 100010；2．北京橡胶工业研究设计院，北京 100143)

摘要：环保芳烃油是目前环保橡胶油中性能最好的品种。随着欧盟环保指令的实

施运行，环保橡胶油已从研究阶段进入正式应用阶段。介绍环保芳烃油的国内外研究

现状以及发展趋势．分析欧盟指令对环保芳烃油发展的影响，提出今后的发展方向。
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由于轮胎和橡胶行业所惯用的芳烃油的多环

芳烃(PCA)含量通常较高，欧洲橡胶工业联合协

会(BLIC)和国际合成橡胶生产者学会(IISCP)共

同宣布于2010年1月1日起在轮胎中使用无毒

性橡胶油，自此环保橡胶油已从研究阶段进入

到正式应用阶段。其中，环保芳烃油(Treated

DistillateAromatic Extract，简称TDAE)是能够

满足欧盟2005／69／EC指令规定的经处理的芳烃

油，也是所有环保橡胶油中性能最好的品种，而我

国目前还没有正式工业化的产品，大部分TDAE

依赖进口。

我国是轮胎年产量世界第一的国家，出口轮

胎的数量占我国轮胎产量的40％左右，大部分产

品销往欧美等发达国家。欧盟环保指令的实施给

我国轮胎出口带来了严峻的考验，提出了更高的

要求。这需要我国橡胶和轮胎行业积极应对，进

行橡胶油的升级换代，以减轻其对我国轮胎出口

的不利影响。

1 TDAE简介

1．1特点

根据通常的分类方法，把石蜡烃的碳原子数

占整个油的碳原子数的50％以上者称为石蜡油，

把环烷烃的碳原子数占30％～40％者称为环烷

油，把芳香烃的碳原子数占35％以上者称为芳烃

油。我国通常是采用未精炼或精炼程度很低的矿

物油作为橡胶操作油，其中轮胎制造的橡胶操作

油多采用炼油副产品高芳烃油。

为应对欧盟环保法令，欧洲、美国、日本的轮

胎橡胶油专业公司及石油公司纷纷推出环保橡胶

油产品。目前，国内外研究和推荐较多的有3类

芳烃油替代品，第1种是TDAE，第2种是浅抽油

(MEs)，第3种是环烷油(NAP)。由于原油性质

和工艺上的差异，形成了不同的特色产品。

TDAE经过提炼处理后对环境无害，且在化学组

成上最接近芳烃油，使用性能也最好，但价格较

高；MES是无毒的石蜡油，任何一家炼油厂都可

以生产，但其与橡胶的相容性差，且容易喷出表

面，其使用性能不如TDAE；NAP在目前也是很

有前景的替代产品，其产量稳定，与橡胶的相容性

尚可，性能介于TDAE和MES之间。

近年来，国外一些公司又开发出了性能和价

格居于TDAE和MES之间的剩余芳烃提取油

(RAE)，以及以环烷油与渣油为原料制成的调和

油等环保橡胶油品。这些产品各有特色，且具有

价格优势，也得到了一定的推广应用，但在应用性

能上均逊于TDAE。综合比较所有满足环保要

求的油品，TDAE与橡胶的相容性最好，是目前

公认的芳烃油的最佳替代品。

我国是轮胎和橡胶制品生产和出口大国，国

产传统橡胶油多为芳烃油，其中含有的多环芳烃

类化合物具有致癌等毒害性，无法越过欧盟等地
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设置的环保壁垒。TDAE是目前国内外高性能

轮胎及制品中的首选环保油品，为保持国际市场

份额，我国不得不大量进口TDAE。使用进口产

品既无法保证来源，也因价格昂贵而令橡胶轮胎

企业难以承受。因此，国内企业应该加快TDAE

的产业化进程，并加强其应用性能的研究与开发，

积极应对已经实施应用的欧盟环保指令。

1．2生产路线

TDAE的生产路线主要有如下几种。

(1)润滑油溶剂精制抽出油芳烃油一蒸馏(溶

剂精制)／加氢处理一TDAE；

(2)石蜡基或环烷油润滑油馏分油一浅度溶

剂精制(浅度加氢处理)一精制油一深度溶剂精

制—，TDAE；

(3)石蜡基或环烷油润滑油馏分油一溶剂精

制一抽出油一溶剂精制(加氢处理)一TDAE。

在上述TDAE生产工艺路线中，工艺路线1

一般为橡胶油专业公司采用，是将各炼油厂的芳

烃油集中处理，一种方法是采用蒸馏或溶剂精制

将大部分多环芳烃除去，得到满足欧盟环保指令

的精制芳香基橡胶油，该工艺投资少，工艺简单成

熟，但收率低，成本高；另一种方法是采用加氢处

理工艺，使用专用催化剂，将芳烃油中的稠环芳烃

转化为非稠环芳烃，从而得到符合欧盟环保指令

的芳香基橡胶油，该方法收率高，但一次投资高，

专用加氢催化剂开发难度较大。

工艺路线2和工艺路线3是在炼油厂生产润

滑油基础油的同时生产TDAE，工艺路线2是采

用二次精制方案，首先对馏分油进行浅度精制，只

除去多环芳烃，再进行深度溶剂精制，得到润滑油

基础油和TDAE。工艺路线3实际上与工艺路线

1是相似的，只是在炼油厂中工艺参数调节更

灵活。

2国内外TDAE研究现状

国外TDAE的研究工作开展比较早，已经实

现工业化。目前，能提供TDAE的企业有德国德

国汉胜一罗圣泰(Hansen&Rosentha，简称H&R)

集团公司、瑞典尼纳斯公司、法国道达尔公司、新

日本石油公司和日本能源公司等。国内仅见

TDAE的相关研究报道，尚无工业化实例。

2．1 国外研究现状

国外对环保橡胶油的研发工作起步较早，早

在20世纪90年代，已经着手开发能够替代传统

高芳烃油的环保橡胶油。到了20世纪末期，欧洲

国家率先开发出了TDAE和MES产品，并得到

了BLIC的推荐认可。而在美国，由于环烷基原

油资源丰富，则以环烷基资源开发出了能够替代

芳烃油使用的MES替代品，同时针对欧洲和美

国等国家的环保法规要求开发出了能够用于橡胶

加工行业的环烷油产品。

目前环保橡胶油的生产商主要为德国H&R

集团公司，其提供深加工的TDAE。其汉堡工厂

生产VIVATEC500和SXS00两种牌号的TDAE

产品，泰国工厂基本具备生产条件，试生产了

VIVATEC500牌号产品。美国太阳公司和德国

H&R集团公司在我国宁波合资成立了新达洋

(宁波)有限公司，经营德国H&R集团公司生产

的环保橡胶油。由于还没有内资企业正式生产环

保橡胶油，申华化工公司试产SBRl723和

SBRl739、齐鲁分公司试产SBRl723所需环保填

充油均是由新达洋(宁波)有限公司提供的

VIVATEC500和SX500。

尼纳斯公司总部设在瑞典，现有环烷基油品

年生产能力72万t，约占全球总产量的24％。尼

纳斯石油(上海)有限公司可提供达到欧盟环保指

令的MES和TDAE等环保油品，年生产能力为

30万t。

法国道达尔公司已于2010年1月1日起正

式停止生产芳烃油，目前生产MES，TDAE，RAE

和NAP多种环保橡胶油品。其生产的TDAE主

要有PLAXOLENE25和PLAXOI。ENE50两种

牌号，该产品是充分考虑到橡胶工业生产工艺的

实际特点以及日益严格的环保要求，去除对橡胶

制品生产和性能以及对环保有不利影响的成分

特别精制而成，符合欧盟的环保要求，芳烃含

量高。

此外，国际各大石油公司如壳牌公司、Ergon

公司等则纷纷与跨国轮胎制造商合作，推出MES

型环保橡胶油，以应对欧盟环保指令的正式实施。
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2．2国内研究现状

国内芳烃油没有统一的质量标准，生产芳烃

油的原料也较杂，有以石蜡基、中间基原料的糠醛

精制抽出油为原料生产的，有以环烷基原油糠醛

抽出油生产的，也有以催化回炼油或焦化蜡油糠

醛抽出油为原料生产的，均以企业标准生产。我

国以环烷基原料生产芳烃型橡胶油的企业主要是

大港石化公司、辽河石化公司和克拉玛依石化公

司，以及后来居上的中海油气利用开发公司。其

中，大港石化公司产品较少，克拉玛依石化公司主

要开发MES型环保油。由于原油性质和工艺上

的差异，我国环保橡胶油形成了不同的特色产品。

2．2．1辽河石化公司

辽河石化公司在实验室以辽河环烷基润滑油

馏分油为原料，采用加氢脱酸一糠醛白土工艺进行

了高芳值环保型橡胶油的研制，研制中尽量保留

与橡胶相容性好的环烷烃和芳香烃，除去了有毒

的多环芳烃。目前已试制了3种不同粘度牌号的

环保型橡胶油，其多环芳烃含量能满足欧盟环保

的要求。

2．2．2克拉玛依石化公司

克拉玛依石化公司环烷基环保橡胶油的重质

环烷基馏分油，粘度大，多环芳烃含量在7％～

8％。该公司将其进行特殊的工艺处理之后，试生

产出多环芳烃含量低于3％的高粘度橡胶油，可

适用于丁苯橡胶、顺丁橡胶等，满足高档子午线轮

胎使用过程致癌物质排放量的环保要求，兼顾了

高性能和环保需求。克拉玛依石化公司采用高压

加氢工艺生产环烷型橡胶油后，其芳烃油产量减

小，对TDAE的研究报道也较少。

2．2．3中海油气利用开发公司

中海油气开发利用公司和中海沥青股份有限

公司以中海绥中36—1减三线馏分油为原料，通过

糠醛二次抽提工艺，利用糠醛对不同烃类选择性

的差异，经调整精制条件，有效地保留了单环芳

烃、双环芳烃以及环烷烃，去除了多环芳烃、链烃、

胶质和沥青质等非理想组分，研制出符合欧盟指

令的TDAE，该项目已于2009年6月通过了中国

石油和化学工业协会的鉴定。中国海洋石油总公

司的渤海湾原油属于典型环烷基原油，具有高环

烷烃、高芳烃的特点，是生产环保芳烃油的理想

原料。

2．3 国内外研制的主要TDAE典型性质对比

石油系芳烃油因生产所用原油及工艺不同，

其理化性质和化学组成差异很大。不同的化学组

成对胶料和硫化胶的性能具有不同的影响。芳烃

油中的烷烃和环烷烃对胶料的增塑性作用较大，

且能改善硫化胶的生热、弹性和耐寒性能，但烷烃

含量过高，造成与橡胶相容性不好，易喷出表面，

产品形状和加工工艺不理想。芳香烃能增大胶料

的粘合性，且能使硫化胶保持较高的强度，但对硫

化胶的生热有一定影响。因此，理想的芳烃油应

具有适宜的化学组成。

粘度、苯胺点、闪点是表征芳烃油组成和物理

性质的主要质量指标。物理性质不同的芳烃油对

硫化胶性能具有不同的影响。油的粘度是衡量其

与聚合物之间粘度是否适应的一个指标，同时也

用以反映油品的流动特性。粘度既影响胶料的塑

性又影响硫化胶的物理性能。使用低粘度芳烃

油，能使硫化胶具有较低的硬度和低温弹性，但挥

发损失大；使用高粘度的芳烃油能提高硫化胶的

拉伸强度、拉断伸长率，降低定伸应力，但耐寒性

和弹性降低。苯胺点高低可以在一定程度上反映

油品的极性大小及油品的组成，苯胺点高，芳烃含

量小，与橡胶相容性不好；反之，苯胺点越低，表示

芳烃含量越高，与橡胶相容性越好，加工工艺性能

越好。闪点是芳烃油不可缺少的重要指标，既关

系挥发性，又是胶料混炼、加工以及贮存过程中安

全管理上的一个重要指标。因此，好的芳烃油应

兼顾各项指标，具有较好的综合性能，才能满足子

午线轮胎的生产技术要求。

在普通芳烃油指标的基础上，还必须关注

TDAE多环芳烃含量和碳型结构。多环芳烃含量

必须符合欧盟的环保指标小于3％，碳型组成可以

表征油品中芳香烃含量(cA)、环烷烃含量(CN)和

石蜡烃含量(Cr)。

国内外研制的主要TDAE典型性质对比见

表1。

表1列出了国内外几家重点企业研制

的TDAE产品的典型理化性质。其中德国H&R
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公司TDAE产品的生产原料为石蜡基原油，辽河

石化公司和中海油气开发利用公司TDAE产品

的生产原料为环烷基原油。

德国H&R公司生产的TDAE产品CA值较

高，达到25％以上，其100℃粘度在20 mm2·s-1

左右，闪点、倾点都较高，闪点在250℃以上，倾点

在22℃以上。

辽河石化公司研制的TDAE产品CA值比德

国H&R公司生产的TDAE低，粘度与苯胺点与

德国H&R公司生产的TDAE接近。中海油气

开发利用公司研制的TDAE产品粘度较高，CA值

比德国H&R公司产品低，苯胺点比德国H&R

公司产品稍高。

从表1可以看出，2种国产TDAE产品符合

橡胶油的欧盟环保指标，性能比较接近。由于生

产原料不同，国内产品的综合理化指标与德国

H&R公司产品有一些差异。

近年来，国产TDAE在应用性能方面也做了

大量的工作。相关研究机构的应用试验结果显

示，添加国产TDAE的橡胶，无论是胶料混炼性

能，还是轮胎的耐磨性以及抗湿滑性等关键指标，

均与添加芳烃油及国外同类TDAE产品的橡胶

相近，某些性能还更优越。虽然TDAE与橡胶相

容性不及芳烃油，一些应用性能上还存在些许不

足，但随着轮胎加工设备的不断进步，这些性能可

以通过对橡胶配方适当优化而得到改进。总的来

看，国产TDAE的开发前景十分广阔。

3欧盟环保指令对轮胎橡胶油产品的影响

1994年欧盟化学品分类与标示机构将多环芳

烃质量分数大于3％的芳烃油归为致癌物及毒性

物。欧洲议会和欧盟理事会于2005年12月9日

签署了2005／69／EC[关于限制稠环芳烃(PAHs)

的指令]，实施日期为2010年1月1日。指令规

定，直接投入市场的添加油或用于制造轮胎(客车

轮胎、轻型和重型卡车轮胎、医用车轮胎及摩托车

轮胎)的添加油中8种PAHs的限量为：苯并[a]

芘(BaP)含量低于1 mg·kg-。，且8种PAHs总

含量低于10 mg·kg_。。8种限制芳香烃见表2。

表2欧盟环保指令8种限制芳香烃

环保橡胶油的检测目前还没有统一的国家标

准或行业标准，因此，在环保橡胶油的理化指标

上，除了环保指标都采用欧盟环保指令规定的统

一标准外，其它指标都是各生产企业根据具体应

用领域自定相应的企业标准，采用的分析试验方

法也有一定的差别。对于橡胶油是否合乎该指令
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要求，实际工作中可采用英国石油协会IP346方

法，测定橡胶油中用二甲基亚砜萃取出的多环芳

烃含量，质量分数如不超过3％，就认为该橡胶油

符合该指令要求。

目前，国内外广泛使用的橡胶油主要为润滑

油溶剂精制抽出油、催化裂化循环油或焦化循环

油经溶剂抽提后的抽出油及催化裂化外甩油浆

等，这类油的稠环芳烃含量一般在30％～40％，大

大高于欧盟环保指令的要求。为应对欧盟环保法

令，必须对正在使用的芳香基橡胶油进行改进及

替代。

总的来看，对替代油的基本要求是(1)无致

癌作用；(2)原料充足，保证供应；(3)与通用橡胶

相容性好，对橡胶制品无不良影响；(4)成本可接

受。从需求量看，世界橡胶用芳烃油的市场需求量

在200万t左右，其中欧洲市场需求量为30万t，而

世界环保油的供应量还不足50万t。

欧盟环保指令的出台使得芳烃油替代品的研

发工作势在必行，国外芳烃油的替代品存在生产成

本高，供应、产量不足的问题。我国是轮胎消耗大

国，也是轮胎出口大国，在环保指令正式实施后对环

保橡胶油的需求量将更大，也将面临更大的挑战。

4 结语

我国的环保橡胶油的研制开发刚刚起步，尚

待形成生产规模。发达国家丁苯橡胶充油产品的

产量占丁苯橡胶总产量的60％～70％，而我国丁

苯橡胶充油品牌产量仅占总产量的40％，其根本

原因在于可适用的填充油资源缺乏。芳香烃含

量是充油橡胶对油的质量指标中最重要的一项，

由于原油品质及生产工艺存在差距，国产橡胶油

的品质及稳定性大多难以达到充油橡胶的使用

要求，因此我国批量生产的充芳烃油橡胶品种

不多。

由于国产石油系橡胶油的生产本来历史不

长、规模尚待扩大，现在又要升级换代到新型环保

橡胶油，因而任重而道远。考虑到环保橡胶油的

巨大的市场前景和可观的经济效益，以及我国轮

胎出口对环保橡胶油的大量迫切需求，在欧盟环

保指令已开始正式实施的大环境下，相关润滑油

生产企业必须根据自己原油和加工工艺的特点，

利用以环烷基原油开发芳烃油替代品的资源优势

和技术优势，与轮胎制造商紧密合作，尽快开展环

保轮胎橡胶油的开发和大规模批量生产，以满足

我国橡胶生产商和轮胎制造商的不同需求。
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黄海公司启动年产500万套举钢子午线轮胎颈目

日前，青岛黄海橡胶股份有限公司启动年产

500万套半钢子午线轮胎技术改造项目。该项

目总投资5亿元，预计2011年年底建成投产。

2009年下半年以来，在国内不少轮胎企业出

口受阻的情况下，黄海公司呈现产销量增长的可

喜局面，尤其是半钢子午线轮胎供不应求。据统

计，2010年1～5月，仅海外客户的订单就超过

5000万美元，因无法满足市场需求，黄海公司不

得已放弃部分订单，并不时地调整品种规格，以期

最大程度地满足用户。

为进一步满足用户需要，黄海公司经过慎重

决策后，于2009年3月着手申报了年产500万套

半钢子午线轮胎技术改造项目，拟在青岛市城阳

区金岭工业园厂区预留空地上建设年产500万套

半钢子午线轮胎生产厂房和公用工程设施，新增

年产300万套的半钢子午线轮胎设备，待达产后

搬迁位于李沧区厂区的半钢子午线轮胎生产设备，

形成年产500万套半钢子午线轮胎的生产能力。

新项目产品方案根据当前轮胎的发展趋势、

国内外市场的需求，对黄海公司现有轮胎生产布

局进行了调整，除将畅销的高性能轮胎和SUV

半钢子午线轮胎比例扩大到70％外，还将引进关

键生产设备，在工艺上采用低碳环保的氮气硫化

等新技术。目前，该项目在中国化工橡胶总公司

及青岛市有关部门支持下，通过了青岛市的环评、

安评审查及项目核准。 陈维芳


