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浅析轮胎规格标准的修订及
其对汽车产品设计的影响
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摘要：介绍国内外轮胎产品规格标准的简况以及我国轮胎产品规格国家标准的演变，分析GB/T 2977《载重汽车轮

胎规格、尺寸、气压和负荷》新旧版本的差异。通过实例说明轮胎产品规格标准修订对汽车产品具有强有力的技术支撑

作用和巨大影响。
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国家正处于实施标准化战略，深化标准化改

革，全面落实“十三五”规划的新时代。我国已积

极实施标准化战略，以标准助力创新发展、协调发

展、绿色发展、开放发展、共享发展。轮胎标准化

工作积极贯彻五大发展理念，有力地支撑着我国

轮胎行业和汽车产业供给侧改革需求，为国民经

济稳定发展做出了贡献。轮胎作为汽车的重要安

全部件，与汽车的动力性、经济性、制动性、平顺

性及操纵稳定性密切相关。轮胎参数是整车设计

的基础。轮胎的尺寸特性是轮胎的基础特性，是

有标准规定的，符合标准尺寸规定的轮胎称作标

准轮胎。本文介绍国内外轮胎产品规格标准的简

况、轮胎产品规格国家标准的演变、GB/T 2977新

旧版本的差异，并用实例说明轮胎产品标准对汽

车行业及其产品的强有力的技术支撑作用。

1　国内外汽车轮胎产品规格标准介绍

目前得到普遍认可的国外先进汽车轮胎产

品规格标准主要有美国轮胎轮辋协会（TRA）标

准年鉴、欧洲轮胎轮辋技术组织（ETRTO）标准手

册、日本机动车辆轮胎制造协会（JATMA）标准年 
鉴等。

我国现行的汽车轮胎产品规格国家标准有两

个：GB/T 2978《轿车轮胎规格、尺寸、气压和负

荷》和GB/T 2977《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压

和负荷》[1-3]。通过比较欧洲ETRTO标准手册、美

国TRA标准年鉴和日本JATMA标准年鉴发现，欧

洲ETRTO标准中轿车子午线轮胎的技术指标和使

用条件比较苛刻。本着坚持高起点、高水平，积极

采用国外先进标准，同时兼顾我国轿车轮胎生产

和使用的实际情况，使标准具有一定的先进性和

适用性的原则，我国轿车轮胎规格标准的制定采

用了欧洲ETRTO标准并适当修改，同时参考了美

国TRA标准年鉴和日本JATMA标准年鉴。我国载

重汽车轮胎产品规格标准的主要技术依据是美国

TRA标准，规格选取、轮辋和轮胎尺寸、充气压力、

相应负荷等技术参数的确定皆以美国TRA标准年

鉴为基础，通过TRA工程设计手册公式计算最终

确定。 
几个常用规格轮胎的我国国家标准、美国

TRA标准及欧洲ETRTO标准和JATMA标准的参

数对比见表1。
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2　汽车轮胎规格产品国家标准的演变

我国轮胎产品规格标准GB/T 2977和GB/T  
2978首次发布于1982年，GB/T 2978先后经历了

1989，1997，2008，2014四个版本的修订演变， 
GB/T 2977先后经历了1989，1997，2008，2016四
个版本的修订演变。

2010年以来，随着我国汽车工业的蓬勃发展，

高性能轮胎产品开发加速，新的轮胎规格层出不

穷，原有的轮胎产品规格标准已不能满足需求；

另外，国外TRA标准、ETRTO标准和JATMA标准

均为每年更新，而我国轮胎规格标准也是参考这

些标准制定的。为了切实提高我国国家标准的时

效性和先进性，适应国内汽车轮胎水平的发展，并

与国际标准接轨同行，有必要及时、全面地修订汽

车轮胎规格尺寸标准，增加新的轮胎规格，制定高

性能轿车轮胎和载重汽车轮胎标准，以满足汽车

轮胎产品结构调整和升级换代的需求。同时，汽

车轮胎规格标准也是国家产品检测认证及国内轮

胎设计制造的重要参考依据。为了提高国家标准

的整体时效和实用性，也很有必要对GB/T 2977
和GB/T 2978做同步修订。下面着重介绍GB/T 
2977的修订内容。

3　 GB/T 2977—2016与GB/T 2977—2008标准

差异分析

3. 1　 GB/T 2977—2008修订的必要性和依据

GB/T 2977—2008《载重汽车轮胎规格、尺

寸、气压与负荷》于2008年6月4日修订发布，于

2008年12月1日起正式实施，该标准从发布至2014
年开始修订已有近6年时间。国内许多轮胎企业

在满足国内载重汽车产品需求的同时还要不断开

表1　常用规格轮胎的我国国家标准、美国TRA标准、欧洲ETRTO标准和日本JATMA标准参数对比

轮胎参数 中国国家标准 美国TRA标准 欧洲ETRTO标准 日本JATMA标准

205/55R16轿车轮胎

　断面宽度/mm 214 214 214 214
　外直径/mm 632 632 632 632
　充气压力/kPa 250 240 250 250
　负荷指数 91 89 91 91
225/45R17轿车轮胎

　断面宽度/mm 225 225 225 －

　外直径/mm 634 634 634 －

　充气压力/kPa 250 240 250 －

　负荷指数 91 90 91 －

225/75R16轻型载重汽车轮胎

　断面宽度/mm 223 223 223 223
　外直径/mm 744 744 744 744
　充气压力/kPa 550 550 525 600
　负荷指数 115/112 115/112 118/116 118/116
205/70R15轻型载重汽车轮胎

　断面宽度/mm 209 209 209 209
　外直径/mm 669 669 669 669
　充气压力/kPa 550 550 450 450
　负荷指数 107/103 107/103 106/104 104/102
315/80R22. 5载重汽车轮胎

　断面宽度/mm 312 312 312 312
　外直径/mm 1 076 1 076 1 076 1 076
　充气压力/kPa 830 830 850 900
　负荷指数 154/151 154/151 156/153 156/153
385/65R22. 5载重汽车轮胎

　断面宽度/mm 389 389 389 －

　外直径/mm 1 072 1 072 1 072 －

　充气压力/kPa 830 830 850 －

　负荷指数 158 158 158 －
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拓国外市场，轮胎胎侧标注的规格、负荷等信息既

有按我国国家标准设计的，也有按欧美标准设计

的，相同规格轮胎的标注信息存在一定的差异，有

必要对这些不统一的信息进行协调，此外也有必

要将国际标准中的一些轮胎规格以及国内已在生

产或者即将生产的规格列入新版标准中，为这些

规格轮胎的生产制造提供技术依据。

因 此，GB/T 2977—2016 是 在 2008 版 标 准

基础上，按照GB/T 1. 1—2009给出的规则进行

修订，并充分对比TRA—2013，ETRTO—2013，
JATMA—2013标准年鉴和《中国轮胎轮辋气门嘴

标准年鉴》（2013版）上的规格数据，参考《美国轮

胎轮辋协会工程设计手册》（TRAEDI）等中有关

轮胎规格、尺寸、气压与负荷等的计算公式，对原

国家标准中的规格参数进行重新核算，以确定最

终的新版数据。

3. 2　 GB/T 2977—2016的主要技术变化

与GB/T 2977—2008相比，GB/T 2977—2016
的主要技术变化如下：

（1）调整了部分轮胎规格的尺寸、负荷、气压、

允许使用轮辋及气门嘴型号等数据。

（2）部分类型轮胎增加了一些规格，部分规格

增加了层级。

（3）增加了微型载重汽车普通断面子午线轮

胎、轻型载重汽车公制子午线轮胎、载重汽车公制

子午线轮胎、多用途载重汽车子午线轮胎。

（4）增加了未包含的新开发规格可参见《中国

轮胎轮辋气门嘴标准年鉴》的备注。

（5）增加了针对无内胎轻型载重汽车轮胎使

用轮辋和相应气门嘴的说明。

（6）增加了公路型挂车特种专用ST公制轮胎

的双胎负荷及最小双胎间距。

（7）增加了雪泥花纹轮胎和雪地轮胎的新胎

最大外直径和轮胎最大使用外直径可增加1%的 
要求。

（8）增加了新胎最大、最小外缘尺寸计算及修

约规定（标准的附录D）。

3. 3　 GB/T 2977—2016中增加C型轻型载重汽

车轮胎的意义

目前ETRTO标准中商用车用轻型载重汽车轮

胎规格采用后缀C表示，与TRA标准和我国国家标

准中部分LT型的轻型载重汽车轮胎规格相同，但

相同层级下的负荷和气压等数据有较大差异。这

些C型轻型载重汽车轮胎也在国内生产及使用，特

别是一些从欧洲引进的进口车型以及在国内进行

改款的欧洲车型的原配轮胎均为欧洲标准的C型

轮胎，但根据国家工业和信息化部整车产品申报

公告（简称《公告》）要求，载重车辆产品申请《公

告》时，对轮胎的使用须按照GB/T 2977进行合理

性评价，若轮胎的规格、负荷、气压不符合GB/T 
2977的要求，车辆产品就无法申报《公告》。

通常欧洲标准C型轻型载重汽车轮胎规格在

相同层级或者相近气压条件下标示的负荷指数比

我国国家标准中LT型轻型载重汽车轮胎高。部分

C型轻型载重汽车轮胎可以用高一层级LT型轻型

载重汽车轮胎替换，但是也有一些C型轮胎难以找

到合适负载标识的LT型轮胎。这主要是因为这些

规格在原国家标准中缺少高层级LT型轻型载重汽

车轮胎或者高层级的LT型轻型载重汽车轮胎也无

法达到欧洲标准负荷指数所规定的负荷能力。根

据我国国家标准要求，高一层级LT型轻型载重汽

车轮胎的充气压力以及检测使用条件都会提高，

难以通过测试并且在高气压下使用会缩短轮胎的

寿命。如果我国国家标准中相同规格轮胎没有合

适的负荷满足车辆承载需求，车辆制造企业不得

不更换其他轮胎规格，这样就给整车企业造成极

大的困难。因为轮胎的变更带来了底盘传动系统

的改变，以及整车外观和车身结构的设计变更，这

就意味着对引进车型要进行重大设计变更。众所

周知，这种变更违背了原车型的设计初衷，会对整

车架构和性能带来诸多不利影响。为此，考虑到

国内引进和生产的轻型商用车基本为欧洲车型的

实际情况，新版标准将同规格的我国国家标准和

欧洲标准轮胎用后缀LT和C加以区分，并在附录中

新增了按ETRTO标准设计的C型轻型载重汽车轮

胎，供国内整车厂家和轮胎企业选用。

4　 GB/T 2977—2016对汽车产品及性能影响案

例分析

开发某款欧系轻型载重汽车时，受国内法规

的掣肘，轮胎选型的短板比较明显。该款欧系原

型车使用的195/75R16轮胎在旧版标准中只有
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低承载的规格，不能满足产品需求，因此不得不

选用6. 50R16轮胎替代。由于我国国家标准轮胎

6. 50R16与欧洲标准轮胎195/75R16相比，滚动半

径大，这对电子稳定程序（ESP）系统的控制策略影

响很大。如果更换轮胎规格，则需对ESP系统重新

标定；如果轮胎规格不变，则可直接使用欧洲原型

车的控制程序，只需要对新车型进行一轮验证试

验即可。新版国家标准GB/T 2977—2016发布后，

该款轻型载重汽车就可以使用195/75R16中高层

级轮胎，这样既节省了产品开发费用，又缩短了产

品开发周期。

另外，现有的6. 50R16轮胎，受其自身结构如

较小断面宽度和较高扁平比的限制，在保证轮胎

可靠性的前提下再降低其滚动阻力的技术难度非

常大。而195/75R16轮胎因更趋于扁平化，原来冗

余的结构得到了优化和精简，结合更先进的轮胎

花纹设计，使其在降低整车油耗方面有更明显的

效果（见表2），为提升产品的市场竞争力提供了发

表2　6. 50R16轮胎和195/75R16轮胎的燃油经济性对比

轮胎规格
最高档等速油耗/[L·（100 km）-1]

40 km·h-1 50 km·h-1 60 km·h-1 70 km·h-1 80 km·h-1 90 km·h-1 100 km·h-1 110 km·h-1 120 km·h-1

6. 50R16 6. 2 6. 8 7. 6 8. 6 10. 0 11. 6 11. 8 14. 0 16. 2
195/75R16 5. 9 6. 3 7. 3 8. 2 9. 6 11. 6 12. 3 13. 6 16. 1

展空间。

5　 结语

综上所述，轮胎产品规格标准是轮胎行业和

汽车行业的重要基础标准。本文着重分析了载重

汽车轮胎规格标准GB/T 2977新旧版本的差异，用

案例说明了轮胎产品规格标准对汽车产品的强有

力技术支撑作用和巨大影响。因此，必须按照国

家标准化工作改革要求，不断完善轮胎产品标准，

提升标准的科学性、先进性和适用性。
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Abstract：The general situation of tire specification standards at home and abroad and the evolution of 
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