
微技术(IFM)。该技术已被哥伦比亚化学品公司

应用在硫化弹性体体系中炭黑分散度的表征上 ,

而且该技术已经通过了 Ambios的技术认证 。

2 用干涉测量显微镜进行表征

Ambio s Xi-100IFM 采用白色光进行干涉 ,

获得裁切橡胶表面的三维地形图(见图 1)。

图 1　含炭黑橡胶试样的三维地形图

图中的波峰和波谷表示试样中聚集的炭黑附

聚物 。以表面地形测量学为基础的数据分析技术

被用来表征表面粗糙度和炭黑分散度的特性 。根

据哥伦比亚化学品公司的研究 ,炭黑填充胶料的

IFM 试验结果与采用光学显微技术得到的结果

(R2 =0. 954)相当吻合。虽然这个原始的关系仅

适用于测试炭黑填充胶料的试样 ,但是这项技术

也能应用于除炭黑之外的其它填充剂分散度的测

试。

一旦获得试样的 Xi-100地形图 ,分析软件就

会对试样表面的波峰和波谷进行离析 、分辨和表

征。Xi-100地形图通常与试样表面具有较大的

偏差 ,这会影响对与炭黑附聚物有关的峰值的识

别。为了消除这一偏差 ,采用快速傅立叶过滤器

(Fast Fourier Transform fi lter)对获得的数据进

行处理 ,并且调整起点的高度以正确表示图像的

高度 。

第二步是确定试样表面特征和确定表面峰值

的数量。一旦基础表面的数据被水平化并设置为

0 ,就可从这个图像上设置一个最小的高度偏差 ,

这就意味着这个平面可以识别波峰(正向高度)和

波谷(反向高度)呈现的数据。对于描述炭黑附聚

物的参数 ,例如波峰的数量 ,波峰的面积 ,每个波

峰的高度和高宽比 ,以及其它参数都可根据这个

平面得到 ,并能通过程序编成目录。Xi-100可以

提供精确的三维地形信息 ,这对于炭黑分散度的

表征来说是非常有价值的 。

这项技术的关键在于测量的时间仅需数分

钟。橡胶试样被放置在试样裁切机上并用刀片进

行切割 ,暴露了由于聚集的炭黑附聚物而产生的

波峰和波谷。然后将刚裁切的试样表面放置在

Xi-100下进行快速扫描。专用的软件可以自动

操作一个机动的显微镜台以进行多种测量。根据

每一种测量定位得到的地形数据被自动处理得到

对表面的粗糙度的表征 ,最后打印出一份报告 ,显

示试样的三维图像、分散度指数 、粗糙度以及其它

一些关键性统计数据 。

何敏编译　

18. 00R25全钢子午线工程轮胎下线

日前 ,山东玲珑橡胶有限公司首条 18. 00R25

LB03S 全钢子午线工程轮胎顺利下线 ,这是在

23. 5R25 LM01N全钢子午线工程轮胎开发成功

的基础上设计开发的第二个全钢子午线工程轮

胎 ,标志着该公司在全钢子午线工程轮胎生产技

术上又取得了新的进步 ,使全钢子午线工程轮胎

家族中又增加了一个新的成员 。

该产品采用加深牵引花纹设计 ,具有卓越的

牵引性能和抗穿透性能 ,还具有操作稳定性好 ,行

驶生热低等优点 ,适用于苛刻的研磨环境下使用 ,

是目前工程轮胎市场上的畅销产品 。

刘纯宝　刘世强　

PNBR特种橡胶获发明专利

黑龙江省鸡西泰龙特种橡胶开发中心与科研

院所合作 ,利用特种催化剂研制开发出 PNBR特

种橡胶 ,产品性能优异 ,日前获国家发明专利 。

该橡胶具有优良的耐油性 、超高的强度 、卓越

的耐磨性和优异的耐高低温性能 ,广泛应用于航

天 、军工 、化工 、冶金 、汽车等领域 ,以及煤矿采煤

机 、单体柱 、六合泵 、结合板等设备 。

用 PNBR橡胶生产的航天用密封件性能优

异 ,生产的坦克履革板 、坦克主机密封件可达国内

行业标准 。该中心与用户合作开发的油田钻井封

隔器经实验证明 ,与美 、日 、德的同类产品性能相

当 ,现已被油田采用 ,部分产品还出口国外。

钱伯章　
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