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平上的结合
,

因而可提高硫化胶料的结合性能
。

从 100 ℃ x
72 h 老化后数据可以看出

,

使用纳

米氧化锌的胶料老化后性能保持率较使用普通氧

化锌的胶料有所提高
,

但是随着纳米氧化锌用量

的减少
,

其老化后性能保持率有所下降
。

这说明

纳米氧化锌提高 了胶料的耐热老化性能
。

2
.

2 纳米氧化锌用量

纳米氧化锌用量对丁苯胶料性能的影响见表

2 从表中实验数据归纳分析
,

纳米氧化锌的用量

3 一 4 份较佳
。

用量过小
,

硫化不充分
,

性能下降
,

也降低胶料的耐热性能 ;用量过大
,

粒子聚集情况

明显
,

且加工过程中产生的气泡和缺陷增多
.

导致

应力集中
,

性能下降

2
.

3 纳米氧化锌对丁苯胶料焦烧性能的影响 (见

表 3 )

表 3 胶料焦烧时间及硫化特性
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填料与有机橡胶分子之间起到桥键作用
,

改善填

料的分散性和界面的亲合性
,

促进纳米氧化锌均

匀稳定的分散于橡胶基质中
,

更有效地提高胶料
’

的物理机械性能
。

3 结论

1
.

丁苯胶料中采用纳米氧化锌作活性剂
,

硫

化胶料的拉伸强度
,

3 0 0 % 定伸应力
、

拉断伸长率

等性能均有所提高
、

2
.

纳米氧化锌用量为 3 一 4 份时
,

胶料综合性

能达到最佳
。

3
.

纳米氧化锌替代普通氧化锌用在丁苯胶料

中
,

能提高胶料的耐热空气老化性能
〕

4
.

加人 3 份左右的偶联剂
,

可增强橡胶
’ j 填

料之间的相容性和界面间相 互作用的活性
,

促进

纳米氧化锌均匀稳定地分散于橡胶萃质
,
}
, ,

提高

胶料的综合物理机械性能
)

米其林开发新型拖车轮胎

重复以上实验
,

结果基本一致
。

从表 3 数据

可以看出
,

对于未硫化橡胶
,

使用纳米氧化锌胶料

的焦烧时间较使用间接法氧化锌胶料的焦烧时间

及正硫化时间均有所延迟
。

这是由于纳米氧化锌

粒径变小
,

比表面积增大
,

与普通氧化锌相比
,

对

促进剂的吸附作用增加
,

因此对焦烧有一定的延

迟作用
。

同时从表中看出
,

随着纳米氧化锌用量

的减少
,

胶料的焦烧时间均缩短
,

这也与纳米氧化

锌对促进剂的吸附作用有关
。

2
.

4 硅烷偶联剂的影响

丁苯胶料中使用一定量的硅烷偶联剂
,

能改

善硫化胶的物理机械性能
。

表 4 硅烷偶联剂用量对丁苯硫化胶性能的影响

川量 / 份 0 1
.

5 3 4
.

5

拉伸强度 / M P。 16 16
.

3 17
.

0 16
.

4

拉断伸长率 / % 4 6 0 44 5 科 5 32 0

拉断永久变形 / % 巧 巧 12 10

邵尔 A 型硬度 / 度 7 0 7 1 7 4 7 7

注
:
减量 30% 纳米氧化锌替代普通氧化锌胶料配方

。

从表 4 可 以看出
,

使用硅烷偶联剂胶料的物

理机械性能有所提高
,

是因为偶联剂可以在无机

米其林轮胎正在设计和开发一种新型拖车专

少IJ轮胎— 米其林 X ( ) n e M 。 x i
『

r r a il e ,
· 。

该轮胎
, ,
丁

重刻胎面花纹
,

与传统设计相比
,

轮胎行驶里程
、

抓着力和负荷能力可提高 50 %
。

同时
,

该轮胎也

是米其林公司利用耐磨损技术所开发的第一款拖

车专用轮胎
。

2 0 0 6 年下半年
,

米其林公司就投资

5
.

127 亿美元 ( 4 亿欧元 )利用耐磨损技术开发新

型卡车轮胎
,

希望采用 x DN 2 G RI P 技术来增强

轮胎安全性能
,

延长轮胎的使用寿命
,

提高轮胎的

销量
。

到 2 01 1 年
,

采用耐磨损技术每年将生产

40 0 万条的翻新轮胎
。

尚 博

东洋推出乘用轿车轮胎— 东洋 35 0

由于环境和的原油价格上升原因
,

东洋轮胎

公司推出了东洋 3 5 0 新款轮胎
。

该款轮胎具有燃

油消耗低
、

使用寿命长的特点
。

东洋公司的切边

(带束层 ) 计算机模拟技术赋予此款 350 轮胎以

极低的滚动阻力
,

有效降低了汽车的燃油消耗
。

独特的胎面配方设计使轮胎无论是在在湿路面还

是在干路面都具有良好的制动性能
。

苏 博


