
3000轮胎定型硫化机通过鉴定

桂林橡胶机械厂承担的重大科技成果引进与

产业化示范项目——— 3000轮胎定型硫化机 ,近日

通过广西科技厅组织的鉴定。与会专家在认真听

取了产品的技术研究 、工作总结和产品检验等报

告 ,并进行了现场考察后 ,一致认为该产品设计先

进 ,为国内首创 ,主要技术指标达到国际同类产品

先进水平 。

该定型硫化机是生产大型载重工程子午线轮

胎的关键设备 ,为我国目前最大的硫化机 。首批

产品批量供给日本普利司通公司 ,为国家出口创

汇近 1000万美元。同时该机型在国内等用户销

售 20多台 ,对我国工程子午线轮胎的发展具有推

动作用。

该机具有如下特点:单模结构 ,采用有限元分

析设计底座 、横梁 、连杆等受力件 ,保证上横梁和

底座变形小;采用滑块下置式活络模 ,提高了整机

的安全性;中心机构上下环运动采用液压驱动 ,更

换胶囊夹具方便 ,为国内首创 ,已申请实用新型专

利;曲柄齿轮采用整体铸造 ,提高了机器的可靠

性;机械手升降采用电机传动 、直线导轨导向 、旋

转编码器检测 ,定位精度高;采用三工位机械手 ,

转进转出采用两套驱动系统 ,具有抓胎自动找正

功能;抓胎器开合气缸采用带锁气缸 ,提升了设备

的安全性;抓胎器采用新型爪片结构 ,可避免在工

作中损坏胶囊。主机后面带有清模架 ,可以很方

便的清理上模 ,保证了操作者的安全;中心机构的

上 、下环均采用了位移传感器接模拟量输入模块

的方式 ,这样可以测定上 、下环的垂直升降位置而

且精度很高 ,保证了硫化机的相关动作精确可靠 ,

提升了轮胎制造的质量水平。ＰＬＣ与位移传感器

之间采用屏蔽电缆插接 ,接线方便可靠 。

陈维芳　

美国捷克密封技术公司

荣获ＳＰＥ创新奖

由美国捷克密封技术公司(ＪｙｃｏＳｅａｌｉｎｇＴｅｃｈ-

ｎｏｌｏｇｉｅｓ)生产的ＴＰＶ主车体密封 ,荣获最高创新

奖 ,该密封用于克莱斯勒 2007款ＤｏｄｇｅＲａｍ皮卡

上。

该公司用时近 3年时间才最终研制成功 ,并

获得克莱斯勒公司的认可。该产品是首款热塑性

硫化橡胶制成的主体密封产品 ,具有完全动态密

封性能。它与三元乙丙橡胶(ＥＰＤＭ)海绵密封有

相同的功能 ,捷克公司所有 ＪｙＦｌｅｘＴＰＶ使热固性

橡胶向热塑性橡胶转化成为可能。该技术在提高

产品性能的同时 ,还可以降低 20%的成本 ,并且

捷克公司能够提供加工和处理。

捷克公司可为 ＤｏｄｇｅＲａｍ皮卡提供所有主

体密封和辅助密封 ,还可为ＪｅｅｐＬｉｂｅｒｔｙ提供玻璃

窗镶边胶条 ,是世界上首家汽车全 ＴＰＶ密封的供

应商 。

据捷克公司介绍 ,ＪｙＦｌｅｘＴＰＶ是闭孔结构海

绵 ,它能够有效防水 ,吸收率低于 0.1%,而ＥＰＤＭ

是开孔结构海绵 ,其防水性能不如前者 。并且 ,

ＪｙＦｌｅｘＴＰＶ具有橡胶的柔软和弯曲特性 ,还像塑

料一样加工容易和经济 。

2005年捷克公司推出了ＪｙＢｏｎｄ角模压技术

(ｃｏｒｎｅｒｍｏｕｌｄｉｎｇ),这是首次采用 ＴＰＶ泡沫挤出

技术为玻璃窗镶边胶条和主体密封生产紧密粘合

注射模压角。

ＴＰＶ的原材料成本要高于热固性橡胶 ,但通

过成品件和组装来降低部分成本可以弥补这方面

的不足。如ＴＰＶ汽车车厢的挡风雨密封嵌条通

过简化结构 、减少加工周期 、降低废品率可以降低

成本 。 杨　静　

风神试制成功宽基工程机械轮胎

近日 ,风神股份有限公司 29.5-25-28ＰＲＬ-5/

Ｇ-24超加深花纹无内胎宽基工程机械轮胎 ,和

26.5-25-44ＰＲＬ-3/Ｇ-33花纹港口专用无内胎宽

基工程机械轮胎两个规格品种的轮胎试制成功 。

公司系列化和专用化产品家族又增添新的成员。

29.5-25-28ＰＲＬ-5/Ｇ-24轮胎标准轮辋为

25.00/3.5-25,新胎充气后断面宽 750ｍｍ±3.5%,

充气后外直径 1923ｍｍ±1.5%,在速度每小时

10ｋｍ,气压为 425ｋＰａ时 ,负荷为 17500ｋｇ。 26.5-

25-44ＰＲＬ-3/Ｇ-33港口专用轮胎标准轮辋为

22.00 /3.0 -25, 新胎充气后断面宽 675ｍｍ ±
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