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固铂公司Zeon ASP轮胎

轮胎对车辆整体性能的影响极大，合理选用

轮胎，对于车辆的行驶性能十分重要。立志做替

换轮胎市场专家的固铂橡胶轮胎公司采用最新技

术开发了Zeon ASP轮胎，该款轮胎主要用于私

家汽车以及豪华汽车，具有操控性能，尤其是极端

湿地操控性能好，噪声低，乘坐舒适以及改装性能

好等特点，是继XTC和2XS轮胎之后，在中国市

场上推出的第三款固铂高性能胎，其综合性能十

分优异。该款轮胎断面高宽比为0．35n0．65，速

度级别为V级(时速240krn)和Y级(时速270km)。

为展示Zeon ASP轮胎的性能，在上海天马

山赛车场对其进行了测试。测试条件为：气温

21．2℃；赛道温度 31．2℃；车辆 明锐1．8T

(已行驶13 042 km)l轮胎规格205／55R16；车

手张文明(2007年Polo杯总成绩第二名)。

1花纹分析

Zeon ASP系列轮胎采用单导向对称花纹

(如图1所示)，中间4条宽大的直排水沟槽(如图

2所示)，最大深度达到7．9 mm。为了保持胎面

强度，胎面中心设计了2条加强筋，以提供持续牵

引力、制动力和转弯特性，同时避免中心快速磨

损。胎肩块状花纹采用变节距花纹结构，以分散

花纹噪声，最终达到降低轮胎噪声的目的。在胎壁

与轮毂接合处设有轮毂保护装置，避免轮毂划伤。

2弯道测试

天马山赛道属于多弯赛道，是测试轮胎性能

图1 Zeon ASP轮胎单导向对称花纹

图2 Zeon ASP轮胎胎面中心加强厨

的绝佳场地。在全场14个弯中，G-Forse超过19

的达到7个，其中1号发卡弯、9号弯、10和11号

S弯转弯难度较大，除了对车身本身的机械性能

和轮胎的性能要求较高外，合理的走线也非常重

要。不过，在弯道呈现的波峰图中，峰值突出的弯

道很少，但弯中的极限都相对较高，测试结果见表

1。测试结果说明，Zeon ASP轮胎具有强大的抓

着力，但由于胎壁偏软，在极端情况下车头的指向

和车尾的跟进不够敏捷。当然，与绕桩测试相比，

赛道测试更为激烈，也更加严格。

表1 Zeon ASP轮胎天马山赛车场跑圈测试结果

3场地测试

场地测试是检测轮胎操控性能的最佳方法，

而天马山赛车场的多弯路段更适合于检测轮胎操

控性能。此次测试的车手张文明场地行驶经验较

为丰富，能为测试提供最直接的感受。

试验所用轮胎的断面高宽比为0．55，其作为

追求操控和舒适性能优异的轮胎，在弯度过大的

弯道中胎壁显得有些软，支撑力不够，但胎面的抓

着力却很突出，在S弯处测得的最大横向加速度

达到1．186 g。车手谈及感受时认为，轮胎的极限

速度相当高，和原配轮胎完全不是一个等级。

Zeon ASP轮胎在胎肩部分接地后仍然能提供强

大的抓着力，这与其独特的花纹结构密切相关，且

新研制的白炭黑胎面胶配方也为提高轮胎的极限

速度奠定了基础。
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4绕桩测试

由于场地的限制，将标准的18 ITI桩桶间距

缩短为15 m，同时将绕桩时速定为50～60 km。

在数次绕桩后，V—Box记录下Zeon ASP轮胎最

大的横向加速度为1．052 g，成绩相当不错。尔后

在对明锐汽车原配轮胎的测试中，车手明显感到

抓着力相对不足，在操控信心受影响的条件下，汽

车的最大横向加速度为0．973 g。

分析V—Box的加速曲线，装配Zeon ASP轮

胎的明锐汽车在入弯时较为敏捷，在到达弯中心

时总是直接地达到最大横向加速度，但过了弯中

心之后，加速度仍会出现波峰。分析原因是，

Zeon ASP轮胎强大的抓着力为汽车的入弯贡献

较大，但较软的胎壁令车尾的跟随不及时。对比

原配轮胎汽车，Zeon ASP轮胎汽车在入弯前出

现加速度波峰，这是抓着力大以及轮胎转向不够

快造成的。

5噪声测试

采用噪声仪测试Zeon ASP轮胎匀速行驶时

产生的噪声，分别以100，80和60 km的时速匀

速行驶，测车内噪声最小值和车外噪声最大值，结

果见表2和3。在3种速度下，Zeon ASP轮胎车

内外噪声的测试数据和直接感受均比原配轮胎

低。在噪声的测试上，主观体验更为重要。

6加速测试

Zeon ASP轮胎的加速测试数据见表4。

7制动测试

为有效测试制动性能，进行了制动距离测试，

以更准确测试轮胎在路面上的耐久性和抓着力，

结果见表5。

另外，进行100％急刹车5次试验，测得Zeon

ASP轮胎的制动距离分别为40．7，40．2，41．1，

4 0．5和40．6m，平均值为40．62m，比原配轮胎

表2车内噪声测试数据dB

恻km焉岩鼍等、罴

⋯，． ZeonASP轮胎 原配轮胎魄／km、而-斋、高}{丽

制动距离延长1 m左右。由于本次测试是经过

赛道测试后进行的，轮胎已严重磨损，据经验估

计，新Zeon ASP轮胎制动距离应在39 m左右。

从测试数据看，最长与最短制动距离之差仅为

0．9 m，说明测试数据较可靠。Zeon ASP轮胎的

耐久性也较好，测试前后Zeon ASP轮胎(主胎)

花纹深度分别为7．9和7．8 mm。

8 结语

固铂Zeon ASP轮胎是一款很有实力的全能

型轮胎，针对的消费者是要求高品质轮胎的车主。

在尽量不牺牲操控性能的前提下，最大程度地提

高舒适性是该款轮胎的设计初衷。 固 铂
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