
橡胶科技 专利介绍

· 54 ·

2016 年第 8 期

聚己二酸酯和快压出炭黑。该并用胶及其制备的

胶管具有良好的耐燃油B和93#汽油性能、优异的

耐高温性能（120 ℃×500 h老化后还有一定的拉

断伸长率保持率）、耐低温性能（－30 ℃以下无裂

纹），且比同类进口材料性价比高。本发明丁腈橡

胶/聚氯乙烯橡胶并用胶在汽车领域的应用具有

重要意义，提高了汽车胶管的安全性能，并延长了

其使用寿命。

橡胶涂覆织物剪切屈挠摩擦性能试验机
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本发明涉及一种橡胶涂覆织物剪切、屈挠、摩

擦性能试验机的设计。该试验机包括控制装置、

底座和工作平台。底座上设有减速电机，电机一

侧设有调节夹具对齐装置，另一侧设有偏心轮。

偏心轮通过磁钢和连杆与夹具连接，夹具座通过

连杆与摆臂连接，夹具上方设有压脚，摆臂上设有

平衡块。压脚内装有精密轴承，压脚可通过销轴

更换，一侧磨损后旋转180°可继续使用。本发明试

验机利用杠杆原理调节摆臂平衡，能使夹具稳定

地往复运动，且精度提高。

一种耐油耐低温耐候橡胶密封材料的

制备方法和应用
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本发明公开了一种耐油、耐低温、耐候橡胶密

封材料的制备方法。该胶料的主体材料以混炼型

聚氨酯为主，并用少量丁腈橡胶或氯醚橡胶，配合

剂有补强剂、增塑剂、防粘剂、脱模剂、吸酸剂、酮胺

类防老剂、二苯胺类防老剂、咪唑类防老剂、过氧化

物和助交联剂等，胶料通过密炼和开炼制成。本发

明胶料制备的密封制品耐低温性能和耐油性能较

好，其玻璃化温度可达－40 ℃以下，耐天候老化性

能优异，同时兼具良好的物理性能，使用寿命长。

氧化石墨烯-环氧化丁苯橡胶复合物及其

制备方法和硫化橡胶
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本发明介绍了氧化石墨烯-环氧化丁苯橡胶

复合物的制备方法及其硫化胶性能。该复合物的

主要组分和用量为：环氧化丁苯橡胶 100，氧化

石墨烯 0. 1～15。胶料的X衍射谱中衍射角（2θ）
在2～12°内无氧化石墨烯的衍射峰；红外光谱在波

数为1 240和1 750 cm-1处出现酯基特征峰，在波数

为1 150 cm-1处出现醚基特征峰。该复合物中环氧

化丁苯橡胶和氧化石墨烯间形成化学键结合，硫

化胶物理性能提高。

一种丁基橡胶组合物的制备方法及

制备耐压软管的方法
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本发明提供了一种丁基橡胶胶料及耐压软管

的制备方法。胶料制备步骤为：将丁基橡胶和氯

丁橡胶在开炼机上塑炼，待完全包辊后加入碳酸

钙、硬脂酸和立德粉，混炼均匀后分批加入白炭黑

混炼，然后加入氧化镁、氧化锌、防老剂、1/2增塑

剂，混炼均匀后再加入偶联剂、石蜡、增粘剂，混炼

均匀后薄通，下片。混炼胶经滤胶机过滤后重新

置于辊筒上，加入硫化剂、助硫化剂和剩余1/2增
塑剂混炼和薄通。本发明胶料制备的胶管内衬层

与编织层的粘合强度大幅提高，胶管的耐压性和

气密性明显改善。
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