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基，实现了对丁腈橡胶耐低温性能的调控，应用前

景广阔。

橡胶母炼胶的连续式制造方法及该方法制备

的橡胶母炼胶与橡胶制品

中图分类号：TQ330. 6＋3  文献标志码：D

授权公告号：CN 103203810B
授权公告日：2017年6月13日
专利权人： 怡维怡橡胶研究院有限公司

发明人：王梦蛟、宋建军、戴德盈

本发明介绍了橡胶母炼胶的连续式制造方法

及该方法制备的橡胶母炼胶与橡胶制品。该方法

操作步骤如下。步骤1：将填料加入橡胶溶液中，

通过搅拌形成橡胶/填料/溶剂混合物，并对该混

合物进一步细分散和精分散，以提高填料在橡胶

溶液中的分散性能。步骤2：将步骤1制备的混合

物中的橡胶与填料共凝聚，得到橡胶/填料复合物

与溶剂的混合物。步骤3：脱除步骤2制备的混合

物的溶剂，并对复合物进行干燥，得到橡胶/填料

母炼胶。与现有湿法混炼技术相比，本发明技术

对橡胶和填料无特殊要求，可使填料在胶料中的

分散性能提高，制备的橡胶/填料母炼胶使用范围

广泛。

一种橡胶与纤维帘线粘合的

动态疲劳演变测试方法
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本发明公开了一种橡胶与纤维帘线粘合的动

态疲劳演变测试方法。该方法通过将夹具与弹性

体测试系统相连的方式，实现在恒应力、恒应变、

交变载荷、交变频率等多种模式下，模拟在各种条

件下橡胶与纤维帘线粘合失效的连续演变过程。

本方法操作简单、数据可靠、重现性好，通过连续

测试较好地模拟多种橡胶/纤维帘线复合材料在

真实受力情况下粘合疲劳破坏的演变过程，对预

测橡胶制品的使用寿命具有重要意义，应用前景

广阔。

一种无卤阻燃增强加成型液体硅橡胶及

其制备方法
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本发明公开了一种无卤阻燃增强加成型液体硅

橡胶及其制备方法。该加成型液体硅橡胶的原材料

组分和用量为：乙烯基硅油 100，白炭黑 30～60，
含氢硅油 1～10，阻燃剂（受阻胺插层改性磷酸氢

锆） 2～10，铂催化剂 1×10-5～4×10-5，1-乙炔

基-1-环己醇 4×10-3～3×10-2。本发明制备的

加成型液体硅橡胶物理性能良好，阻燃性能优异，

在燃烧过程中不产生有毒物质和刺激性气体，符

合环保要求，可广泛用于航天航空、电子电器和电

力等领域。

一种含硅橡胶的高耐磨、低滚动阻力

胎面胶料及其制备方法
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本发明公开了一种含硅橡胶的高耐磨、低滚

动阻力胎面胶及其制备方法。本发明将硅橡胶应

用于胎面胶中，提高了胎面胶的耐磨性能；并在硅

橡胶与丁苯橡胶混炼过程中加入多巯基化合物，

多巯基化合物的巯基在剪切条件下分别与硅橡胶

和丁苯橡胶中的双键反应，实现了硅橡胶与丁苯

橡胶的动态反应增容，改善了胶料的物理性能，降

低了滚动阻力。该胶料可用于制备高性能绿色轮

胎，应用前景广阔。
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