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苯橡胶的制备方法。该粉末丁苯橡胶制备步骤如

下：在聚合釜中依次加入水、苯乙烯、乳化剂、相

对分子质量调节剂、稻壳灰，用氮气置换后加入

20%～30%的引发剂搅拌1～2 h，再加入丁二烯搅

拌加热，待温度达到30～60 ℃时加入剩余引发剂，

在30～60 ℃下反应5～8 h，然后加入终止剂，制得

丁苯胶乳；在凝聚釜中加入丁苯胶乳、水、橡胶填

充油，在20～60 ℃下搅拌2～3 h，加入隔离剂加热

1～2 h，再加入凝聚剂，调节体系pH值为7～13，在
40～80 ℃下搅拌1～3 h，然后洗涤、脱水、干燥，制

得改性充油高性能粉末丁苯橡胶。

基于微/纳米填料的乙丙橡胶的

核电电缆绝缘料及制备方法
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本发明提供了一种基于微米/纳米填料的乙

丙橡胶核电电缆绝缘胶料及其制备方法。该胶料

将微米/纳米填料和耐辐照填料以适当质量比和

工艺与乙丙橡胶复合，胶料主要组分与用量为：乙

丙橡胶　100，微米氢氧化铝　50～60，纳米氢氧

化铝　10～20，微米氮化硼　5～10，纳米氮化硼

　2～4，2-巯基苯并咪唑　1～3，石蜡　1～4，氧
化锌　3～6，偶联剂　2～4，过氧化二异丙苯　

2～4。本发明胶料形成了特殊的界面中间相，微

观结构改善，致密性提高，胶料的物理性能、阻燃

性能和耐辐照性能优异。

巨型工程机械子午线轮胎复合

胎圈护胶橡胶组合物
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本发明介绍了巨型工程机械子午线轮胎复合

胎圈护胶的制备方法。该复合胎圈护胶包括内层

胎圈护胶与外层胎圈护胶。内层胎圈护胶主要组

分与用量为：天然橡胶（NR）　30～50，顺丁橡胶

（BR）　50～70，炭黑N220　80～85。该配方胶料

硬度大，耐磨和耐屈挠性能好。外层胎圈护胶主

要组分与用量为：NR　55～70，BR　30～45，炭黑

N220　78～83，增粘树脂　5～7，抗硫化返原剂　

0. 3～0. 5。该配方胶料在保证硬度和耐磨性能的

基础上，改善了粘性和抗硫化返原性能。

废橡胶制备多孔微球的方法
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本发明公开了一种废橡胶制备多孔微球的方

法。该方法将废旧轿车轮胎胎面胶粉碎为颗粒并

作为种球，经过两步种子溶胀法合成多孔橡胶微

球。二次溶胀中单体聚合为三元乙丙橡胶，可促

进多种橡胶的配合使用。本发明各步反应均在较

温和条件下进行，改善了胶粉的表面性能。橡胶

微球多孔状的表面形态有利于提高精细胶粉与其

他物质的相容性，扩大了精细胶粉的应用范围。

异戊二烯基生物功能橡胶及其制备方法
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本发明公开了一种异戊二烯基生物功能橡胶

及其制备方法。该异戊二烯基生物功能橡胶制备

的第1步：将去离子水、乳化剂、电解质、单体异戊二

烯、N-乙烯基吡咯烷酮和引发剂加入压力反应釜

中，在氮气气氛下加热、加压，制得预乳化溶液；第

2步：将预乳化溶液升温至70 ℃反应4～10 h，制得

反应液；第3步：用氯化钙溶液对反应液破乳，凝出

橡胶；第4步：对橡胶清洗、烘干，制得共聚产物异戊

二烯基生物功能橡胶。本发明制备的异戊二烯基

生物功能橡胶具有良好的生物相容性，硬度、拉伸

强度和撕裂强度等物理性能较高，在生物医药领域

具有潜在的应用价值。

（以上稿件由本刊编辑部提供）


