
橡胶科技 专利介绍

· 58 ·

2018 年第 8 期

一种一次低温制备再生橡胶的方法
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本发明公开了一种一次低温制备再生橡胶

的方法。将硫化胶粉、助剂和增塑剂加入高剪切

密炼机中，密炼后排出再生胶片，密炼温度保持为

60～90 ℃。密炼机的入料口外端连接有双绞龙

送料机构，以提高物料输送的均匀性和效率，密

炼室中的4个转子水平设置且为矩形分布，物料

的剪切、挤压和搓动强度成倍增大。结合压砣和

压料头工作端面的波浪形状，物料的物理性能改

善，并有利于低温捏炼甚至提高密炼效率。本发

明低温制备再生橡胶的方法既能保留不影响外界

环境的优点，还能大幅提高密炼效率和再生橡胶

的质量。

橡胶材料拉扭疲劳综合试验机
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本发明公开了一种橡胶材料拉扭疲劳综合

试验机的设计。该试验装置设有安装支架，安装

支架内设有拉伸电机、扭转电机、升降导轨和拉伸

丝杠，升降导轨上设有升降滑座，升降滑座间设有

主动横梁，主动横梁上设有上夹头，拉伸丝杠与拉

伸电机和主动横梁相连；安装支架下部上设有传

动轴，传动轴上端设有下夹头，传动轴下侧设有

扭转驱动齿轮，扭转驱动齿轮侧设有与扭转驱动

齿轮相啮合的驱动齿条；扭转电机上设有曲柄转

盘，曲柄转盘与连杆的一端铰接，连杆铰接有与

驱动齿条相连的往复连接块；上夹头与主动横梁

之间设有拉扭复合力传感器。本发明装置结构简

单、使用方便，可真实模拟橡胶件的工作环境和工

作方式，测试数据精准，能真实反映橡胶件的实际

性能。
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本发明公开了一种制备炭黑母炼胶的方法，

其具体步骤如下。第1步：将橡胶溶液、炭黑浆液和

加工助剂混合均匀，得到混合胶液。第2步：将混

合胶液在真空条件下施加机械剪切力，得到炭黑母

炼胶，真空条件使炭黑母炼胶中的溶剂残留质量分

数小于0. 01。本发明缩短了炭黑母炼胶的生产流

程，提高了生产效率，减少了设备，节约了动力、蒸

汽和时间，降低了生产成本，制得的硫化胶物理性

能良好。

一种合成橡胶生产废水的处理方法
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本发明公开了一种合成橡胶生产废水的处理

方法，其具体步骤如下。首先，将羧甲基纤维素盐

与合成橡胶生产废水接触得到接触混合物，然后将

接触混合物依次经石灰沉淀、臭氧氧化和活性污泥

处理。其中，相对于合成橡胶生产废水，羧甲基纤

维素盐的加入量为5～20 mg·L-1，石灰的加入量

为2～10 mg·L-1。本发明的合成橡胶生产废水处

理方法可有效地除去合成橡胶生产废水中的低聚

物和胶渣，降解合成橡胶生产废水中的助剂，从而

提高废水的可生化性。丁苯橡胶生产废水经处理

后的出水化学需氧量（COD）不大于50 mg·L-1，满

足排放标准要求。
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