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轴，导向轴套沿垂直于安装轴的轴线方向滑动连接

在安装轴上，导向轴套与安装轴之间设置有压缩弹

簧，压辊可转动地连接在导向轴套上。本发明装置

可以提高轮胎的压合质量和生产效率。

一种山地自行车轮胎胎面花纹结构

中图分类号：U463. 341；O241. 82  文献标志码：D
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本发明公开了一种山地自行车轮胎胎面花

纹结构，包括由若干花纹单元沿轮胎周向均匀、

间隔分布的主花纹块。其中，花纹单元包含处于

胎面中心线上的中央块、依序向胎面中心线外侧

偏离设置的第一过渡块、第二过渡块以及处于胎

面边缘胎肩位置上的胎肩块；第一过渡块、第二

过渡块、胎肩块分别相对胎面中心线对称设置，

并排列成倒V形；第一过渡块、第二过渡块的连线

与胎面中心线的夹角小于胎肩块与胎面中心线

的夹角；中央块、第一过渡块、第二过渡块、胎肩

块的表面分别设置倒T形的细纹理。本发明提供

了一种山地自行车轮胎胎面花纹结构，具有滚动

阻力低和舒适性佳的优点，且抓地力、自洁性和

排泥性优异。

一种用于轮胎动平衡性补偿的橡胶组合物
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发明人：李红卫、刘华侨、朱家顺等

本发明介绍了一种用于轮胎动平衡性补偿

的橡胶组合物，该橡胶组合物的组分与用量为：丁

基橡胶 40～58，天然橡胶 15～33，重质硫酸

钡 10～30，还原铁粉 5～10，增粘树脂 3～6，
活化体系 2～5，醌类硫化剂 3～5。该橡胶组

合物主体材料采用丁基橡胶和天然橡胶，以提供

与内衬层胶料较强的相容性；填充体系采用重质

硫酸钡、还原铁粉等金属粉料，提供较大的密度和

较好的导热性能；硫化体系采用强力高、硫化温度

低、硫化时间短的醌类硫化剂；增塑剂采用树脂类

增粘剂。

一种天然橡胶/丁苯橡胶金属热硫化粘合剂

中图分类号：TQ330. 38＋7；TQ332；TQ333. 1  文献标志码：D
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本发明公开了一种天然橡胶/丁苯橡胶金属

热硫化粘合剂。该粘合剂中的组分及质量百分数

为：卤化橡胶 1%～2%，异氰酸酯 18%～22%，

环氧树脂 9%～12%，溶剂 余量；或按以下质量

百分比组分制成：卤化橡胶 0. 5%～2. 5%，异氰酸

酯 15%～25%，环氧树脂 7%～15%，溶剂 余

量。本发明粘合剂不含亚硝基化合物或铅盐，用于

通过热硫化方式粘接天然橡胶或丁苯橡胶与金属，

粘接效果好，毒性低。

一种橡胶V带圆模硫化装置
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本发明公开了一种橡胶V带圆模硫化装置，旨

在不影响橡胶V带硫化效果的前提下，有效减少通

入硫化罐内的蒸汽，从而减小硫化完成后的蒸汽量

排放量，降低能源消耗。硫化装置包括硫化罐（腔

体底部设有支撑平板）、V带硫化模套（下端面支撑

于支撑平板上表面上，外侧面设有若干自下而上依

次分布的环形V带成型槽）、模具密封盖板（支撑于

V带硫化模套的上端面上）以及省汽节能部件（设

置在V带硫化模套内），且其外侧面与V带硫化模套

的内侧面之间设有供蒸汽流通的环形流通腔。
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