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3 5 H T 钢丝帘线在

全钢子午线轮胎中的应用

李振刚
( 青岛黄海橡胶集 团有限责任公司

,

山东 青岛 26 60 41 )

摘 要
:
随着全钢子午线轮胎的发展

,

新型钢丝 帘线的应用越来越广泛
。

钢丝帘线向着高强度
、

开

放 型
、

全渗透型
、

密集型
、

高伸长率和高冲击型的方向发展
,

采用新型钢丝帘线是大势所趋
。

我公司全钢子午线轮胎带束层所使用的钢丝

类型为 3十 9十 15 x 0
.

22 w
,

是从引进皮列里技术

上得来的
,

十几年来未发生变化
。

如今
,

钢丝帘线

发展 比较迅速
,

带束层帘线主要 承受轮胎的冲击

力
,

因此要求带束层钢丝帘线具有高渗透性
、

低伸

长
,

芯线不迁移以及 良好的粘合性能和适当的刚

度
,

通过胶料渗透来延迟和 ( 或 )避免帘线锈蚀和

带束层边缘分离
,

从而增加胎面的可翻新性
。

我

们决定用新 型钢丝帘线 3 只 。
.

20 十 6 x O
.

35 H T

压延的帘布
,

代替 3 十 9 + 15 火 0
.

22 W 压延的钢丝

帘布
,

应用于全钢子午线轮胎第一
、

第二带束层
。

3 只 。
.

2 0 + 6 x o
.

3 5H T 钢丝帘线 的单根破断力

是 1 8 s o N
,

3 + 9 + 1 5 x 0
.

2 2w 钢丝帘线 的单根

破断力是 2 4 0 5 N
,

前 者不 如后 者高
,

因而
,

我们

将带束层 钢丝帘 布 的密度 适 当增 加
,

以保证其

安全性能
。

我们做了一批应用新型钢丝帘线 3 X O
.

20 +

6 X O
。

35 H T 的试验轮胎
,

其规格为 10
.

00 R 20 和

1 1 R 22
.

5
。

将试验轮胎 与正常轮胎对 比做了室 内

机床试验
,

结果分别如下
。

表 1 强度性能试验结果

项 目 /规格
1 0

.

0 0 R 2 0 1 I R 2 2
.

5

正 常胎 正常胎

第 5 点压穿破坏能 J/

压穿率 / 写

试验胎

3 4 10

13 1
.

2

3 6 9 8

1 4 2
.

3 9

试验胎

3 2 9 3

1 2 6
.

7 1 4 3
.

9

1
.

3 结果分析

从试验结果来看
,

试验轮胎强度性能合格
,

但

比正常轮胎性能差距不小
。

这是因为强度性能主

要由带束层承担
,

3 x o
.

2 0 十 6 K o
.

35 H T 破断力

毕竟与 3 + 9十 15 X O
.

22 W 差距甚大
。

耐久性能试验

1 试验条件 (见表 2)

表 2 耐久性能试验条件

项 目 /规格 10
.

O 0 R 2 0 1 I R 2 2
.

5

匕J八曰Q̀曰é口乙尸`l只é
,we

0OA00
ó
竹08勺J负荷 / k g

气压 / k P a

速度 / ( k rn
·

h , )

2
.

2 试验结果 (见表 3)

1 强度性能试验

1
.

1 试验条件

1 0
.

O OR ZO 和 1 1 R 2 2
.

5 都是 1 6 P R
,

最小破坏

能都是 2 5 9 9 )
。

气压
: 1 0

.

O OR Z O
,

S OOk P a ; 1 1 R 2 2
.

5
,

8 2 5 k P a 。

1
.

2 试验结果 (见表 1)

表 3 耐久性能试验结果

项 目 /规格
10

.

0 0 R 2 0 1 I R 2 2
.

5

试验 胎 正常胎 试验胎 正常胎

累积行驶时间 / h 68 71 6 6
.

5

试验结束时轮胎状 况 胎冠起鼓 胎肩裂 口 胎肩裂 口
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2
.

3 结果分析

从试验结果来看
,

试验轮胎通过了 4 h7 的最

低限度
。

破坏性 耐久性能
,

试验轮胎不 如正常轮

胎
。

1 1 R 22
.

5 正常轮胎的对 比试验没有做
,

但从

以往的试验数据来看
,

其累计行驶时间多在 70 左

右
,

也 比试验轮胎要好
。

3 高速性能试验

3
.

1 试验条件

高速性能只做了 10
.

00 R 20 规格轮胎
。

气压

为 s o o k P a ,

负 荷 为 2 3 1o k g
。

初 始 速 度 为 6 0

km
·

h
一` ,

以后每运行 I O h 增加 5 k m
·

h
一 `
的速度

。

3
.

2 试验结果 (见表 4 )

(上接第 15 页 )

6
.

2 应用进展

青岛橡胶制品厂
“
大型硅橡胶胶带生产工艺

”

介绍
:

所用硅橡胶母炼胶由用户提供
,

它由东爵精

细化工有限公司生产
,

是一种 白色透明通用 N E
-

16 1 型硅橡胶 混炼 胶半成 品
,

其 中不 含硫化 剂
。

加入硫化剂 2
,

5
一

二 甲基
一

2
,

5
一

二叔丁基过氧基
一

己

烷 (俗称双 2
,

5 )
。

制品有 良好的耐高温性能及耐

寒性能
,

一般在
一

60 一 2 5 0℃范围能保持良好弹性
。

但是工艺上有易粘辊
、

强度低
、

难出片等缺点
。

表 4 高速性能试验条件

项 目 /规格 1 0
.

0 0 R 2 o 试验胎 10
.

0 o R 20 正常胎

结束时速度 / ( k m
·

h
一

, )

至结束速度运行时 间 / m in

试验结束时轮胎状况

60 0

冠
、

肩裂 口

18 0

冠
、

肩裂 口

3
.

3 结果分析

试验轮胎通过 了最小速度 ( g o km
·

h
一`
) 的要

求
,

正常轮胎未达到最小速度要求
。

从高速性能

来看
,

试验轮胎比正常轮胎要好一些
。

7 其它橡胶

氯醚橡胶 (习惯上又称氯醇橡胶 ) 是一种 以环

氧化合物为单体
,

在催化剂作用下开环聚合而成

的高分子弹性 体
。

由于是主链含有醚键
,

侧链含

有极性氯甲基 的高饱 和性聚合物
,

因此具有极好

的耐油性
、

耐高低温性
、

耐臭氧老化和优异的耐化

学稳定性
,

且气透性小
。

可用耐油覆盖胶及耐燃

配方 中
。

另外
,

热塑性 乙丙橡胶
、

聚醋 型热塑性 弹性

体
、

丙烯
一

丁二烯交替共聚橡胶 也可用 于胶带 中
。

湖北宜昌中南橡胶集团公司引进 以色列宏达公司

设备
,

选用美国孟 山都公 司的 aS nt oP
r e
en 热塑性

弹性体生产 V 带
。

4 结论

从试验结果来 看
,

采用 3 只 0
.

20 + 6 只 0
.

35

H T 钢丝 帘线的试验轮胎 室内机床性能均合格
,

能够达到设计要求
,

但与采用 3 十 9十 15 x o
.

2 2w

的正常轮胎有一定的差距
。

从钢丝成本来看
,

3 x

0
.

2 0 + 6 X 0
.

3 5 H T 钢丝帘线 的价格每吨 比 3十 9

十 15 X O
.

2 2W 钢 丝帘线 便宜 5 0 0 0 元人 民币左

右
。

由于 3 X O
.

20 + 6 X O
.

35 H T 钢丝 直径 比较

小
,

压延的帘布可以 比较薄
,

钢丝帘布又可节约胶

料
。

综合考虑
,

应用新型钢丝帘线以后
,

既能保证

轮胎性能
,

又可节约成本
,

一举双得
。

8 结语

随着合成橡胶工业 的不断发展
,

新的品种和

牌号的特种橡胶将被不断开发 出来
,

同时 国内外

对专用配合剂 的开发和生产逐步得到重视
,

特种

橡胶制品的质量将不断提高
,

新的品种也会不断

涌现
。
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▲最近
,

全国石化行业第 23 次质量管理小组

代表大会在广西北海召开
。

桂林橡胶机械厂在这

次会议上荣获 QC 小组活动优秀企业
,

也是全 国

橡胶机械行业唯一一家获此殊荣的企业
。

赵玉成

▲ 日前
,

双星集团被青岛市海关评为
“

信用通

关
”
企业

,

使双星享受先通关后审单的优惠通关政

策
,

便捷 了公司货物的出 口
。

王开良


